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0OE sp. z 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

L.1. POSTANOWIENIA OGOLNE

L1.1. OOE spolka z ograniczona odpowiedzialnodcig (zwana dalej OOE sp.z 0.0..)
jako Operator systemu dystrybucyjnego wprowadza niniejsza Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej IRiESD), na
podstawie zapiséw ustawy Prawo energetyczne.

1.2, OOE sp. z o.0. jako operator systemu dystrybucyjnego nie posiadajacy
bezposredniego polaczenia z sieciami przesylowymi (Operator sytemu
dystrybucyjnego typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatacje i planowanie
rozwoju sieci, a takze bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi w sieci, na ktore] =zostal wyznaczony
operatorem systemu dystrybucyjnego (zwang dalej ..siecia dystrybucyjna
OOE sp. z 0.0."), zgodnie z niniejsza IRIESD.

L1.3. Niniejsza IRIESD uwzglednia w szczegdlnosci wymagania:

a) ustawy z dma 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (Dz. U. z 2012
r., poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej .,ustawa Prawo
energetyczne”, oraz wydanymi na je] podstawie aktami
wykonawezymi,

b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r.,
nr 21 poz. 94 z péiniejszymi zmianami),

c) Decyzji z dnia 1| pa’dziernika 2015 roku znak DRE-4711-
23(6)/2015/24579/L.G  Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
wyznaczajacej OOE sp. z 0.0. - Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
na obszarze okreslonym w koncesji,

d) Decyzji Z dnia 14 maja 2015 roku znak
DEE/352/24579/W/OKR/2015/JPil udzielajacej OOE sp. z o.0.
koncesji na dystrybucje energii elektrycznej,

€) okreslone w opracowanej przez Operatora systemu przesylowego
(zwanego dalej OSP) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowe] (zwana dalej IRIiESP), zatwierdzone] decyzjg Prezesa
URE,

f) okreslone w opracowanej przez Operatora systemu dystrybucyjnego
posiadajgcego bezposrednie polgczenie z sieciami przesylowymi
(Operator sytemu dystrybucyjnego typu OSDp) — TAURON
Dystrybucja S.A. — do ktérego przylaczona jest sie¢ dystrybucyjna
OOE sp. z 0.0.- Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(zwang dalej IRIESD OSDp),

g) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
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QOO0E sp.z 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).
I.1.4. Dokumentami zwigzanymi z IRIESD sg takze przyjete do stosowania przez
OOE sp. z o.0. instrukcje eksploatacji obiektow i urzadzen, instrukcje ruchowe
oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy.

L1.5: Niniejsza IRIiESD okresla szczegolowe warunki korzystania z sieci
dystrybucyjnych OOE sp. z o0.0. przez jej uzytkownikéw oraz warunki
1 sposob prowadzenia ruchu, eksploatacji 1 planowania rozwoju tych sieci,
a takze bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi w sieci dystrybucyjnej OSDn w szczegolnosci dotyczace:

1) przylaczania urzadzen wytworczych, sieci dystrybucyjnych, urzadzen
odbiorcéw  koncowych, polaczen migdzysystemowych oraz linii
bezposrednich,

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedna
infrastruktura pomocnicza,

3) krytennow  bezpieczenstwa funkcjonowania systemu elektro-
energetycznego, w tym uzgadniania planow dzialania na wypadek
zagrozenia wystagpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie
elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystapieniu
awarii,

4) wspolpracy migdzy operatorami systemow elektroenergetycznych,
w tym w zakresie niezbednego ukladu polaczen sieci oraz zakresu,
sposobu 1 harmonogramu przekazywania informacji,

5)  przekazywania informacji pomiedzy  przedsigbiorstwami
energetycznymi oraz pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi
a odbiorcami,

6) parametrow jakosciowych energii elektrycznej 1 standardow
Jakosciowych obstugi uzytkownikow systemu,

7) wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej
1 warunkow, jakie musza zostac spetnione dla jego utrzymania,

8) wskaznikow charakteryzujacych jakosé 1 niezawodnos¢ dostaw energii
elektrycznej oraz bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej,

9) zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego 1 =zarzadzania
ograniczeniami systemowymii.

I.1.6. W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnosci zwiazanych z ruchem
sieciowym i eksploatacjg sieci, postanowienia IRiESD dotycza stacji
i rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych, za
ktorych ruch sieciowy jest odpowiedzialna QOOE sp. z o0.0. niezaleznie od praw
wlasnosci tych urzgdzen.
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Q0Esp.z 0.0, Operator Systemu Dystrybucyjnego

Postanowienia IRIESD obowiazujg nastepujace podmioty:
1) Operatora systemu dystrybucyjnego — OOE sp. z 0.0.,
2) wytworcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0.,
3) odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0.,
4) przedsiebiorstwa obrotu,
5) sprzedawcow,

6) podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie (przylaczane) do sieci
dystrybucyjnej QOOE sp. z 0.0.,

7) operatorow handlowych 1 handlowo-technicznych dzialajacych
w imieniu podmiotéw wymienionych w powyzszych podpunktach od
1) do 6).

Dodatkowo ponizsze podmioty obowiazuja réwniez postanowienia IRIESP:
1) operatorow systemow dystrybucyjnych,
2) podmioty korzystajace z ustug $wiadczonych przez OSP,

3) wytworcéw posiadajacy jednostki wytworcze, za ktorych
dysponowanie moca, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
energetyczne, odpowiada OSP.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktéw wykonawczych
do niej, Operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za:

1} prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjne] w sposdb
efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodno$ci dostarczania
energii elektrycznej i jakosci jej dostarczania,

2) eksploatacje, konserwacje 1 modernizacje sieci dystrybucyjnej
w  sposob gwarantujacy niezawodno$é funkcjonowania  systemu
dystrybucyjnego,

3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to
zastosowanie, rozbudowy polaczen miedzysystemowych w obszarze
swego dzialania,

4) wspdlprace z innymi operatorami systemow elektroenergetycznych lub
przedsigbiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spojnosei
dziatania systemow elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju,
a takze niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemow,
5) dysponowanie mocg jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej,

6) bilansowanie systemu polegajace na réwnowazeniu biezacego

Instrukcja Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej
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OO0E sp. Z 0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

zapotrzebowania na energi¢ elektryczna z dostawami tej energii, oraz
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

7) zarzadzanie przeptywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej,

8) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstalych w sieci
dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej ta siecig oraz
stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych
przy zakupie tej energii,

9) dostarczanie uzytkownikom sieci i operatorom innych systemow
elektroenergetycznych, z ktdrymi system jest polaczony, informaciji
o warunkach swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz
zarzadzaniu siecig, niezbednych do wuzyskania dostgpu do sieci
dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci,

10) umozliwienie realizacji umoéw sprzedazy energii elektrycznej
zawartych przez odbiorcéw przyltaczonych do sieci poprzez:

a) budowg 1 eksploatacje  infrastruktury  technicznej
1 informatycznej shluzacej pozyskiwaniu i transmisji danych
pomiarowych oraz zarzadzaniu nimi, zapewniajacej efektywna
wspolprace =z innymi operatorami i przedsiebiorstwami
energetycznymi,

b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostepnianie,
w uzgodnione] pomiedzy uczestnikami rynku energii formie,
danych pomiarowych dla energii elekirycznej pobrane] przez
odbiorcow wybranym przez nich sprzedawcom 1 podmiotom
odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi
systemu przesylowego,

¢) opracowywanie, aktualizacje i udostepnianie odbiorcom oraz
ich sprzedawcom ich standardowych profili zuzycia, a takze
uwzglednianie zasad ich stosowania w IRIESD,

d) udostepnianie danych dotyczacych planowanego
I rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej wyznaczonych na
podstawie standardowych profili zuzycia dla uzgodnionych
okresow rozliczeniowych,

€) wdrazanie warunkéw i trybu zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej oraz ich uwzglednianie w IRIESD,

f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz
udostepnianie do publicznego wgladu w swoich siedzibach:

- aktualnej listy sprzedawcow energii  elektrycznej,
z  ktorymi  Operator  systemu  dystrybucyjnego

Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej —|
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DOE sp. z 0.0.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

L1.10.

EL1L.

elektroenergetycznego zawarl umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucji energii elektrycznej,

- informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej
dzialajacym na obszarze dzialania Operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego (o ile w systemie
wystapia odbiorcy koncowl w gospodarstwie domowym,
nie korzystajacy z prawa wyboru sprzedawcey),

- wzorcow umow zawieranych z uzytkownikami systemu,
w  szczegolnosci wzorcow  umdéw  zawieranych
z odbiorcami koncowymi oraz ze sprzedawcami energii
elektrycznej;

11) wspotprace z operatorem systemu przesylowego przy opracowywaniu
planéw dziatania na wypadek zagrozenia wystapienia awarii o znacznych
rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystapieniu awarii,

12) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej 2z uwzglednieniem
przedsiewzie¢ zwigzanych z efektywnodcig energetyczna, zarzadzaniem
popytem na energie elektryczna lub rozwojem mocy wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej,

13) opracowywanie normalnego ukladu pracy sieci dystrybucyjnej
w porozumieniu z sgsiednimi operatorami systemow dystrybucyjnych
elektroenergetycznych,

14) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

QOE sp. z o.0. realizuje okreslone w ustawie obowigzki w zakresie
wspolpracy z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego lub
systemu polaczonego elektroenergetycznego za posrednictwem operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z ktorego siecig jest
polaczony, ktdéry jednoczesnie posiada bezposrednie polaczenie z siecig
przesylowa — OSDp — TAURON Dystrybucja S.A.

OOE sp. z o.0. ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki zaniechania dziatan lub
skutki swoich dziatan zgodnie z obowiazujacym prawem. OOE sp. z 0.0. nie
ponosi odpowiedzialnosei za skutki dziatan lub skutki zaniechania dzialan
innych operatorow systemow elektroenergetycznych.

IRIESD przestaje obowiazywac¢ podmioty z data lgcznego spelnienia
nastepujgcych dwoch warunkow:

1) odlaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0.,

2) rozwigzanie z OOE sp. z 0.0. umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji lub
umowy kompleksowe;j.
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L1.12,

L1.13.

[.1.14.

L1.15.

L1.16.

T e e

[.1.18.

E1.19.

OOE sp. z o.0. udostepnia do wgladu IRIESD w swojej siedzibie oraz
zamieszcza ja na swoich stronach internetowych.

IRiESD jak réwniez wszelkie zmiany IRIESD ustalane sa przez OOE sp. z 0.0.
i wehodza w zycie w terminie przez niego ustalonym. Data wejscia w zycie
IRIESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytulowej lub na stronie
tytutowej Karty aktualizacji.

Ustalenie IRiESD oraz kazda zmiana IRIESD jest poprzedzone procesem
konsultacji z uzytkownikami systemu.

W zaleznosci od potrzeb, OOE sp. z 0.0. przeprowadza aktualizacje IRiESD.
W szczegolnosci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymogow
prawa lub zmian IRiESP lub IRIESD OSDp — wymagajacych dostosowania
IRIESD. Zmiana IRIiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej
IRIESD albo poprzez wydanie Karty aktualizacji obowiazujacej IRIESD.

Karta aktualizacji zawiera w szczegdlnosci:
a) przyczyng aktualizacji IRIESD,
b) zakres aktualizacji IRIESD,

¢) nowe brzmienie zmienianych zapiséw IRIESD lub tekst uzupelniajacy
dotychczasowe zapisy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dotychczasowymi postanowieniami
IRIESD a zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygajace sa postanowienia
zawarte w Karcie aktualizacji.

Karty aktualizacji stanowia Zataczniki do IRiESD.

Proces wprowadzania zmian IRIESD jest przeprowadzany wedlug nastepujacego
trybu:

a) OOE sp. z o.0. opracowuje projekt nowej IRIESD albo projekt Karty
aktualizacji i publikuje go na swojej stronie internetowe;j,

b) wraz z projektem nowej IRiIESD albo projektem Karty aktualizacii,
QOE sp. z o.0. publikuje na swojej stronie internetowej komunikat,
informujgcy o rozpoczeciu procesu konsultacji zmian IRiESD, miejscu
i sposobie nadsylania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.

Okres przewidziany na konsultacje nie moze by¢ krotszy niz 14 dni
kalendarzowych od daty opublikowania projektu nowej IRiIESD albo projektu
Karty aktualizacji.
Po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje OOE sp. z 0.0.:

a) dokonuje analizy otrzymanych uwag,

b) w opracowywanej nowej wersji IRiIESD albo Karty aktualizacji,
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

L1.20.

1121,

I:1.22:

uwzglednia w uzasadnionym zakresie zgloszone uwagi,
¢) opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierajacy zestawienie
otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia,
d) ustala ostateczna wersje IRIESD albo Karte aktualizacji —
uwzgledniajaca uzasadnione zgloszone uwagi.
Ustalong IRIESD albo Karte aktualizacji wraz raportem z procesu konsultacji,
zawierajacym zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich
uwzglednienia OOE sp. z o.0. publikuje na swojej stronie internetowe;.
Na stronie internetowe] umieszcza sie informacje o dacie wejscia w zycie
wprowadzanych zmian IRIESD.

W zakresie nieuregulowanym w IRIESD lub w zakresie wskazanym w niej —
stosuje sig zapisy IRIESD OSDp oraz IRIESP.

Uzytkownicy systemu, w tym odbiorcy, ktorych urzadzenia, instalacje lub
sieci sa przylaczone do sieci OOE sp. z o.0. lub korzystajacy z ushug
swiadczonych przez OOE sp. z 0.0., s3 obowiagzani stosowaé sie do warunkow
1 wymagan oraz procedur postepowania 1 wymiany informacji okreslonych
w ninigjszej IRIESD. IRIESD stanowi czg$¢ umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

L2. CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

L.2.1.

L3232

1.2.3.

Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacje dostaw energii
elektryczne) w sposob eciagly 1 niezawodny, przy zachowaniu
obowigzujacych parametrdw jakosciowych energii elektrycznej 1 standardow
jakosciowych obshigi uzytkownikdow systemu okreslonych w umowie
o swiadczenie ushug dysirybucji lub w umowie kompleksowe;.

OOE sp. z 0.0. na zasadzie rownoprawnego traktowania oraz na zasadach
i w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisdow i IRIESD, $wiadczy
ushugi  dystrybucji, =zapewniajac wszystkim uzytkownikom systemu
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii
elektryczne;.

Swiadczenie ustugi dystrybucji odbywa si¢ na podstawie umowy
o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie
umowy kompleksowej na zasadach i warunkach okreslonych w ustawie
Prawo energetyczne, aktach wykonawczych do tej ustawy, IRiESD oraz
taryfie OOE sp. z 0.0.
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

L3. CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI FORMALNO-PRAWNE
USLUG DYSTRYBUCJI SWIADCZONYCH PRZEZ OOE SP.Z 0.0.

i Ustuga dystrybucji energii elektrycznej obejmujaca korzystanie z krajowego
systemu elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:

a)

b)

cigglosci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym
systemie elektroenergetycznym oraz niezawodnosci jej dostarczania,

parametrow jakosciowych energii elektrycznej.

| B B L OOE sp. z 0.0. $wiadczac ustuge dystrybucji energii elektryczne;j:

)

b)

g

h)

dostarcza energie elekiryczna zgodnie 2z obowiazujacymi
parametrami jakosciowymi i na warunkach okreslonych w umowie
0 S$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej albo na
podstawie umowy kompleksowej,

instaluje, na wiasny koszt, uklad pomiarowo-rozliczeniowy
W miejscu przygotowanym przez odbiorce, w przypadku podmiotow
zaliczonych do grup przylaczeniowych IV 1 V, zasilanych z sieci
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z wylaczeniem
WYtWOrcow,

powiadamia odbiorcéw o terminach i czasie planowanych przerw
w dostarczaniu energii elektryczne] w wymagane] przepisami prawa
formie,

niezwlocznie przystepuje do likwidacji awarii i usuwania zakiocen
w dostarczaniu energii elektrycznej,

przekazuje dane pomiarowe odbiorey, sprzedawey oraz podmiotowl
odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe energii elektrycznej
dostarczonej 1 pobranej z systemu,

umozliwia wglad do wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz dokumentéw stanowigcych podstawe do rozliczen =za
dostarczong energie elektryczna, a takze do wynikéw kontroli
prawidlowosci wskazan tych ukladow,

opracowuje, aktualizuje 1 udostepnia odbiorcom ich standardowe
profile zuzycia energii elektrycznej,

opracowuje i wdraza procedury zmiany sprzedawcy.

3.3, Przekazywanie danych pomiarowych odbiorcy, sprzedawcy oraz
podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe energii
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elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu — moze odbywac sie we
wspotpracy z OSDp.

134, Podmioty zaliczone do grupy przylaczeniowej III i VI instaluja uklady
pomiarowo-rozliczeniowe na wilasny koszt i ponosza wszelkie koszty
zwigzane z ich eksploatacja.

335 Przylaczenie podmiotu do sieci nastgpuje na podstawie umowy
o przytaczenie do sieci i po spetnieniu warunkow przylaczenia do sieci.

[.3.6. QOE sp. z 0.0. ustala oraz udostepnia wzor wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia.

[.3.7. Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzadzen

wytworczych, sieci innych operatorow elektroenergetycznych oraz urzadzen
odbiorcow okredlone sa w dalszej czeSci instrukeji. W zakresie
nieuregulowanym w IRIESD stosuje sig¢ postanowienia IRIESD OSDp.

1.3.8. Przepisy zwigzane z przylaczeniem stosuje sie odpowiednio w przypadku
zwigkszenia, przez podmiot przytaczony do sieci, zapotrzebowania na moc
przylaczeniowa lub zmiany dotychczasowych warunkéow i parametrow
technicznych pracy urzadzen, instalacji i sieci przylaczonego podmiotu oraz
ponownego przylaczenia odlaczonego podmiotu.

1.3.9. Warunki przylaczenia sa przekazywane wnioskodawcey wraz z projektem
umowy o przylaczenie do sieci.

1.3.10. Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich doreczenia. W okresie
waznosci warunki przylaczenia stanowig warunkowe zobowigzanie OOE
sp. z 0.0. do zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej.

L4. OGOLNE STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

[41. OOE sp. z o.0. swiadczy ustugi dystrybucji na zasadzie réwnoprawnego
traktowania wszystkich uzytkownikow systemu.
[.4.2, W celu realizacji powyiszego obowigzku OOE sp. z o0.0. opracowuje

i udostgpnia wzory wnioskéw i standardy umoéw o sSwiadczenie ushug
dystrybucji zgodnie z punktem V.12. niniejszej Instrukcji.

143 OOE sp. z 0.0. stosuje standardy jakosciowe obstugi uzytkownikow systemu
okreslone w obowiazujacych przepisach. W szezegdlnosci OOE sp. z o.o.
stosuje nastgpujace standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:

a) przyjmuje od odbiorcow przez cala dobg zgloszenia i reklamacje
dotyczace dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej,

b) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zakldcen w dostarczaniu
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energii elekirycznej spowodowanych nieprawidlowa praca sieci
dystrybucyjnej,

¢) udziela odbiorcom, na ich zadanie. informacji o przewidywanym
terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego
z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej,

d) powiadamia ze zgodnym =z obowiagzujgcymi  przepisami
wyprzedzeniem, o lerminach, czasie planowanych przerw
w dostarczaniu energii elekiryczne] oraz zmianach warunkow
funkcjonowania sieci odbiorcéw zasilanych z sieci dystrybucyjnej
OOE sp. z 0.0.,

¢) odplatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci dystrybuecyjnej
w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub
inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci,

f) nieodplatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz taryfy
OOE sp. z 0.0.,

g) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen
1 udziela odpowiedzi nie poézniej niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku lub zgloszenia reklamacii,
chyba ze w umowie migdzy stronami okreslono inny termin,

h) na wniosek odbiorcy, w miarg mozliwosei technicznych
i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametréw
jakosciowych energii elektryczne] dostarczanej z sieci, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiarow,

i) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego
zasadnosci, udziela bonifikaty w wysokosci okreslonej w taryfie za
niedotrzymanie parametrow jakosciowych energii elektrycznej lub
ktére okreslono w umowie.

II. PRZYEACZANIE ORAZ PLANOWANIE ROZWOQOJU SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ OOE SP. Z 0.0.

I1.1. ZASADY PRZYLACZANIA

IEL:

I1.1.2.

Przylgczanie do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. nastepuje na podstawie
umowy o przylgczenie i po spelnieniu warunkéw przylaczenia, okreslonych
przez QOE sp. z 0.0. oraz okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

Procedura przylaczenia do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. obejmuje:
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1) pozyskanie przez podmiot od OOE sp. z o0.0. wzoru wniosku
o okreslenie warunkéw przylaczenia;

2) zlozenie przez podmiot u OOE sp. z o0.0. wniosku o okreslenie
warunkow przylgczenia wraz z wymaganymi zalacznikami, zgodnego
ze wzorem okreslonym przez OOE sp. z 0.0.;

3) w przypadku podmiotow ubiegajacych sie o przylaczenie Zrodla energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV — wplacenie na rachunek bankowy, wskazany przez
OOE sp. z o.0. we wzorze wniosku o okredlenie warunkéw
przylaczenia, =zaliczki na poczet oplaty za przylaczenie do sieci.
Zaliczke wnosi sig w ciggu 14 dni od dnia zlozenia wniosku
0 okreslenie warunkéw przylaczenia, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia;

4) weryfikacji wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia w terminie do
14 dni roboczych od daty jego otrzymania,

3) w przypadku, gdy wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia zrédla
energii elekirycznej nie zawiera wszelkich niezbednych informacji do
okreslenia warunkéw przylaczenia lub nie zawiera wymaganych
zalgcznikow, a wnioskodawca wplacil zaliczke na poczet oplaty za
przylaczenie, to OOE sp. z o0.0. informuje podmiot o koniecznosci jego
uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Termin na wydanie warunkéw
przylgczenia rozpoczyna si¢ z dniem zlozenia wniosku spelniajacego
wymagania okreslone w punktach I1.1.3 — IL.1.6. niniejszej Instrukeji;

6) w przypadku wniesienia zaliczki na poczet oplaty za przylaczenie przed
dniem zloZzenia wniosku o okredlenie warunkéw przylaczenia, OOE
sp. z 0.0. niezwlocznie zwraca zaliczke;

7) OOE sp. z o.0. potwierdza pisemnie zlozenie przez podmiot wniosku
0 okreslenie warunkéw przylaczenia zgodnie z art. 7. ust 8h ustawy
Prawo energetyczne, okreslajac w szczegdlnosci date zlozenia wniosku
oraz, w przypadku przylaczenia Zrodet do sieci powyzej 1 kV, wysokosé
zaliczki, ktora powinna byé uiszczona przez wnioskodawce na
podstawie art. 7 ust 8a). Data zloZenia wniosku jest data otrzymania
przez OOE sp. z 0.0. dokumentéw spelniajagcych wymagania zgodnie
z art. 7. ust 8h) ustawy Prawo energetyczne. Potwierdzenie pisemne
OOE sp. z o.0. przesyla poczta na adres wskazany we wniosku
0 okreslenie warunkow przylaczenia lub dorecza osobiscie,

8) w przypadku urzadzen, instalacji lub sieci przylaczanych bezposrednio
do sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, sporzadzenie
przez OOE sp. z o.0. ekspertyzy wplywu tych urzadzen, instalacji lub
sieci na system elektroenergetyczny, z wyjatkiem przylaczanych

s |
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Jednostek wytworczych o lacznej mocy zainstalowanej nie wiekszej niz
2 MW, lub urzadzen odbiorcy koncowego o lacznej mocy
przytaczeniowej nie wickszej niz 5 MW;

9) wydanie przez OSDn warunkéw przylaczenia oraz przekazanie ich
podmiotowi wraz z projektem umowy o przylaczenie;

10) zawarcie umowy o przylaczenie;

I1)realizacje przylaczenia tj. realizacj¢ przylacza(-y) oraz niezbednych
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przylaczenia;

12) przeprowadzenie prob i odbioréw czesciowych oraz préb koncowych
1 ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i przylacza. OOE
sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia przylaczanych
instalacji, urzadzen i sieci;

13) zawarcie przez podmiot umowy o swiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowej.

I1.1.3. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OOE
sp. z 0.0. urzadzen wytworczych, sieci, urzadzen lub/i instalacji odbiorcow
koncowych, polaczen miedzysystemowych lub linii bezposrednich sklada
wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia.

I1.1.4. Wzory wnioskéw o okreslenie warunkéw przylaczenia, o ktérych mowa
w pkt I1.1.19 okresla i udostepnia OOE sp. z o.0.. Wzory wnioskow
OOE sp. z o.0. udostgpnia na swojej stronie internetowe] oraz w siedzibie
OOE sp. z 0.0..

15 Wzory wnioskow o okreélenie warunkéw przylaczenia moga by
zroznicowane dla  poszczegdlnych grup przylaczeniowych oraz
w zaleznosci od rodzaju przylaczanego obiektu, instalacji lub sieci.

IL.1.6. Do wniosku, o ktérym mowa w pkt 11.1.3. nalezy dolaczyé:

a) dokument potwierdzajacy tytul prawny podmiotu do korzystania
z nieruchomosci, obiektu lub lokalu, wktérym beda uiywane
przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci,

b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu,
w ktorym bedg uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci
wzgledem istniejacej sieci oraz sasiednich obiektow,

¢) w przypadku podmiotow ubiegajacych sie o przyltaczenie zrodla energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV (innych niz mikroinstalacje), wypis 1 wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo,
w przypadku braku takiego planu, decyzje o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu dla nieruchomosei okreslonej we wniosku,
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0OE sp. z 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

jezeli jest ona wymagana na podstawie przepiséw o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis 1 wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decvzja o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu powinny potwierdzac
dopuszczalnos¢ lokalizacji danego Zrédla energii na terenie objetym
planowana inwestycja, ktora jest objeta wnioskiem o okreslenie
warunkow przylaczenia,

d) w przypadku podmiotéw ubiegajacych sie o przylaczenie zrodia energii
elektryczne], parametry techniczne jednostki wytworczej. Parametry
nalezy przedstawic zgodnie z zalaczonym do wniosku szablonem,

e) w przypadku skladania wniosku przez podmioty prawne: wypis
z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

f) pelnomocnictwa dla osdb upowaznionych przez wnioskodawce do
wystepowania w jego imieniu,

g) bilans mocy dla obiektéw wielolokalowych zgodnie z zalgczonym do
wniosku szablonem.

h) inne =zalgezniki, okreslone we wzorze wniosku, wymagane przez
OOE sp. z o0.0. na podstawie przepisow prawa powszechnie
obowigzujacych zawierajace informacje niezbedne dla okreslenia
warunkow przylaczenia.

LT Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wplywu przylaczanych urzadzen,
instalacji i sieci okreéla OOE sp. z 0.0.

Koszty wykonania ekspertyzy uwzglednia sie w oplacie za przylgczenie.
I1.1.8. Warunki przylaczenia do sieci okreslaja w szczegolnosci:

a) miejsce przylaczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktorym przylacze

taczy sig z siecia,

b) miejsce dostarczania energii elektryczne;j,

c) moc przylaczeniowa,

d) rodzaj przylacza z siecia dystrybucyjna OOE sp. z 0.0,

e) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem,

f) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne,
graniczne parametry ich pracy,

g) dopuszczalny poziom  zmiennodci  parametréw  technicznych
i jakosciowych energii elektrycznej,
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00Esp.z 0.0, Operator Systemu Dystrybucyjnego

h) miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,

1) wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
wspolpracy  z systemem pomiarowo-rozliczeniowym,

]} rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne
niezbgdne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej.

k) dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przylaczenia:

— wartosci pradow zwar¢ wielofazowych i czaséw ich wylaczenia,

— pradoéw zwarcia doziemnego i czasdéw ich wylgczen lub ich trwania;
1) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,
m) wymagania w zakresie:

— dostosowania przylaczanych wurzadzen, instalacji lub sieci do
systemoéw sterowania dyspozytorskiego,

— zabezpieczenia  sieci  przed  zakléceniami  elektrycznymi,
powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawey,

— wyposazenia, instalacji lub sieci, niezbgdnego do wspdlpracy
z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane,

— ochrony przeciwporazeniowej 1 przepieciowej przylaczanvch sieci
lub instalacji,

— przystosowanie ukladu pomiarowo — rozliczeniowego do systemu
zdalnego odczytu danych pomiarowych.

n) dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu
ochrony od porazen w instalacji lub sieci przytaczanego podmiotu,

0) mozliwos¢ dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych
od standardowych.

I1.1.9. Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla podmiotow przylaczonych
okredla OOE sp. z 0.0. w warunkach przylaczenia.

I1.1.10. OOE sp. z 0.0. wydaje warunki przylaczenia w nastepujacych terminach:

1) 30 dni od dnia zloZenia wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia
przez wnioskodawee przylaczanego do sieci o napieciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV,

2) 150 dni od dnia zlozenia wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia
przez wnioskodawcee przylaczanego do sieci o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, a w przypadku przylaczania Zrédla — od dnia
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Q0Esp.z 0.0, Operator Systemu Dystrybucyjnego

wniesienia zaliczki.
IL1.11. Warunki przylaczenia sq wazne dwa lata od dnia ich dorgczenia. W okresie
waznosci warunki przylaczenia stanowig warunkowe zobowigzanie
OOE sp. z o.0. do zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej.

T4.12 Wraz z okreslonymi przez OOE sp. z o0.0. warunkami przylaczenia
wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przylagczenie do sieci.

II.1.13. W przypadku, gdy OOE sp. z o0.0. odmowi przylaczenia do sieci
odnawialnego zrodla energii z powodu braku technicznych warunkow
przylaczenia wynikajacych z braku niezbednych zdolnosci przesylowych
sieci w terminie proponowanym przez podmiot ubiegajacy sie
o przylaczenie odnawialnego #rédla energii, OOE sp. z o0.0. okresla
planowany termin oraz warunki wykonania niezbednej rozbudowy lub
modernizacji sieci, a takze okresla termin przytaczenia — o ile bedzie mogta
powsta¢ taka mozliwod¢ w przyszlo$ci z uwagi na rozmiar prowadzonej
dziatalnosci przez OOE sp. z 0.0..

1.1.14. W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunkow
przylaczenia w zakresie mocy przylaczeniowej okreslonej we wniosku
o okreslenie warunkow przylaczenia odnawialnego zrodla energii,
OOE sp. z o.0. powiadamia podmiot ubiegajacy sie¢ o przylaczenie
o wielkosci dostepnej mocy przylaczeniowej, dla jakiej mogg by¢ speinione
te warunki. Jezeli podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
powiadomienia:

1) wyrazit zgode na taka wielko$¢ mocy przylaczeniowej,
OOE sp. z 0.0. wydaje warunki przylaczenia;

2) nie wyrazil zgody na taka wielko$¢ mocy przylaczeniowej,
OOE sp. z 0.0. odmawia wydania warunkow przylaczenia.

Bieg terminu, o ktérym mowa w pkt. I1.1.10., ulega zawieszeniu do czasu
otrzymania zgody od podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie.

1115 W przypadku, gdy OOE sp. z o0.0. odmdéwi przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej z braku ekonomicznych warunkdw przylaczenia, o ktorych
mowa w ustawie Prawo Energetyczne, za przylaczenie do sieci
OOE sp. z 0.0. moze ustali¢ oplate w wysokoéei uzgodnione] z podmiotem
ubiegajacym sig¢ o przylaczenie do sieci w umowie o przylaczenie do sieci -
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne.
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

IL.1.16.

I1.1.17.

I1.1.18.

IL.1.19.

W przypadku, gdy podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. jest przylaczony do sieci jako odbiorca
koficowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przylaczenie ktérej ubiega
si¢ ten podmiot, nie jest wieksza niz okreslona w wydanych warunkach
przylaczenia, przylaczenie do sieci odbywa si¢ na podstawie zgloszenia
przylaczenia mikroinstalacji, zlozonego do OOE sp. z o0.0., po
zainstalowaniu  odpowiednich ukladéw zabezpieczajacych 1 ukladu
pormiarowo-rozliczeniowego. OOE sp. z 0.0. potwierdza zlozenie zgloszenia
przylaczenia mikroinstalacji, odnotowujac date jego zlozenia. W innym
przypadku  przylaczenie mikroinstalacjii  do  sieci  dystrybucyjnej
OOE sp. z 0.0. odbywa sig¢ na podstawie umowy o przylaczenie do sieci.

Koszt instalacji ukladu zabezpieczajacego 1 uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego ponosi OOE sp. z 0.0..

Zgloszenie, o ktérym mowa w punkcie I1.1.16., zawiera w szczegolnosci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajgcego si¢ o przylaczenie mikroinstalacji
do sieci dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju 1 mocy
mikroinstalacji;

2) informacje niezbedne do zapewnienia spelnienia przez mikroinstalacje
wymagan technicznych i eksploatacyjnych, o ktdrych mowa ustawie
Prawo energetyczne, informacja ta musi by¢ poswiadczona przez
instalatora mikroinstalacji posiadajgcego certyfikat uprawniajacy do
montazu takich instalacji lub odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne
uprawniajace do wykonywania i eksploatacji instalacji elektrycznych.

Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia przez
OOE sp. z o.0. realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie.

Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. powinna
zawieraé CO najmnie;j:

1) strony zawierajgce umowe,

2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkéw przylaczenia,

3) termin realizacji przylaczenia,

4) wysokosc oplaty za przylaczenie oraz sposéb jej regulowania,

5) miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci OOE sp. z o.0. i instalacji
podmiotu preytaczanego,

6) zakres robot niezbednych przy realizacji przylaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego
i jego parametrow,
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I1.1.20.

IL1.21.

11.1.22.

I11.1.23.

I1.1.24.

I11.1.25.

8) warunki udostepnienia QOOE sp. z o.0. nieruchomosci nalezacej do
podmiotu przylaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci
niezbednej do realizacji przylaczenia,

9) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktérej nastapi
dostarczanie lub pobieranie energii,

10) planowane ilosci energii elektryczne] wprowadzanej do i/lub
pobierane] z sieci,

11) moc przytaczeniows,

12) ustalenia dotyczace opracowania dokumentu regulujacego zasady
wspolpracy ruchowej z OOE sp. z 0.0.,

13)odpowiedzialnoéé stron za niedotrzymanie warunkéw umowy,
a w szczegdlnosci za opoznienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonego w umowie,

14) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania

OOE sp. z o.0. w zakresie przylaczanych oraz przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej urzadzen, instalacji, sieci ma prawo do kontroli legalnosci
pobierania i wprowadzania energii elektrycznej, kontroli ukladow
pomiarowo-rozliczeniowych,  dotrzymania  zawartych umdéw  oraz
prawidiowosci rozliczen.

Szczegdlowe zasady przeprowadzania kontroli, o ktorych mowa
w pkt. II.1.15, reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzadzenia
wykonawcze do tej ustawy.

Podmioty zaliczone do III 1 VI grupy przylaczeniowej, przylaczane
bezposrednio do sieci o napigeiu znamionowym wyzszym niz 1 kV, oraz
wytworcy niezaleznie od poziomu napigcia sieci z  wylgczeniem
mikroinstalacji opracowuja instrukcje wspolpracy podlegajaca uzgodnieniu z
OOE sp. z o0.0.. Opracowanie instrukcji powinno nastapi¢ przed
przylaczeniem podmiotu do sieci, a w przypadku braku takiej instrukeji nie
pozniej niz w terminie 1 miesigca od daty przylaczenia.

Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
OOE sp. z 0.0. urzadzen, instalacji i sieci sa zobowigzane do projektowania
obiektow, urzadzen, instalacji i sieci zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami oraz w oparciu o otrzymane warunki przylaczenia.

W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyijnej,
wskazane przez OOE sp. z 0.0. podmioty ubiegajace sie o przylaczenie oraz
przytaczone do sieci dystrybucyjnej przekazuja OOE sp. z o.0. dane
okreslone w art. 16 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne.

Za posrednictwem OOE sp. z 0.0. zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

i Eksploatacji Sieci Przesylowej — wytwoércy oraz farmy wiatrowe,
przylgezani do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0. sa zobowiazani do
dokonania zgloszenia nowych jednostek wytworczych oraz zmian w zakresie
zarejestrowanych danych do centralnego rejestru jednostek wytworczych,
prowadzonego przez operatora systemu przesylowego.

IL2. ZASADY WZAJEMNEGO POLACZENIA SIECI DYSTRYBUCYJNYCH
ROZNYCH OPERATOROW SYSTEMOW DYSTRYBUCYJNYCH

I1.2.1.

I1.2.2.

I1.2.3.

Zasady wzajemnego polaczenia sieci dystrybucyjnych réznych OSDn sa
regulowane umowami.

Umowa, o ktore] mowa w pkt. 11.2.1, w zakresie polaczenia sieci roznych
operatorow systeméw OSDn powinna okreslac w szczegolnoscei:

1) strony zawierajace umowe,

2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkow przylaczenia,
3) termin realizacji przylaczenia,

4) wysokos¢ oplaty za przylaczenie i zasady rozliczen,

5) zakres i sposob wymiany danych i informacji w trakcie realizacji
warunkow przytaczenia,

6) zakres robot niezbednych przy realizacji przylaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
i jego parametrow,

8) sposdb koordynacji prac wykonywanych przez strony,

9) terminy przeprowadzania préb, odbiorow czesciowych, prob
koncowych i ostatecznego odbioru przylaczenia,

10) miejsce rozgraniczenia praw wlasnosci przylgczanych sieci,

11) wykaz oséb lub komoérek organizacyjnych upowaznionych przez
strony do koordynacji prac wynikajacych z umowy.

12) odpowiedzialnos¢ stron za niedotrzymanie warunkdéw umowy,
a w szezegolnoscl za opodznienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonego w umowie,

13) okres obowiazywania umowy i warunki jej rozwiazania.

Warunki potaczenia okreslajg w szczegolnosci:

1) moc przylaczeniowa,

2) miejsca przylaczenia sieci roznych operatoréw systemow
dystrybucyjnych,
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I1.2.4.

I1.2.5.

IL.2.6.

3) zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem,
4) miejsce zainstalowania i rodzaj ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych,

5) wartosci pradéw zwar¢é wielofazowych i1 jednofazowych doziemnych
oraz czasow ich wylgczania w punktach przylgczenia sieci u obydwu
operatorow,

6) miejsce zainstalowania i warunki wspélpracy EAZ,

7) wymagania w zakresie telemechaniki i tacznosci, w tym transmisji
danych pomiarowych,

8) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wspolpracy
systemow sterowania dyspozytorskiego,

9) podzial kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.

Informacje, o ktorych mowa w pkt. 11.2.2. pakt 5), dotycza w szczegdlnosci
wplywu przylaczania nowych podmiotow do sieci lub zmiany warunkéw
przylgczenia na prace sieci innych OSDn. Zwiazane to jest ze zmiana:

1) przeptywow energii elektrycznej na transformatorach 1 liniach

taczacych sieci roznych operatorow,

2) poziomu mocy i pradow zwarciowych,

3) pewnosci dostaw energii elektrycznej,

4) sposobu likwidacji przerw 1 zaklocen w dostawie energii elektrycznej.
Okredlone w umowie, o ktorej mowa w pkt. 11.2.1, préby i odbiory
czgsciowe  oraz  odbior  koficowy  zrealizowanego — przylaczenia
przeprowadzane sa przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron, ktore
zawarly umowg.

Wiyniki prob i odbioréw, o ktérych mowa w pkt. 11.2.5. sg potwierdzane
przez strony w protokolach z przeprowadzenia prob i odbiorow.

IL3. ZASADY ODEACZANIA, WSTRZYMYWANIA ORAZ WZINOWIENIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

IL3.1. Zasady odlaczania.

I1.3.1.1 Zasady odlgczania podmiotéw od sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.o.
okreslone w niniejszym rozdziale obowiazuja OOE sp. z 0.0., sprzedawcow
oraz podmioty odtaczane.

I1.3.1.2 OOE sp. z o0.0. odlacza podmioty od sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0.
w przypadku:

a) zlozenia przez podmiot wniosku o odltaczenie od sieci dystrybucyine;j,
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[1.3.1.3

I1.3.1.4

II.3.1.6

I1:3:3.7

11.3.2.

11.3.2.1

b) rozwiazania lub wygasnigcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowej.

Whniosek o odigezenie od sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0. skladany przez
podmiot zawiera w szczegdlnosci:

a) miejsca przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktérych dotyczy
odiaczenie,

b) przyczyne odlaczenia,
c) proponowany termin odlaczenia.

OOE sp. z o.0. ustala termin odlgczenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej
OSDn uwzgledniajacy techniczne mozliwosci realizacji procesu odlaczenia
podmiotu. Odlgczany podmiot jest zawiadamiany przez OOE sp. z o.o.
o dacie odlgczenia, w terminie nie krotszym niz 14 dni od daty planowanego
odlaczenia. W ww. zawiadomieniu OOE sp. z o.0. informuje podmiot
o warunkach ponownego przylaczenia do sieci, o ktorych mowa
w pkt. I1.3.1.9.

O0OE sp. z o.0. dokonuje zmian w ukladzie sieci dystrybucyjnej
umozliwiajgcych odlaczenie podmiotu od sieci. Podmiot odlaczany od sieci
dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. uzgadnia z OOE sp. z o0.0. tryb, terminy oraz
warunki niezbednej przebudowy lub likwidacji majatku sieciowego bedacego
wlasnoscia podmiotu, wynikajgce z odlaczenia od sieci dystrybucyijnej.

OOE sp. z 0.0. uzgadnia z operatorem systemu przesylowego odlaczenie
podmiotéw, dla ktorych wymagane jest uzgodnienie z operatorem systemu
przesylowego warunkéw przylaczenia. Uzgodnienie to odbywa sie na
zasadach opisanych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyijnej
OSDp lub umowie zawartej z OSDp.

Ponowne przylaczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0.
odbywa sie na zasadach okreslonych w pkt.IL.1.

Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii
elektrycznej

OOE sp. z o.0. moze wstrzymaé dostarczanie energii elektrycznej
podmiotom przylaczonym do sieci dystrybucyjnej OSDn bez wniosku
podmiotu, o ile w wyniku przeprowadzonej kontroli, o ktdrej mowa
w pkt.I1.1.20, OOE sp. z o.0. stwierdzi, ze:

a) instalacja znajdujgca sie u odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zycia, zdrowia albo $rodowiska,

b) nastapil nielegalny pobor energii elektryczne].
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1:3.2.2

[1.3.2.4

1§ 5 g

[1.3.2.6

lub tez w przypadku braku zgody odbiorcy na zainstalowanie
przedptatowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w  przypadkach
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

OOE sp. z o0.0. moze wstrzymaé dostarczanie energii elektrycznej
w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zaplata za $wiadczone ushugi, co
najmniej przez okres 30 dni po uplywie terminu platnosci. W przypadku
odbiorcow w gospodarstwie domowym (o ile wystepuja w systemie
QOE sp. z o0.0. lub zostang do niego przylaczeni) stosuje sie procedure
wstrzymania dostaw okreslong w ustawie — Prawo energetyczne.

OOE sp. z o0.0. moze wstrzymaé dostarczanie energii elekirycznej
w przypadku, gdy podmiot nie dostosowal urzadzen i instalacji do
zmienionego napigcia zasilania, podwyzszonego poziomu prgdow zwarcia
lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania sieci pomimo uprzedniego
powiadomienia na pismie.

OOE sp. z o.0. na zadanie sprzedawcy energii elektryczne] wstrzymuje
dostarczanie energii elektrycznej, jezeli wedlug oswiadczenia sprzedawcy,
odbiorca zwleka z zaplatg za $wiadczone ustugi lub za pobrang energie, co
najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych po uplywie terminu platnosei.
OOE sp. z o0.0. bezzwlocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej
wstrzymane] z powodow, o ktorych mowa w pktll.3.2.1., 11.3.2.2. oraz
pkt.I1.3.2.3., jezeli ustang przyczyny uzasadniajace wstrzymanie jej
dostarczania.

OOE sp. z 0.0. wznawia dostarczanie energii elektrycznej niezwlocznie po
otrzymaniu od sprzedawcy wniosku o wznowienie, jezeli wstrzymanie
nastapilo na zadanie sprzedawcy.

Realizacja przez OOE sp. z o.0. wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 11.3.2.4. oraz w przypadku
braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedplatowego ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego, moze ulec opdznieniu bez ponoszenia przez QOE sp. z 0.0.
odpowiedzialnosci z tego tytulu, w przypadku otrzymania przez
OOE sp. z o.0. informacji, ze wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
do odbiorcy moze spowodowaé bezposrednie zagrozenie Zycia, zdrowia lub
srodowiska (a w szczegdlnosei uniemozliwi prace aparatury wspomagajacej
funkcje Zyciowe lub prace urzadzen zapobiegajacych przed wystgpieniem
niekontrolowanej reakcji chemicznej) - OOE sp. z 0.0. moze opo6znié
wstrzymanie dostarczania energii do czasu wykonania przez odbiorce
czynnosci  usuwajacych powyisze zagrorenie. W takiej sytuacii,
w przypadku gdy wstrzymanie mialo nastapi¢ na wniosek sprzedawcy,
OOE sp. z 0.0. zawiadamia niezwlocznie o powyzszym sprzedawce, wraz
z podaniem przyczyny.
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I1.3.2.7

I1.3.2.9

I1.3.2.10

I1.4.

11.4.1.
IL.4.1.1

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 11.3.2.4., OOE sp. z 0.0. bez zbednej
zwloki wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jednak nie pézniej niz
w terminie do czterech dni roboczych od dnia otrzymania zgdania
wstrzymania od sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo anulowania zadania
wstrzymania dostarczania energii, poprzez ziozenie do OOE sp. z o.o.
wniosku o wznowienie dostarczania energii. W takim przypadku
OOE sp. z o.0. podejmie kroki w celu niedopuszczenia do wstrzymania
dostarczania energii elektrycznej, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci
w sytuacji. w ktorej anulowanie wniosku o wstrzymanie nie bylo mozliwe.
W przypadku wystapienia:

a) masowych awarii sieci elektroenergetycznych,

b) przerw katastrofalnych powodujacych ograniczenia techniczne

1 organizacyjne,
¢) koniecznos¢ wykonania wylaczen planowych,
d) braku technicznych mozliwodei wstrzymania dostarczania energii,

termin, o ktérym mowa w pkt. [1.3.2.7. moze ulec wydtuzeniu.

OOE sp. z o.0. powiadamia sprzedawce o wstrzymaniu lub wznowieniu
dostarczania energii elektrycznej, w terminie do trzech dni roboczych od
dokonania wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Jezeli nmie doszlo do wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii
elektrycznej na zadanie lub wniosek sprzedawcy, w terminach o ktorych
mowa w pkt. IL3.7.. w tym z przyczyn niezaleznych od OOE sp. z c.0.,
to OOE sp. z o.0. w terminie do trzech dni roboczych po uplywie tych
terminow, powiadomi o tym fakcie sprzedawce. wskazujac przyczyny
uniemozliwiajace wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii
elektrycznej.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN WYTWORCZYCH, SIECI,
URZADZEN ODBIORCOW, POLACZEN MIEDZYSYSTEMOWYCH, LINII
BEZPOSREDNICH ORAZ UKEADOW I SYSTEMOW POMIAROWO-
ROZLICZENIOWYCH

Wymagania ogélne

Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw przylaczonych lub przylaczanych
(ubiegajacych si¢ o przylaczenie) do sieci dystrybucyjnych OOE sp. z o.0.,
muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:

1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewlasciwg praca przylaczonych urzadzen, instalacji

1 sieci,
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3) zabezpieczenie przylaczonych wurzadzen, instalacji 1 sieci przed
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen
w poborze lub dostarczaniu energii,

4) dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji 1 sieci
parametréw jakosciowych energii,

5) spelnianie wymagan w zakresie ochrony srodowiska, okreslonych
w odrebnych przepisach,

6) mozliwosé dokonywania pomiardow wielkosci i parametréw niezbednych
do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen za pobrana energie
elekiryezna.

11.4.1.2 Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktorych mowa w pkt.I1.4.1., musza spelniad
takze wymagania okreslone w odrgbnych przepisach, w szczegdlnosei
przepisach: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej,
o0 ochronie przeciwprzepigciowej, o ochronie przeciwpozarowej, o systemie
oceny zgodnosdcl oraz w przepisach dotyczacych technologii wytwarzania
energii.

11.4.1.3 Budowa linii bezposredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, uzyskania zgody
Prezesa URE w drodze decyzji.

11.4.14 Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw ubiegajacych sie o przylaczenie
oraz podmiotow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. nie
moga wprowadza¢ do sieci zaburzen parametréw technicznych energii
elektrycznej powyze] dopuszezalnych poziomow okreélonych w warunkach
przylaczenia iflub pkt.VIIL3., powodujacych pogorszenie parametréw
jakosciowych energii elektrycznej okre$lonych odpowiednio
w rozporzadzeniu wydanym na podstawie delegacji zawarte] w ustawie
Prawo energetyczne lub w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub
umowie kompleksowej lub zawartych w pkt.VIII. 1. niniejszej IRIESD.

I1.4.1.5 Jezeli w dacie wejécia w zycie niniejszej IRIESD urzadzenia, instalacje lub
sieci przylaczone do sieci dystrybucyjne] nie spelniaja  wymagan
technicznych, o ktérych mowa w IRIESD, wdwczas wymagania techniczne
stawiane tym urzadzeniom, instalacjom lub sieciom musza zostac spelnione
po przeprowadzonej modernizacji dotyczgcej wymagan technicznych, ktorej
zakres obejmuje rowniez urzadzenia, instalacje lub sieci nie spelmiajgce
wymagan.

11.4.1.6 Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urzadzen,
instalacji lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji
uniemozliwia spelnienie wymagan technicznych, o ktorych mowa
w [RIESD, wowczas podmiot posiadajacy ww. urzadzenia, instalacje lub
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11.4.2.

11.4.2.1

11422

I1.4.2.3

I1.4.3.
I1.4.3.1

11432

sieci, na etapie opracowywania zalozen do planowanej modernizacji
przekazuje OOE sp. z o.0. opini¢ o braku mozliwosci spelniania tych
wymagan. Jezeli OOE sp. z o.0. zglosi uzasadnione watpliwosci dotyczace
ww. opinii wowczas podmiot przedkiadajacy te opinie ma obowigzek
przedlozy¢ OOE sp. z 0.0. opini¢ w tym zakresie sporzadzona przez
niezalezna firm¢ ekspercka, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
w zakresie projektowania instalacji elektroenergetyeznych.

Postanowienia tego punktu nie dotyczg ukladow  pomiarowo-
rozliczeniowych energii elekiryczne;.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbioreéw

Urzadzenia, instalacje i sieci przylaczone do sieci SN i nN musza byé
przystosowane do warunkow zwarciowych w migjscu ich przylaczenia do
sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0..

OOE sp. z 0.0. okresla warunki stosowania elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowe] przez podmioty przylaczone do sieci SN i nN.

Wymagania techniczne w zakresie EAZ. dla urzadzen, instalacji i sieci
przylaczonych do sieci SN i nN, okreslone sg w pkt.I1.4.5.

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych sa ustalane pomiedzy
wytworeg a OOE sp. z o.0., z uwzglednieniem szczegétowych wymagan
technicznych dla jednostek wytworczych przylaczanych do  sieci
dystrybucyjnej okreslonych w niniejszym rozdziale oraz w Zalgczniku Nr 1
do IRIESD.

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych, o ktorych mowa
w pkt. [1.4.3.1 obejmuja, w zaleznosci od potrzeb, wymagania w zakresie:

a) uktadow wzbudzenia,
b) uktadow regulacji napiecia,

c) sposobow wykorzystania ukladéw grupowej regulacji napigé
jednostek wytworczych (ARNE),

d) systemoéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urzadzen regulacji pierwotnej,

f) czasdw rozruchu i minimalnej liczby rozruchéw w ciagu roku,
g) ogranicznikow maksymalnych praddw stojana i wirnika,

h) mozliwosei synchronizacji jednostki wytworczej z siecia,

1) wytwarzanych mocy czynnych i biernych,
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11.4.33

11.4.4.

11.4.4.1

11.4.42

[1.4.4.3

11444

I1.4.4.5

I1.4.4.6

11.4.4.7

11.448

I1.4.5.

I1.4.5.1.
I1.4.5.1.1

11.4.5.1.2

J) wyposazenia linii blokowych w uklady automatyki.

Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla jednostek wytworezych
przytaczonych do sieci SN i nN, okreslone sg w pkt.11.4.5.

Wymagania techniczne dla polaczen miedzysystemowych oraz linii
bezposrednich

Warunkiem przystapienia do budowy polgezen miedzysystemowych oraz
linii bezpodrednich jest wczesniejsze spelnienie wymagan zawartych
w ustawie Prawo energetyczne.

Budowa 1 przylaczanie linii bezpoérednich oraz realizacja polaczen
miedzysystemowych winny odbywac sie z zachowaniem zasad dotyczacych
przytaczania okreslonych w pkt.IL1.

OOE sp. z 0.0. moze podja¢ decyzje o odstapieniu od koniecznosci realizacji
czesci lub calosei zasad, o ktérych mowa w pkt.I1.4.4.2.

Polaczenia migedzysystemowe, linie bezposrednie oraz taczone za ich
posrednictwem urzadzenia, instalacje, sieci oraz jednostki wytwdrcze, winny
spelnia¢ wymagania techniczne okreslone w pkt.I1.4.2 oraz 11.4.3.

Polaczenia migdzysystemowe, linie bezposrednie nalezy wyposazaé
w ukiady i systemy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z zapisami pkt.[1.4.7.

W uzasadnionych przypadkach OOE sp. z 0.0. moze okresli¢c w warunkach
przytaczenia inne lub dodatkowe wymagania techniczne, zwigzane
z przytaczaniem linii bezposrednich oraz polgezen miedzysystemowych.

OOE sp. z 0.0. na zasadach okres$lonych w umowie o $wiadczenie ushug
dystrybucji energii elektrycznej moze zdecydowaé o czasowym wylaczeniu
lub zataczeniu potaczen migdzysystemowych oraz linii bezposrednich w tym
takze do pracy w ukladach innych niz normalny, jeZeli jest to podyktowane
wzgledami bezpieczenstwa pracy systemu elekiroenergetycznego.

Przylaczanie i praca linii bezposrednich nie moze powodowaé negatywnych
skutkow dla  pozostalych  uzytkownikow  sieci  dystrybucyjnej
np. spowodowaé pogorszenia parametrow jakosciowych energii elektrycznej,
pogorszenia niezawodnoscei pracy sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0..
Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspélpracujacych

Wymagania ogélne

Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg urzadzen i ukladéw
EAZ w obiektach podmiotéw przylaczanych - nowobudowanych
1 przylaczonych modernizowanych.

Uklady 1 urzadzenia EAZ powinny spelmiaé szczegolowe wymagania
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I1.4.5.1.3

I1.4.5.1.4

I1.45.1.5

I1.4.5.1.6

11.4.5.1.7

I1.4.5.1.8

11.4.5.1.9

okreslone przez OOE sp. z o.0.. Uklady 1 urzadzenia EAZ
nowoprojektowane powinny by¢ na etapie projektow wstgpnych techniczno-
montazowych uzgadniane i zatwierdzane przez OOE sp. z 0.0.

Urzadzenia 1 elementy stosowane w EAZ oraz urzadzenia 1 uklady
wspolpracujace z EAZ powinny by¢é wykonane zgodnie z aktualnymi
normami, a jesli w danym zakresie brak norm, nalezy korzystaé z aktualne;
wiedzy technicznej. Zgodnosé ta powinna byé potwierdzona odpowiednimi
dokumentami.

Czasy dzialania ukladéw EAZ muszg spelniaé wymagania aktualnego
rozporzadzenia dotyczacego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Warunki przylaczenia wydawane podmiotom przylaczanym do sieci
powinny zawiera¢ rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe,
warunki  wspolpracy, oraz inne niezbgdne wymagania w zakresie
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej.

QO0E sp. z o.0. okresla warunki stosowania EAZ przez podmioty
przylaczone do sieci dystrybucyjnej.

OOE sp. z o0.0. dokonuje koordynacji nastawien zabezpieczen w stacjach
podmiotow przytaczanych i przylaczonych. Podmioty te zobowiazane sg do
aktualizacji danych o wyposazeniu w uklady EAZ w trakcie eksploatacji
przylaczonego obiektu w przypadku kazdorazowej ich zmiany.

EAZ powinna zapewnia¢ odpowiedniag szybkos¢ dzialania, czulosé
w wykrywaniu zakiocen, wybidrezosé, selektywnosé oraz niezawodnoseé.

Nastawy EAZ, powinny zapewnia¢ jak najkrotsze czasy wylaczania
zaklocen przy zapewnieniu odpowiedniej wybiorczosci i selektywnosci
wylaczen. Zabrania sie wydluzania czasow dzialania zabezpieczen
dzialajacych na wylgczenie ponad wartosci wynikajace z potrzeb
selektywnosci, wybidrezodei 1 odstrojenia od stanow nieustalonych lub
innych zjawisk grozacych zbednymi zadziataniami. W celu zapewnienia
selektywnosci zaleca si¢ stopniowanie nastaw czasowych zabezpieczen co
0,3 — 0,5 s. Przy stosowaniu zabezpieczen cyfrowych zaleca si¢ wartosc
0,3 s.

Nalezy tak dobiera¢ zabezpieczenia i ich nastawy, aby kazde zabezpieczenie
bylo rezerwowane przez zabezpieczenia sgsiednich elementow systemu
elektroenergetycznego. Wymaganie obowigzuje takze wowczas, gdy
w danym punkcie jest =zainstalowane zabezpieczenie podstawowe
1 rezerwowe.

1.4.5.1.10 Zabezpieczenia podstawowe 1 rezerwowe powinny wspolpracowaé

z oddzielnymi: obwodami pomiarowymi pradowymi i napieciowymi,
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I1.4.51.11

I1.4.5.1.12

11.4.5.1.13

11.4.5.1.14

I1.4.5.1.15

I1.4.5.1.16

11.4.5.1.17

11.4.5.1.18

obwodami napigcia pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami
wylaczajaeymi (cewkami wylaczajacymi). Jezeli w IRIESD mowa jest
o0 zabezpieczeniu podstawowym i rezerwowym, to rozumie si¢ przez to dwa
oddzielne i niezalezne urzadzenia.

Zrodta  napigeia pomocniczego (baterie akumulatoréw) w obiektach
wyposazonych w EAZ powinny przy braku innego zasilania zapewnia¢ ich
prace w czasie nie krotszym niz 8 godzin.

Jesli w niniejszym rozdziale wskazano, Ze zabezpieczenie dziala na
wylaczenie, nalezy rozumieé¢ wylaczenie wszystkich trzech faz wylacznika.

Nalezy stosowaé urzadzenia EAZ realizujace funkcje ciaglej kontroli stanu
1 samotestowania.

Zaleca si¢ wyposazenie obwoddw wylaczajacych w uklady kontroli ciagloscei
obwoddéw wylgczania.

W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszezegdlnych
urzadzeniach lub polach mozna stosowaé dodatkowe zabezpieczenia
dzialajace na wylaczenie lub sygnalizacje, np. wynikajace z konstrukcji
rozdzielnicy lub innych zabezpieczanych elementow.

Rejestratory zdarzen i zaklocen przeznaczone do wykonywania analiz
przebiegu zaklocen i dziatania EAZ oraz lacznikéw powinny byé
instalowane w stacjach i rozdzielniach sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0.
zgodnie ze =znaczeniem stacji w systemie. Zaleca sie wyposazenie
w rejestratory zdarzen i zakldcen pdl SN. Wymaga sie wyposazania
w rejestratory zdarzen 1 zakldcen pél SN transformatoréw zasilajacych, pol
transformatorow potrzeb wlasnych oraz pol linii  wspolpracujacych
z lokalnymi #rodiami wytworczymi. Rejestratory zaklocen powinny
rejestrowa¢  wielkosci przed wystagpieniem zaklécenia oraz po jego
wystapieniu az do wylaczenia. Dopuszcza sie realizacje funkcji rejestracji
zaklocen 1 zdarzen przez urzadzenia EAZ.

Stosuje sig nastgpujgce sygnalizacje:

1) Al (alarm), ktdra jest pobudzana przy zaniku i obniZeniu napiecia
pomocniczego lub uszkodzeniu ukladu EAZ,

2) Aw (awaria), ktéra jest pobudzana po otwarciu wylacznika w polu przez
dowolne zabezpieczenie. Jesli w polu jest czynna automatyka SPZ,
pobudzenie powinno nastapi¢ dopiero po definitywnym wylaczeniu,

3) Up (uszkodzenie pola), ktora jest pobudzana przez rozne zaklocenia
w dzialaniu urzadzen pola nie wymagajacego natychmiastowego
wylaczenia wylacznika.

Dla potrzeb elementow EAZ wspolpracujacych wspolbieznie lub realizacji
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I1.4.5.2.
I1.4.5.2.1
11.4.5.2.1.1.

I1.4.5.2.1.2.

11.4.5.2.1.3.

I1.4.5.2.1.4.

11.4.5.2.1.5.

bezwarunkowych wylaczen drugiego konca linii, wymaga si¢ stosowania
taczy niezaleznych. Czas przekazywania sygnaléw nie powinien przekraczac
20 ms dla sygnatéw binarnych oraz 5 ms dla sygnatéw analogowych,

Wymagania dla sieci SN
Wymagania ogdlne

Jesli w IRIESD nie okreslono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN dzialajg na
wylaczenie. Drzialanie na sygnalizacje jest mozliwe tylko w przypadku
zabezpieczen ziemnozwarciowych w okreslonych sytuacjach (z wyjatkiem
sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor i tylko w wypadku
braku technicznej mozliwodci zapewnienia selektywnego wylaczania pod
warunkiem zachowania wymogow ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej
sieci), oraz zabezpieczen napigciowych w polu pomiaru napigcia.

Dopuszcza sig stosowanie blokady zabezpieczen nadpradowych zwlocznych
od pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia si¢ drugiej harmonicznej,
wzrostu pradu po zamknigciu wylgeznika. Zabrania si¢ stosowania blokad do
zabezpieczenia nadpradowego zwarciowego, z wyjatkiem blokady
kierunkowe;j.

Zaleca sie stosowanie dla zabezpieczefi nadpradowych zwlocznych od
skutkow zwar¢ migdzyfazowych nastgpujacych wartosci wspolczynnikow
czulodei:

1) 1,5 dla zabezpieczen podstawowych,
2) 1.2 dla zabezpieczen rezerwowych.

Zaleca sig nastgpujace wartosci wspdlezynnikow czulosei dla zabezpieczen
ziemnozwarciowych w liniach SN:

1} 1.5 dla zabezpieczen zerowopradowych podczas zwaré bezoporowych,
czyli jesh skladowa zerowa napigcia jest réwna napieciu fazowemu sieci,

2) 1,2 dla zabezpieczen zerowopradowych podczas zwaré oporowych, czyli
jesh skladowa zerowa napigcia wynosi 50 % napiecia fazowego,

3) 2,0 dla zabezpieczen admitancyjnych i konduktancyjnych w sieciach
o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,

4) 1,5 dla zabezpieczen konduktancyjnych w sieciach skompensowanych
zZ AWSCz,

5) 1.2 dla zabezpieczen admitancyjnych i susceptancyjnych w pozostatych
przypadkach.

Zaleca si¢ stosowanie nastgpujacych wartosci nastawczych zabezpieczen
zerowonapieciowych dzialajacych samodzielnie lub jako czlony rozruchowe
innych kryteriéw i automatyk wyrazonych w stosunku do skladowej zerowej
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I1.4.5.2.1.6.

11.4.5.2.2.
I1.4.5.2.2.1.

11.4.5.22 2.

napigcia podczas zwarcia bezoporowego:

1) 5 -10 % w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
2) 5 -15 % w sieciach o punkcie neutralnym izolowanym,

3) 10 -20 % w sieciach skompensowanych.

Mniejsze wartosci zaleca sig stosowac¢ w sieciach z duzym udzialem linii
kablowych.

Przylaczenie Zrédel wytworczych do sieci SN wymaga dostosowania
automatyki LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilajacy te sied
SN do nowych warunkdw pracy.

Wymagania dla linii SN

Pola linii SN, do ktérych nie sg przylaczone jednostki wytwoércze powinny
by¢ wyposazone w zabezpieczenia i automatyki:

1) od skutkow zwaré miedzyfazowych, zalecane sg zabezpieczenia
nadpradowe zwloczne i zwarciowe,

2) od skutkéw zwaré doziemnych dzialajace na wylaczenie lub na
sygnalizacje.  Dzialanie  zabezpieczen  ziemmozwarciowych na
sygnalizacje jest dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor) tylko w wypadku braku technicznej
mozliwosci zapewnienia selektywnego wylgczania pod warunkiem
zachowania wymogow ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) wielokrotnego SPZ z mozliwoscia jej programowania 1 blokowania, jesli
przylaczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno — kablowa,

4) umozliwiajace wspolprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukladem
lokalnej rezerwy wylacznikowej,

5) umozliwiajace wspolprace ze stacyjna automatykg SCO lub byc
wyposazone w zabezpieczenie podezestotliwosciowe,

6) SPZ/SCO lub posiada¢ inny uklad realizujacy tg funkcje — jesli
OOE sp. z 0.0. tego wymaga.

Pola linii SN, w ktdrych przylaczone sa jednoczesnie jednostki wytwércze
1 odbiorcy powinny byé wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkéw zwaré miedzyfazowych, zalecane sa
zabezpieczenia nadprgdowe zwloczne i zwarciowe
o charakterystykach niezaleznych, kazde z nich ma mieé¢ mozliwosé
wprowadzema blokady kierunkowej. Zaleca sie taki dobdr nastaw, aby
blokada kierunkowa konieczna byla tylko dla zabezpieczenia
nadpradowego zwlocznego,
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2) zabezpieczenia od skutkow zwarc¢ doziemnych dzialajace na wylaczenie
lub na sygnalizacjg. Dzialanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na
sygnalizacje jest dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci
zapewnienia selektywnego wylaczania pod warunkiem zachowania
wymogow ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) ukfady automatyki wielokrotnego SPZ z mozliwoscia jej programowania
1 blokowania, jesli przylgczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno
— kablowa,

4) zabezpieczenia nad- i pod-czestotliwosciowe, zalecane sa zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

5) zabezpieczenia nad- 1 podnapieciowe zasilane z przekladnikow
napieciowych umieszezonych za wylacznikiem,

6) blokade zalaczenia w przypadku obecnosci napiecia w linii, jesli istnieje
prawdopodobienstwo utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy
wyspowe], kazde reczne, zdalne i automatyczne zalaczenie linii powinno
by¢ poprzedzone kontrola napigcia i ewentualna blokada w przypadku
istnienia napiecia w linii, zabezpieczenic wymaga zainstalowania
przekladnikéw napieciowych za wylacznikiem pola oraz powinny mieé
mozliwos¢ wspdlpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukfadem
lokalnej rezerwy wylacznikowej.

Pola linii wspdlpracujace wylacznie z jednostkami wytworczymi powinny
by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkéw zwaré miedzyfazowych, zalecane sa
zabezpieczenia nadpradowe zwloczne 1 Zwarciowe
o charakterystykach niezaleznych, kazde z nich powinno mieé¢ mozliwosé
wprowadzenia blokady kierunkowej, zaleca sig¢ taki dobor nastaw, aby
blokada kierunkowa konieczna byla tylko dla zabezpieczenia
nadpradowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkow zwaré doziemnych dzialajace na wylaczenie
lub na sygnalizacje. Dzialanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na
sygnalizacje jest dopuszezalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci
zapewnienia selektywnego wylaczania pod warunkiem =zachowania
wymagan ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) zabezpieczenia nad- i podczestotliwosciowe, zalecane sa zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

4) blokade zalaczenia w przypadku obecnosci napigeia w linii, jesli istnieje
mozliwos¢ utrzymania sig elekirowni lokalne] w pracy wyspowej, kazde
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reczne, zdalne i automatyczne zalaczenie linii powinno by¢ poprzedzone
kontrola napigcia i ewentualng blokada w przypadku istnienia napiecia
w linii, zabezpieczenie wymaga zainstalowania przekladnikéw napieciowych
za wylacznikiem pola, oraz powinny mieé¢ mozliwosé wspdlpracy
z zabezpieczeniem szyn zbiorczych 1 ukladem lokalnej rezerwy
wylacznikowej.

Wymagania dla pél transformatoréw potrzeb wlasnych i uziemiajgcych
Pola potrzeb wlasnych powinny by¢ wyposazone w nastepujace uklady EAZ:

I) zabezpieczenie reagujace na zwarcia wewnetrzne w transformatorze i na
wyprowadzeniach,

2) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne od skutkow zwaré zewnetrznych,
3) zabezpieczenia fabryczne transformatora.

W sieciach skompensowanych zaleca sie¢ dla prawidlowego dzialania
zabezpieczen ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie
dodatkowego pradu doziemnego. Wartos$¢ i charakter tego pradu powinny
by¢ dostosowane do zastosowanych zabezpieczen.

Jesli w polu potrzeb wlasnych jest zainstalowany dlawik do kompensacji
pradow ziemnozwarciowych, to nalezy wprowadzi¢ mozliwos¢ blokady
zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego od zabezpieczenia nadpradowego
w punkcie neutralnym oraz uwzgledni¢ zabezpieczenia fabryczne diawika
1 ewentualnie AWSCz lub innego ukladu wprowadzajacego dodatkowy prad
doziemny.

Jesli w polu potrzeb wlasnych jest zainstalowany rezystor uziemiajacy, to
zabezpieczenie nadpradowe w punkcie neutralnym powinno mieé¢ mozliwosé
blokady zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego oraz chronié rezystor
przed skutkami zbyt dilugiego przeptywu pradu w czasie zwarcia
doziemnego przez zabezpieczenia w innych polach. Sposéb oddzialywania
tego zabezpieczenia na wylaczniki w stacji okresla OSDn:

1) dla transformatorow dwuzwojeniowych wylaczenie dwustronne
(zalecane) lub tylko po stronie SN,

2) dla transformatorow trojuzwojeniowych wylaczenie tylko po stronie SN
dotknigtej zakloceniem lub ze wszystkich stron.

Wymagania dla baterii kondensatoréw do kompensacji moey biernej
Pola baterii kondensatorow wyposaza sic w:

1) zabezpieczenia nadpradowe zwloczne od skutkéw przeciazen,
zabezpieczenie musi w kryterium dzialania korzystaé z wartosci
skutecznej pragdu lub w inny sposob uwzgledniaé wplyw wyzszych
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11.4.5.2.6.1.

11.4.5.2.6.2.

harmonicznych,

2) zabezpieczenie nadpradowe bezzwloczne,

3) zabezpieczenie od skutkow zwar¢ wewnetrznych,

4) zabezpieczenia nadnapigciowe.

Wymagania dla lacznikéw szyn

Laczniki szyn SN wyposaza si¢ w nastepujgce zabezpieczenia dzialajace na

wylgczenie wlasnego wylacznika:

1) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne,

2) zabezpieczenie nadpradowe zwarciowe dzialajace przy zalaczeniu pola
acznika szyn na zwarcie (zabezpieczenie ma by¢ aktywne do 10 s po
zalgczeniu wylacznika).

Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN

Rozdzielnie SN powinny by¢ wyposazone w:

1) SCO umozliwiajace realizacje przynajmniej dwoch stopni w kazdej sekeji,
przy czym automatyka moze by¢ zrealizowana w polu pomiaru napiecia
z rozprowadzeniem sygnahlu do pél odplywowych lub jako rozproszona
w postaci zabezpieczen podczestotliwosciowych w  poszezegélnych
polach. Automatyki tej nie nalezy uruchamia¢ w liniach, do ktérych
przylaczone sg jednostki wytworcze,

2) SPZ/SCO nalezy stosowaé w uzgodnieniu z OOE sp. z 0.0.,

3) LRW w celu rezerwowania wylacznikow w polach liniowych, potrzeb
wiasnych i baterii kondensatoréw. Automatyka ta ma odlgczad zasilanie
zwarcia ze wszystkich stron, czyli rowniez wylgczaé linie
z przytaczonymi elektrowniami lokalnymi,

4) zabezpieczenie szyn zbiorczych, ktore moze byé w wykonaniu
roznicowym poprzecznym lub nadpradowo-logicznym. Automatyka ta
ma odlaczaé¢ zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli réwniez
wylgczac linie z przylaczonymi elektrowniami lokalnymi. Zabezpieczenie
to powinno dzialaé z czasem nie dluzszym niz 0.3 s.

W rozdzielniach SN wyposazonych w automatyke SZR, do ktorych
przylaczone sg jednostki wytworcze, nalezy zastosowaé jedno z rozwigzan:

1) urzadzema SZR z funkcja kontroli napiecia szczatkowego (zalecane),

2) przed zataczeniem =zasilania rezerwowego wylgczal linie, do ktorych
przytaczone sg jednostki wytworcze.
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11.4.5.3. Wymagania dla jednostek wytworczych w zakresie EAZ

E4:533 1 Zabrania sig przylaczania jednostek wytworezych wyposazonych wylacznie
w aparaty instalacyjne, bezpieczniki topikowe czy wylaczniki nadmiarowe
niezaleznie od wartosci mocy osiggalnej i miejsca przylaczenia.

11.4.5.3.2. Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytworczych pracujacych w o sieci
trojfazowe] powinny powodowac ich tréjfazowe wylaczenie.

11.4.5.3.3. Jednostki wytworcze, dla ktorych miejscem przylaczenia jest sie¢ nN,
powinny by¢ wyposazone w:
1) zabezpieczenia nadpradowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,
3) zabezpieczenie od pracy niepelnofazowej.

I1.4.534. OOE sp. z o0.0. decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych
lub linii w inne zabezpieczenia, poprawiajace bezpieczenstwo pracy sieci.

I1.4.5.3.5. Nastawy EAZ jednostek wytworczych powinny by¢ uzgodnione z OOE
sp. z 0.0. lub przez niego ustalone. Nastawy zabezpieczen podnapieciowych
powinny uwzglednia¢ wymagang krzywa t=f(U) zgodnie z IRIESD OSDp.

11.4.5.3.6. Jednostki wytwéreze przylaczone poprzez transformatory nN/SN

I1.4.5.3.6.1. Jesli w skiad jednostki wytworczej wchodzi transformator nN/SN
niezaleznie od lacznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany wylgcznik po
stronie SN.

11.4.5.3.6.2.  Jednostki wytwércze =z generatorami synchronicznymi pracujace
synchronicznie z siecig musza by¢ wyposazone w synchronizatory lub inne
urzadzenie umozliwiajace wlasciwe taczenie z siecia.

11.4.5.3.6.3. Po chwilowym zaniku lub obnizeniu napiecia w sieci wspolpracujacej
powodujacym wylaczenie, jednostki wytworeze o mocy wigkszej od 100
kVA moga samoczynnie powrécic¢ do pracy w czasie nie krotszym niz 30 s
po ustapieniu zaklocenia.

11.4.53.6.4.  Jednostki wytwoércze o mocy osiagalnej do 100 kVA powinny mieé
nastepujace zabezpieczenia:
1) nadpradowe zwloczne,
2) nadpradowe zwarciowe,
3) nad- i podnapieciowe,
4) od wzrostu predkosci obrotowej lub nadezestotliwosciowe,
5) ziemnozwarciowe zerowonapigciowe.

[1.4.5.3.6.5.  Jednostki wytwdrcze o mocy osiggalnej powyzej 100 kVA powinny mie¢
nast¢pujace zabezpieczenia:
1) nadpragdowe od skutkéw zwaré miedzyfazowych zwloczne i/lub
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11.4.5.3.6.6.

11.4.53.6.7.

I1.4.5.3.6.8.

11.4.5.3.6.9.

11.4.5.4.
II. 4.5.4.1.

11.4.5.4.2.

11.4543.

Zwarciowe,

2} nad- 1 podnapigciowe,

3) nad- 1 podczestotliwosciowe,

4) ziemnozwarciowe.

Jednostki wytworcze o mocy 25 MVA i wigkszej nalezy wyposazaé
w zabezpieczenia roznicowopradowe, przy czym OOE sp. z 0.0. moze
zdecydowaé o potrzebie stosowania zabezpieczen réznicowopradowych dla
poszczegolnych rodzajow jednostek wytworczych o mocy mniejszej.

Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu napiecia
musza by¢ wykonane trojfazowo. Jesli zabezpieczenie jest zainstalowane po
stronie nN, to powinno zadzialaé po wzrodcie lub obnizeniu jednego lub
wigcej napie¢ fazowych. Jesli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno
zadziala¢ po wazroscie lub obnizeniu jednego lub wiecej napied
przewodowych.

Skladowa zerowa napigcia dla zabezpieczen ziemnozwarciowych musi by¢
mierzona po stronie SN,

Jednostki wytworcze wspolpracujace z falownikami, opricz zabezpieczen
wykonanych zgodnie z pkt. od 11.4.5.3.1. do 11.4.5.3.3. oraz od 11.4.5.3.6.1.
do 11.4.5.5.6.8., powinny by¢ wyposazone w urzadzenia pozwalajace na
kontrolowanie i1 utrzymywanie zadanych parametréw jakosciowych energii
elektryczne;j.

Wybrane zagadnienia eksploatacji EAZ

OOE sp. z o.0. prowadzi eksploatacje ukladéw EAZ zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej IRIESD oraz w oparciu o szczegolowe instrukcje
eksploatacji sieci, instalacji, grup urzadzen lub poszczegélnych urzadzen.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. zobowigzane sa
do eksploatowania urzadzen EAZ bedacych ich wilasnodcia w sposéb nie
zagrazajacy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego OOE sp. z 0.0., a tym
samym utrzymywania tych elementéw w nalezytym stanie technicznym.
W odniesieniu do EAZ bez uzgodnienia z OOE sp. z 0.0.. w szezegdlnosei
podmiotom tym zabrania sie:

1) odstawiania z pracy urzadzen lub ich czesci,
2) wymiany urzadzen na posiadajace inne parametry i wlasciwosci,
3) zmiany nastaw i sposobu dziatania.

OOE sp. z o0.0. moze zazada¢ od podmiotu przylaczonego do sieci wgladu
w dokumentacje eksploatacyjng potwierdzajaca terminowosé 1 zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych EAZ, ktérych stan techniczny moze mieé

wplyw na prace sieci dystrybucyjnej.
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114544, Przyjecie do eksploatacji urzadzen EAZ nowych i modernizowanych nastepuje

11.4.54.5.

I1.4.6.
I1.4.6.1.

[1.4.6.2.

po przeprowadzeniu prob i pomiardéw oraz stwierdzeniu spelnienia warunkdow
okreslonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach, a takze warunkow
zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej. Przyjmowane do
eksploatacji urzadzenia, instalacje 1 sieci w zaleznosci od potrzeb, powinny
posiada¢ wymagang dokumentacj¢ prawna i techniczng.

Podczas ogledzin urzadzen sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o0.0. podlegaja im
rowniez urzadzenia EAZ.

Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki

Wymagania 1 zalecenia dotyczace nadzoru stacji elektroenergetycznych
obowigzuja OOE sp. z o0.0. oraz podmioty przylaczone do sieci
dystrybucyjne;j.

Ogolne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi
nadzoru, a podyktowane glownie wzgledami optymalizacyjnymi
1 niezawodnos$ciowymi sg nastepujace:

a) obiektowe systemy nadzoru muszg by¢ kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru muszg spelniac
wymagania stosowne do rodzaju obshugiwanych stacji z uwzglednieniem
wymogow jakosciowych i konfiguracyjnych,

b) obiektowe systemy nadzoru powinny by¢ polaczone z centrami nadzoru
z wykorzystaniem niezawodnych 1 o wlasciwe] przeplywnosci laczy
transmisyjnych, aby zapewni¢ odpowiedniga szybkos$¢ przeplywu
informacji z/do centrow dyspozytorskich,

c) systemy nadzoru powinny zapewnia¢ archiwizacje danych na okres
zgodny z wymaganiami normn bezpieczenstwa informacji oraz umozliwié¢
utrzymanie ciagglodci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz
pracy sieci,

d) polaczenie systemow nadzoru w dyspozycjach powinno by¢ wykonane
jako redundantne. ZFaleca sie realizacie z wykorzystaniem sieci
komputerowej,

¢) wszelkie informacje uzyskiwane dla systemoéw dyspozytorskich posiadaty
znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych sygnalow telemechaniki
winna zapewni¢ niezawodno$¢ i optymalizacje przeptywu informacii.
Komunikacja winna by¢ realizowana dwoma redundantnymi kanatami
lacznosel. Jako rezerwowa droge transmisji dopuszcza sie transmisje

pakietowe,

f) protokol transmisjii musi byé dostosowany do systemu sterowania
posiadanego przez operatora systemu dystrybucyjnego,
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0O0E sp. 7 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

g) nalezy dazyc do tego, aby rozdzielczos¢ czasowa przesylanych sygnalow
zawierala si¢ w granicach 1-100 ms.

[1.4.6.3. Wazne ruchowo rozdzielnie SN wyposazone w wylaczniki powinny byé
objete co najmniej telemechanika umozliwiajaca:

a) Telesterowanie:

— sterowanie wylacznikami,

— sterowanie urzadzeniami automatyk stacyjnych.
b) Telesygnalizacje:

— stanu polozenia wylacznikéw, odlacznikdéw szynowych 1 liniowych
oraz uziemnikow,

— stanu automatyk stacyjnych,
— sygnalizacje awaryjna indywidualng z poszezegolnych pol rozdzielni,
— sygnalizacj¢ zadzialania poszczegolnych zabezpieczen,

— sygnalizacje awaryjng z potrzeb wilasnych pradu stalego dotyczaca
w szezegolnosel: uszkodzenia prostownika, braku ciaglosci obwodow
pradu stalego wraz z baterig oraz doziemienia w obwodach pradu
statego,

— sygnalizacje awaryjng z urzadzen zasilania bezprzerwowego,
— sygnalizacj¢ wlamaniows i przeciwpozarowsg.

¢) Telemetrie:
— pomiar pradu w poszczegolnych polach,

— pomiar napigcia na poszczegolnych uktadach szyn.

[1.4.6.4. Urzadzenia telemechaniki powinny by¢ wyposazone w co najmniej dwa
porty transmisji danych.

11.4.6.5. Urzgdzenia telemechaniki obiektowej powinny by¢ zasilane z ukladu
napiecia bezprzerwowego o czasie autonomii nie krotszym niz 8 godz.

11.4.7. Wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowo-rozliczeniowych

11.4.7.1 Wymagania ogolne

11.4.7.1.1. Wymagania techniczne dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz

ukiadow pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspolnie rowniez uktadami
pomiarowymi, okreslone w niniejszej IRiIESD obowiazuja z dniem jej
wejscia w zycie w przypadkach:

a) uktadow pomiarowych nowobudowanych i modernizowanych,

b) uktadéw pomiarowych zainstalowanych u URD bedacych wytworcami
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I1.4.7.1.2.

11.4.7.1.3.

lub odbiorcami, ktérzy po wejsciu w zycie ninigjszej [RIESD
skorzystajg z prawa wyboru sprzedawcy.,
Ukfady pomiarowe odbiorcéw zakwalifikowanych do grupy przylaczeniowej
II 1 VI, zasilanych z sieci o napigciu powyzej 1 kV, sg przez nich
instalowane 1 stanowia ich wlasnosc.
Obowigzek dostosowania ukladow pomiarowych do wymagan zawartych
w niniejszej IRIESD spoczywa na ich wlascicielu.
Odbiorca, ktory jest wiascicielem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
cheacy skorzysta¢é z prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje uklad
pomiarowo-tozliczeniowy do wymagan okre$lonych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego oraz w niniejszej IRIESD, przy czym
dostosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, podlega weryfikacji przez
OOQE sp. z 0.0..

Urzadzenia wchodzace w sklad kazdego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
musza spelnia¢ wymagania prawa, a w szczegolnosdei posiadac legalizacje
iflub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia.
W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana legalizacja lub
homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo
potwierdzajace poprawnosc pomiardw ($wiadectwo wzorcowania). Powyzsze
badania powinny byé wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajace
akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami. Okres pomigdzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za
wyjatkiem przekladnikow pomiarowych pradowych i napieciowych) nie
powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym
samym ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym.

Przekladniki pradowe 1 napieciowe podlegajg sprawdzeniu przed
zainstalowaniem. Dla wurzadzen wcezesniej uzytkowanych, wiasciciel
przekladnikéw  dostarcza protokd!  ze sprawdzenia potwierdzajacy
poprawnos¢ 1 zgodnos¢ danych znamionowych oraz oznaczen przekladnika
ze stanem faktycznym, ktory wraz z wezednie] wystawionym swiadectwem
legalizacji, protokotem lub $wiadectwem badan kontrolnych przekazuje do
OOE sp. z 0.0. W przypadku braku wezesniej wystawionych $wiadectw lub
protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan
uprawnionym laboratorium zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami.
Powyzsze urzadzenia powinny posiadaé ceche =zabezpieczajaca
potwierdzajaca dokonanie badan przez uprawnione laboratorium.

Uklady pomiarowe poélposrednie i posrednie musza byé wyposazone
w  przektadniki pomiarowe w kazde] z trzech faz oraz w liczniki
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trojsystemowe.
11.4.7.1.4. Uktady pomiarowe musza by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytwoércow — po stronie goémego napiecia
transformatorow blokowych i transformatoréw potrzeb ogdlnych,

b) w przypadku odbiorcéw — na napieciu sieci, do ktorej dany
odbiorca jest przylaczony,

¢) w przypadku wytworcow posiadajacych odnawialne #rodia
energii oraz zrodta pracujace w skojarzeniu dodatkowo na
zaciskach generatorow zrodel wytworczych, dla ktoérych
wymagane jest potwierdzenie przez OOE sp. z o0.0. ilosci energii
elektrycznej, niezbedne do uzyskania swiadectw pochodzenia
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Na wniosek odbiorcy, za zgoda OOE sp. z o0.0. dopuszcza sie instalacje
uktadéw pomiarowych po stronie niskiego napigcia transformatora, dla
odbiorcow III grupy przylaczeniowej o mocy przylaczeniowej do 200 kW,
Zgoda OOE sp. z o.0. uwarunkowana jest m.in. zastosowaniem ukladu
kompensacji strat jalowych transformatora oraz akceptacja przez odbiorce
doliczenia w umowie ilodci strat mocy i energii elekirvczne;j.

11.4.7.1.5. Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0. bedace
Uczestnikami Rynku Bilansujacego instalujg dla celéw kontrolnych,
bilansowych i rozliczeniowych, ukiady pomiarowe energii elektrycznej
zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi przez Operatora Systemu
Przesylowego w IRIESP.

I1.4.7.1.6. OOE sp. z 0.0. wraz z OSDp uzgadniajg wspélne protokoly pobierania oraz
przetwarzania danych pomiarowych z LSPR z uwzglednieniem postanowien
IRIESD, dla potrzeb transmisji danych do Operatora Systemu Przesylowego
i ich zabezpieczenia przed utrata danych.

11.4.7.1.7. OSDn uzgadniaja protokét transmisji danych pomiarowych pomigdzy soba
oraz okreslaja standard protokolu transmisji obowigzujacy wszystkie
podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej.

11.4.7.1.8. Rozwigzania techniczne poszezegdlnych uktadéw pomiarowych dzieli sie na
7 kategorii:

a) kat. B2 — uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV
i wyzszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 5 MW
i nie wigkszej niz 30 MW (wylacznie) lub rocznym zuZyciu
energii elekiryczne] nie mniejszym niz 30 GWh i nie wiekszym
niz 200 GWh (wylacznie),
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11.4.7.1.9.

b) kat. B3 — uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przylaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV
1 wyzszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 800 k'W
1 nie wigkszej niz 5 MW (wylacznie) lub rocznym zuzyciu energii
elektrycznej nie mniejszym niz 4 GWh i nie wigkszym niz 30
GWh (wylacznie),

c) kat. B4 — uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przylaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV
1 wyzszym niz 1 kV, o mocy pobierane] nie mniejszej niz 40 kW
i nie wiecksze] niz 800 kW (wylacznie) lub rocznym zuzyciu
energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh i nie wickszym
niz 4 GWh (wylacznie),

d) kat. B5 — uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotéw przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV
1 wyzszym niz | kV, o mocy pobierane] nie wickszej niz 40 kW
lub rocznym zuzyciu energii elektryczne mmiejszym niz 200
MWh,

e) kat. C1 - uklady pomiarowe dla podmiotéow przylaczonych na
napigeiu nie wyzszym niz 1 kV o mocy pobierane] mnigjszej niz
40 kW lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie wiekszym niz
200 MWHh,

f} kat. C2 — uklady pomiarowe dla podmiotéw przylaczonych na
napieciu nie wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej wiekszej niz 40
kW lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej wiekszym
niz 200 MWh.

W przypadku ukfadow pomiarowych kategorii B 1 C, kwalifikacja do
poszezegdlnych grup jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej wartoéci
jednego z dwoch wymienionych kryteriéw tj. mocy pobieranej lub rocznego
zuzycia energii. Wartos¢ mocy pobieranej ustalana jest z uwzglednieniem
wartosci mocy umownej podmiotw, o ile ta moc jest znana. W przeciwnym
przypadku uwzglednia sie moe przylaczeniowa.

Zakwalifikowanie do poszczegdlnych kategorii  dokonywane  jest
W momencie zaistnienia co najmniej jednego z przypadkow, o ktorych mowa
w pkt. I1.4.7.1.1. a) i b).

Liczniki energii elektryczne] powinny posiadaé, co najmniej klase
dokladnosci odpowiednig dla kategorii pomiaru oraz umozliwiac:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla

wytworcdw 1 odbiorcow posiadajacych  Zrodla  wytworeze
mierzony w czterech kwadrantach z rejestracja profili obciazenia,
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11.4.7.1.10.

I1.4.7.1.11.

11.4.7.1.12.

11.4.7.1.13.

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej 1 dwukierunkowy
pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia dla
odbiorcéw nie posiadajacych Zrodel wytwoirczych oraz mocy
przylaczeniowej nie mniejszej niz 40 kW,

¢) jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych
przypadkach pomiar energii biernej — dotyczy tylko ukladow
pomiarowo-rozliczeniowych odbiorcow zaliczonych do kategorii
Cl1,

d) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja profili
obciazenia — dla pomiaru na =zaciskach generatora, w celu
potwierdzania ilosci wytworzonej energii dla potrzeb wydawania
swiadectw pochodzenia.

Transmisja danych =z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej do LSPR powinna by¢ realizowana za poérednictwem:

a) wyjsé cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,

b) wyjs¢ cyfrowych rejestratorow (koncentratorow), ktére to rejestratory
(koncentratory) beda pozyskiwaly dane za pomocg wyjsé cyfrowych
licznikéw energii elektryeznej.

Wymagania co do szybkosci, czestosci i jakosci transmisji danych kanatami
telekomunikacyjnymi okresla OOE sp. z 0.0.

Dla uktadow pomiarowych energii elektrycznej wymagane jest dla kategorii:

Bl 1 B2 - stosowanie dwoch ukladéw pomiarowych — ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego i uktadu pomiarowo-kontrolnego.

Dla pozostatych kategorii dopuszcza sie stosowanie ukladéw pomiarowo-
kontrolnych, przy czym moga byé one przylaczone do uzwojenia
przekladnikow ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego. W tym przypadku jako
uktad pomiarowo kontrolny nalezy rozumieé licznik energii elektryczne;.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowego okresla OOE sp. z o.o.
w warunkach przylgczenia.

W przypadku ukiadéw pomiarowych zaliczanych do kat., B1, B2, B3, B4,
B3, C2, przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajacy z mocy umownej miescil sie w granicach:

a) 20-120% pradu znamionowego przekladnikow o klasie doktadnodei 0.5,

b) 5-120% pradu znamionowego przekiadnikéw o klasie dokladnodci 0,58
i0,2,

¢) 1-120% pradu znamionowego przekladnikéw o klasie doktadnosci 0,2S.
W przypadku zastosowania przekladnikow pradowych o klasie dokladnosci
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I1.4.7.1.14.

I1.4.7.1.15.

I1.4.7.1.16.

I1.4.7.1.17.

I1.4.7.1.18.

11.4.7.1.19.

11.4.7.1.20.

11.4.7.1.21.

0,55 lub 0,25 ich prad znamionowy wiorny winien wynosi¢ 5 A.

Przektadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie
strony wtormnej zawieralto sie miedzy 25%, a 100% wartoéci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni przekfadnikow. W przypadku wystapienia koniecznosci
docigzenia rdzenia pomiarowego, jako dociazenie nalezy zastosowac
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
plombowania.

Do uzwojenia wtdrnego przektadnikow pradowych w ukladach pomiarowych
nic mozna przylacza¢ innych przyrzadow poza licznikami energii
elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow docigzajacych.

Wspolczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekladnikéw pradowych
w ukladach pomiarowych podstawowych i rezerwowych nowobudowanych
1 modernizowanych powinien by¢ <5. W przypadku modemizacji ukladow
pomiarowo-rozliczeniowych, dopuszcza sie pozostawienie dotychezasowych
przekladnikéw pradowych o wspélczynniku FS>3, o ile spelniaja one
pozostale wymagania IRIESD.

Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w sklad ukladu pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane
do plombowania w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci dostepu do
chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewniaé¢
zabezpieczenie przed: zmiang parametrow lub nastaw urzadzen wchodzacych
w sklad uktadu pomiarowego oraz ingerencja powodujaca zafalszowanie jego
wskazan.

Zmiana  kwalifikacji uktadu  pomiarowego do  kategorii  okreslonej
w pkt. 11.4.7.1.8., nastepuje na wniosek odbiorcy lub OOE sp. z o.0.
Dostosowanie uktadu do wymagan nowej kategorii spoczywa na wiascicielu
ukiadu pomiarowego.

W przypadku zmiany charakteru odbioru, OOE sp. z 0.0. moZe nakazaé
wprowadzenie zmian w istniejacym ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej IRIESD.

Wszelkie stwierdzone nieprawidlowosci w dziataniu ukladu pomiarowego
lub jego elementu winny byé niezwlocznie wzajemnie zglaszane przez
odbiorcg, sprzedawcg lub OOE sp. z 0.0, (zwanymi dalej ,.Stronami umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej™).

W przypadku podejrzenia nieprawidlowosci dziatania ukiadu pomiarowego
lub jego elementu, kazda ze Stron umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji

lub umowy kompleksowej, ma prawo zadac laboratoryjnego sprawdzenia
prawidlowosci dzialania uktadu pomiarowego lub jego elementu.

W przypadku zgloszenia zadania laboratoryjnego sprawdzenia prawidlowosci
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I1.4.7.1.22.

11.4.7.1.23.

I1.4.7.1.24.

11.4.7.1.25.

11.4.7.1.26.

11.4.7.1.27.

11.4.7.1.28.

11.4.7.1.29.

dzialania ukladu pomiarowego lub jego elementu, wlasciciel ukfadu
pomiarowego zapewnia demontaz wskazanego elementu ukladu
pomiarowego. Demontaz nastgpuje w obecnosci przedstawiciela odbiorcy
1 O0E sp. z 0.0.

OOE sp. z o.0. dokonuje sprawdzenia prawidlowosci dziatania ukladu
pomiarowo- rozliczeniowego nie pozniej niz w ciagu 14 dni kalendarzowych
od dnia zgloszenia Zadania. Jezeli wilascicielem ukladu pomiarowego jest
podmiot inny niz OOE sp. z 0.0. to podmiot ten ma obowigzek przekazaé
OOE sp. z o.0. zdemontowany element ukladu pomiarowego bezposrednio
po demontazu,

Jezeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaze bledow w  dziataniu
zdemontowanego elementu ukladu pomiarowego, to podmiot wnioskujacy
o sprawdzenie ponosi koszty sprawdzenia oraz demontazu i montaZzu
badanego elementu.

OOE sp. z o.0. przekazuje odbiorcy/wytworcy kopie wyniku laboratoryjnego
sprawdzenia, niezwlocznie po jego otrzymaniu.

Jezeli OOE sp. z o.0. nie jest wiladcicielem ukladu pomiarowego,
OOE sp. z o.0. zwraca zdemontowany element ukladu pomiarowego
wlasciciclowi w terminie do 60-go dnia kalendarzowego, od dnia jego
otrzymania od podmiotu wykonujacego laboratoryjne sprawdzenie
prawidiowosci jego dziatania, o ile zadna ze Stron nie wystapi z wnioskiem,
o ktorym mowa w pkt 11.4.7.1.26.

W ciaggu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii wyniku badania
laboratoryjnego, kazda ze Stron umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowe] moze zlecié wykonanie dodatkowej ekspertyzy
badanego uprzednio zdemontowanego elementu ukladu pomiarowego.
OOE sp. z 0.0. umozliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

Koszt ekspertyzy, o ktore] mowa w pkt 11.3.7.1.24. pokrywa podmiot, ktéry
wnioskuje o jej przeprowadzenie.

W okresie zdemontowania elementu ukladu pomiarowego, wiasciciel uktadu
pomiarowego zapewni zastgpczy element ukfadu pomiarowego, ktory bedzie
spetniat wymagania techniczne okreslone w niniejszej IRiESD.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dzialaniu ukladu
pomiarowego, z wylaczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej,
wlasciciel ukladu pomiarowego zwraca koszty, o ktérych mowa
w pkt. I1.4.7.1.23.1 I1.4.7.1.27., a OOE sp. z o0.0. dokonuje korekty
dostarczonej/odebranej energii elekirycznej, na podstawie ktorej dokonywane
sq korekty rozliczen pomiedzy podmiotami prowadzacymi rozliczenia tego
podmiotu, o ile do rozliczen nie mozna bylo wykorzystaé wskazan innego
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[1.4.7.1.30.

11.4.7.1.31.

11.4.7.1.32.

I1.4.7.2
1E4.7.2.1.

uktadu pomiarowego.

W przypadku stwierdzenia prawidlowosci w dziataniu ukladu pomiarowego
energii elektrycznej, strona wnioskujaca o sprawdzenie ukladu pomiarowego
pokrywa uzasadnione koszty zwigzane 2z demontazem, montazem
1 wypozyczeniem zastgpczego elementu ukladu pomiarowego.

W przypadku wymiany ukladu pomiarowego lub jego elementu w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a takze po zakonczeniu jej dostarczania,
QOE sp. z o.0. wydaje odbiorcy/wytwdrcy dokument zawierajacy dane
identyfikujgce ukiad pomiarowy i stan wskazan licznika w chwili demontazu.

Bez wzglgdu na  kategorie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
OOE sp. z o.0. ma prawo zainstalowaé w podstawowym ukladzie
pomiarowym wlasny licznik energii elektrycznej.

Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kat. B.

Dla uktadéw pomiarowych kategorii B1, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a) konieczne jest stosowanie dwoch ukladéw pomiarowych — uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego 1 ukladu pomiarowo-kontrolnego,
zasilanych z przekladnikéw pradowych i napieciowych, przy
czym dopuszcza sig stosowanie przekladnikow z dwoma
uzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu,

b) przekfadniki pradowe i napieciowe w ukladach pomiarowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokladnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do
pomiaru energii elektryczne;j,

c) liczniki  emergii  elektrycznej w  ukladach  pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorszg niz C lub 0.5 dla
energii czynnej i nie gorszg niz 1 dla energii biernej,

d) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-kontrolnych
powinny miec klasg doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla energii
czynnej 1 nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

e) uklady pomiarowe powinny umozliwia¢  rejestrowanie
1 przechowywanie w pamigci pomiardw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych
1 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

f) uklady pomiarowe powinny posiadac¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie
zasilania zrodtami zewnetrznymi,

g) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje
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danych pomiarowych do LSPR OOQE sp. z 0.0. nie czescie] niz
4 razy na dobe,

h)dla ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  (podstawowego)
wymagana jest rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych,
przy  czym  dopuszcza  sie  wykorzystanie  urzadzen
teleinformatycznych odbiorcy (poprzez wystawianie danych na
serwer ftp, dedykowane platformy wymiany danych lub za
pomoca poczty elektronicznej),

i) powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

11.4.7.2.2. Dla uktadéw pomiarowych kategorii B2, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a) konieczne jest stosowanie dwoch ukladéw pomiarowych — ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego i uklad pomiarowo-kontrolnego;
uklady mogg by¢ zasilane z jednego uzwojenia przekladnika,

b) przekiadniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokladnodci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do
pomiaru energii elektrycznej,

¢) liczniki  energii  elektrycznej w  ukladach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mieé¢ klase nie gorsza niz C lub 0,5 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

d) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-kontrolnych
powinny mie¢ klas¢ nie gorsza niz B lub 1 dla energii czynnej
1 nie gorsza niz 2 dla energii bierne;j,

e) uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie
i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych
1 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

f) uklady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie
zasilania ze Zrodet zewnetrznych,

g) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje
danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem
kompletnodci  danych  pomiarowych  oraz  wymaganej
terminowosci,

h) powinien by¢ mozliwy lokalny, pelny odczyt ukladu pomiarowego
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w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

I1.4.7.2.3. Dla ukladéw pomiarowych kategorii B3, powinny by¢é spelnione nastepujace
wymagania:

a) przekladniki pradowe i napieciowe w ukladach pomiarowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokiadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0.2) shuzace do
pomiaru energii elektrycznej,

b) liczniki  energii elektrycznej w  ukladach  pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mieé¢ klase nie gorsza niz C lub 0,5 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

c) uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie
i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych
1 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

d) uklady pomiarowe powinny posiadaé¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie
zasilania ze Zrodetl zewnetrznych,

e) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé transmisje
danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem
kompletnosei  danych  pomiarowych  oraz  wymaganej
terminowosci,

f) powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

11.4.7.2.4. Dla uktadow pomiarowych kategorii B4, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a) przekladniki pradowe i napieciowe w ukladach pomiarowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokladnosci nie gorszej niz 0,5 shlurace do pomiaru energii
elektrycznej,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo -
rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorsza niz B lub 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

c) uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie
i przechowywanie w pamigci pomiar6w mocy czynnej w okresach
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I1.4.7.2.5.

11.4.7.3
11.4.7.3.1.

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych
1 automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

d) uklady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu

rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

e) uklady pomiarowo - rozliczeniowe powinny umozliwiaé

f)

transmisje danych pomiarowych nie cze$ciej niz raz na dobe
z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz
wymaganej terminowosci,

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odezyt ukladu pomiarowego
w  przypadku awarii {aczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

Dla ukladéw pomiarowych kategorii B3, powinny byé spelnione nastepujace
wymagania:

a)

b)

przekladniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowych
powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokladnosci nie gorszej niz 0,5 stluzace do pomiaru energii
elektrycznej,

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo -
rozliczeniowych powinny mieé¢ klase nie gorsza niz B lub 2 dla
energii czynnej i nie gorszg ni# 3 dla energii biernej,

uktady  pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie
1 przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych
i automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

uktady pomiarowe powinny posiadaé uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

uklady pomiarowo — rozliczeniowe powinny umozliwiaé
transmisje danych pomiarowych nie czeéciej niz raz na dobe
z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz
wymagane] terminowosci,

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odezyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C.

Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C1 sa nastepujace:
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a) liczniki energii elekirycznej w ukiadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ dokladnosci nie gorsza niz A lub 2 dla energii
czynnej,

b) OOE Sp. z 0.0. w uzasadnionych przypadkach m.in. zbierania danych
pomiarowych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia,
wymaganych wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi., moze
zadecydowac o koniecznosci:

e realizowania przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy rejestracji
1 przechowywania w pamigci pomiarow mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych

e realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych
pomiarowych pomiaru mocy i energii biernej.

11.4.7.3.2. Wymagania dla ukladéw pomiarowych kategorii C2 sa nastepujace:

a) przekladniki pradowe i1 napieciowe w ukladach pomiarowo-
rozliczeniowych powinny mieé rdzenie uzwojenia pomiarowego
o klasie doktadnogci nie gorszej niz 1 (zalecana klasa 0.,5) stuzace
do pomiaru energii elektrycznej,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo —
rozliczeniowych powinny mie¢ klase nie gorsza niz B lub 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

¢) uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie
1 przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych
1 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

d) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé transmisje
danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobg z zachowaniem
kompletnosci  danych  pomiarowych  oraz  wymagane;j
terminowosci,

e) powinien by¢ mozliwy lokalny odezyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii fgczy transmisyjnych Iub w celach

kontrolnych.
11.4.8. Wymagania zwiazane z systemami teletransmisyjnymi
11.4.8.1. OOE sp. z o0.0. odpowiada za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej

1 informatycznej niezbednej do wlasciwego prowadzenia ruchu sieci dla
obszaru swojego dzialania, uwzgledniajac w szczegdlnodei postanowienia
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11.4.8.2.

I1.4.8.3.

IL5.

IL5.1.

IL.5.1:1.

IL.5.2.

IL5.2.1.

I1.5.2.2.

IRIESP i IRIESD OSDp.

Infrastruktura  telekomunikacyjna powinna umozliwiaé wspdlprace
Z operatorami sasiednich systemow dystrybucyjnych, operatorem systemu
przesylowego, a w przypadkach okreslonych przez OOE sp. z 0.0. rowniez
z podmiotami zakwalifikowanymi do pozostatych grup przylaczeniowych

W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w pkt. 11.4.8.1. zainteresowane strony wzajemnie uzgadniaja
miedzy soba zakres i szczegdlowe wymagania, wraz z okresleniem sposobow
sfinansowania niezbednych dzialan, uwzgledniajac w szczegdlnoscei
postanowienia IRiESP i IRIESD OSDp.

DANE PRZEKAZYWANE DO OSDn PRZEZ PODMIOTY
PRZYLACZONE DO SIECI DYSTRYBUCY.JNEJ

Zakres danych

Dane przekazywane do OOE sp. z o0.0. przez podmioty przylgczane
1 przytaczone do sieci dystrybucyjnej obejmuja:

a) dane opisujace stan istniejgcy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez OOE sp. z 0.0

¢) dane pomiarowe opisujace stan pracy sieci, inne niz pomiary energii
elektrycznej.

Dane opisujgce stan istniejacy

Wytworcy przekazujg do OOE sp. z 0.0. nastgpujace dane opisujace stany
istniejace swoich instalacji 1 urzadzen:

a) schematy gléwne ukladow elektrycznych,
b) dane jednostek wytworczych,

¢) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej,

d) moc osiagalng,
e) schematy, plany i konfiguracje gléwnych uktadow elektrycznych.

Wskazani przez OOE sp. z o.0. odbiorcy przylaczeni do sieci SN i nN,
przekazujg do OOE sp. z 0.0 nastgpujace dane opisujace stan istniejacy swoich
instalacji i urzadzen:

a) dane o weztach i ich wyposazeniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,
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0O0E sp. z 0.0, Operator Systemu Dystrybucyjnego

IE5.2.5:

11.5.2.4.

I11.5.2.5.

b) dane o ewentualnych jednostkach wytwarczych,

¢) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.

Dane o wegzlach obejmuja w szczegdlnosci:
a) nazwe wezla,

b) rodzaj i schemat stacji,

c¢) rodzaj pol 1 ich wyposazenie,

d) zapotrzebowanie na moc czynng i bierng w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglednieniem i bez uwzglednienia mocy osiagalnych
jednostek wytworczych,

e) roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng z uwzglednieniem 1 bez
uwzglednienia produkcji energii elektrvcznej jednostek wytwoérczych,

f) udziat odbiorcow przemystowych w szezytowym obciazeniu stacji,

g) moc bierng kompensujaca, kondensatory ze znakiem .47, dlawiki ze
znakiem ,,-",

h) uklad normalny pracy.

Dane o liniach obejmuja w szczegolnosci:

a) nazwe wezla poczatkowego,

b) nazwg wezta koncowego.

c) rezystancje linii,

d) reaktancje dla sktadowej zgodnej,

e) 1/2 susceptancji poprzecznej pojemnosciowej,

f) stosunek reaktancji dla skladowej zerowej do reaktancji dla skiadowej
zgodnej,

g) 1/2 konduktancji poprzecznej,

h) dtugosé linii, typ 1 przekroj przewodow,

i) obciazalnosé termiczna linii w sezonie zimowym,

J) obcigzalnosé termiczna linii w sezonie letnim,

k) seria stupow.

Dane o transformatorach obejmuja w szczegdlnosci:

a) nazwy weztow, do ktorych jest przylaczony transformator,

b) dane znamionowe,
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.2 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

¢) model zwarciowy.

1.5.2.6. Dane o jednostkach wytworczych, w zaleznodci od potrzeb OOE sp. z o.0.
obegjmuja w szczegolnosci:

a) nazwe wezla, do kidrego jednostka wytwarcza jest przylaczona,
b) sprawnos¢ przemiany energetycznej,

c) wskainik zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wilasne jednostek
wytwdrezych,

d) produkcje energii elektryczne;j,

e) wskazniki odstawien awaryjnych

f) parametry jakosciowe paliwa (QAS) wraz z jego zuzyciem

g) emisje zanieczyszezen SOz, NOy, pyly 1 CO2,

h) stosowane instalacje ochrony srodowiska (wraz z ich sprawnoscig),
i) rezystancje i reaktancje gatezi generator-transformator blokowy.,

j) reaktancje zastepcza bloku z uwzglednieniem X g generatora,

k) maksymalng warto$¢ sity elektromotorycznej E ma podana na poziomie
napiecia wezla, do ktérego przylaczona jest jednostka wytworcza,

1) stosunek reaktancji dla skladowe] symetrycznej zerowej do reaktancji dla
skltadowej symetrycznej zgodnej dla galezi jednostka wytworcza-
transformator blokowy

m) znamionowa moc pozoma jednostki wytworczej,
n) napiecie znamionowe jednostki wytworczej,
0) znamionowy wspolezynnik mocy jednostki wytworczej,

p) reaktancj¢ transformatora blokowego odniesiona do napigcia wezla, do
ktérego jest przylaczony transformator,

r) modut przekfadni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych,
5) moc czynng potrzeb wiasnych,

t) wspotczynnik mocy potrzeb whasnych,

u) maksymalng generowana moc czynna,

v) minimalng generowang moc czynng,

w) dla jednostek wytworczych u wytwdrcdéw energii elektrycznej minimalna
1 maksymalng generowang moc czynna w sezonie letnim 1 zimowym,

x) etatyzm turbiny,
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O0E sp. Z 0.0, Operator Systemu Dystrybucyjnego

v) reaktancje podprzejéciowa generatora w osi d w jednostkach wzglednych,

z) reaktancje zastepczg galezi jednostka wytworcza — transformator blokowy
odniesiong do napiecia wezta, do ktorego jest przylaczona jednostka.

H.5.2.7. Formeg przekazywanych danych, termin oraz spostéb przekazania podmioty
uzgadniaja z OSDn.

1L5.3. Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreilonej przez
OOE sp. z 0.0.

11:5:3:1; Dane prognozowane opisujace warunki pracy urzadzen, instalacji i sieci

podmiotéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. obejmuja dla
kazdego roku w zaleznosci od potrzeb:

a) informacje o jednostkach wytworczych,
b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczna,

c) inne dane w zakresie uzgodnionym przez OOE sp. z o.0. i podmiot
przytaczony do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0..

I1.5.3.2. Informacje o jednostkach wytwérczych, o ktorych mowa w pktIL3.3.1,
obejmuja w zaleZznosci od potrzeb:

a) rodzaje jednostek wytwdrczych, lokalizacje i charakter ich pracy,
b) moce 1 przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
c) przewidywana elastycznosc pracy.

15033, Wskazani przez OOE sp. z o.0. odbiorcy przylaczeni do sieci SN i nN,
przekazuja do OOE sp. z o.0. nastepujace informacje o zapotrzebowaniu na
moc i energi¢ elektryczna, o ktérych mowa w pkt.IL5.3.1:

a) zapotrzebowanie na moc i energig elektryczna
b) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,
c) miesigczne bilanse mocy 1 energii.
I1.5.3.2. Forme przekazywanych danych prognozowanych, termin oraz sposob przekazania

podmioty uzgadniaja z OOE sp. z 0.0.

IL6. ZASADY PLANOWANIA ROZWO.JU

IL.6.1. OOE sp. z 0.0 opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
1 przyszlego zapotrzebowania na energie elektryczna.

I1.6.2. Plan rozwoju obejmuje zakres okreslony w ustawie Prawo energetyczne.

I[1.6.3. OOE sp. z 0.0. wspolpracuje z innymi operatorami systemow dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, pozostalymi przedsigbiorstwami energetycznymi,
organami administracyjnymi i samorzadéw terytorialnych oraz odbiorcami,
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I1I.

IIT .1.
I1.1.1.

II.1.2.

113,

[11.1.4.

HI.1.5.

ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci sa przylaczone do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci.

EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI I SIECI

PRZEPISY OGOLNE

Urzadzema przylaczone do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. musza spelniad
warunki legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatéw, znaku CE oraz
innych wymagan okre$lonych odrebnymi przepisami.

Projektowanie oraz eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci powinny zapewniac
racjonalne 1 oszczedne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

a) niezawodnosci wspoldzialania z siecia,

b) bezpieczenstwa obslugi 1 otoczenia po spelnieniu wymagan ochrony
srodowiska,

¢) zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a w szczegolnosci przepisow:
prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie
przeciwpozarowej, o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych do
obowiazkowego stosowania.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0.
obejmuja zagadnienia zwiazane z:

a) przyjmowaniem urzadzen, instalacji i sieci do eksploatacji,

b) prowadzeniem zabiegdéw eksploatacyjnych,

¢) przekazaniem urzadzen, instalacji 1 sieci do remontu lub wycofywaniem
z eksploatacji.

d) dokonywaniem uzgodnien z OSDp przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych,
¢) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawne;j.

Wiasciciel urzadzen. instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan
techniczny w tym za prawidlowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji
przy zachowaniu nalezytej starannosci poprzez m.in. wykonywanie ogledzin,
przegladow, konserwacji 1 remontow oraz badan, pomiaréw i prob
eksploatacyjnych.

Dopuszcza sig w umowie zawartej pomiedzy wlascicielem urzgdzen, instalacji lub
sieci oraz OOE sp. z 0.0. uzgodnienie innych niz okreslone w IRIESD standardow
eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci.

OOE sp. z 0.0. prowadzi eksploatacje wlasnych urzadzen elektroenergetycznych,
zgodnie z zapisami niniejszej IRIESD oraz w oparciu o zasady i instrukcje
eksploatacji sieci, instalacji, grup urzadzen lub poszczegdlnych urzadzen, w tym
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IL1.6.

I1.1.7.

uktadéw automatyki i zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-
sygnalizacyjnych.

Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. zobowigzane sa do
eksploatowania sieci, urzadzen i instalacji bedacych ich wlasnoscia w sposob nie
zagrazajacy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego. Granice eksploatacii
sieci, urzadzen i instalacji (w tym uklady automatyki zabezpieczeniowej,
telemechaniki i uklady pomiarowo-rozliczeniowe) oraz obowigzki stron
w zakresie utrzymywania tych elementéw w nalezytym stanie technicznym,
reguluje umowa o swiadczenie ushug dystrybucyjnych lub umowa kompleksowa.

OOE sp. z 0.0. moze zazada¢ od podmiotu, ktéremu swiadczy ustuge dystrybucji
wgladu w dokumentacje eksploatacyjna w celu sprawdzenia terminowosci
1 zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych sieci, urzadzen i instalacji, ktérych
stan techniczny moze mie¢ wplyw na prace sieci dystrybucyjnej.

Wykonywanie ogledzin, przegladéw, oceny stanu technicznego oraz konserwacji
i modernizacji urzadzen, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych eksploatowanych
przez OOE sp. z o.0. okresla OOE sp. z o.0. w dokumencie ,,Wytyczne
dokonywania ogledzin, przegladow, oceny stanu technicznego oraz konserwacji
i modernizacji urzadzen, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych eksploatowanych
przez OSDn.” stanowigcym Zatacznik Nr 2 do IRiESD.

II1.2. PRZYJMOWANIE URZADZEN, INSTALACJI I SIECI DO EKSPLOATACIJI

IL2.1.

IML2.2.

I11.2.3.

I11.2.4.

Przyjecie do eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci: nowych, przebudowanych
1 po modernizacji — nastgpuje po przeprowadzeniu prob i pomiarow oraz
stwierdzeniu spelnienia warunkow okreslonych w niniejszej instrukeji,
w zawartych umowach, a takze warunkéw zawartych w dokumentacii projektowej
1 fabrycznej. Przyjmowane do eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci
w zaleznosci od potrzeb, powinny posiada¢ wymagana dokumentacje prawna
i techniczna.

Jednostki wytworcze oraz inne urzadzenia okreslone przez OOE sp. z o.0.
przytaczane lub przylaczone do sieci SN i nN, po dokonaniu modernizacji lub
przebudowy, przed przyjeciem do eksploatacji sa poddawane specjalnej procedurze
przy wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi prébnemu.

Specjalne procedury o ktorych mowa w pkt. 111.2.2. sg uzgadniane pomiedzy
wlascicielem lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, OOE sp. z o.0.
1 wykonawca prac, z uwzglgdnieniem wymagan producenta urzadzen.

Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci (w porozumieniu z OOE sp. z o.0. jezeli
wlascicielem nie jest OOE sp. z 0.0.) dokonuje odbioru urzadzen, instalacji i sieci
oraz sporzadza protokot stwierdzajacy spelnienie przez przyjmowane do
cksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci wymagan okreslonych w niniejszej
IRIESD.
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OOE sp. z 0.0. w przypadku gdy nie jest wilascicielem uruchamianych urzadzen,
instalacji i sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzadzen, instalacji i sieci
przylaczanych do sieci, ktorej jest operatorem.

II.3. PRZEKAZANIE URZADZEN DO MODERNIZACJI LUB WYCOFYWANIE

IIL.3.1.

IIL.3.2.

I1L.4.

I11.4.1.

I1.4.2.

111.4.3.

IIL5.

IL5.1.

I1L.5.2.

Z EKSPLOATACIJI

Przekazanie urzadzen do modernizacji lub wycofanie z eksploatacji nastepuje na
podstawie decyzji wlasciciela urzgdzen.

Date i sposob przekazania urzadzen do modernizacji lub wycofania z eksploatacji
nalezy uzgodni¢ z OOE sp. z 0.0.

UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYIJNYCH Z OPERATORAMI
SYSTEMOW DYSTRYBUCYJNYCH

Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych sa prowadzone
W uzgodnieniu z wlasciwym operatorem systemu  dystrybucyinego,
odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej. w ktérej maja byé
wykonane prace eksploatacyjne.

W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci
innemu podmiotowi, szczegdlowe zasady i terminy dokonywania uzgodnien prac
eksploatacyjnych z QOOE sp. z 0.0. reguluje umowa.

OOE sp. z o0.0. dokonuje niezbednych uzgodnien planowanych prac
eksploatacyjnych w zakresie, w jakim moga one mie¢ wplyw na prace sieci, ktorej
ruch prowadza inni operatorzy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA

Witasciciel obiektu lub urzadzenia elektroenergetycznego prowadzi i na biezaco
aktualizuje nastepujaca dokumentacje:

— dla obiektu elektroenergetycznego — dokumentacje prawna i techniczna,
— dla urzadzen — dokumentacje techniczna.

Dopuszcza si¢ prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot
dzialajagcy na podstawie umowy zawartej z wladcicielem. Rodzaj i zakres
prowadzonej dokumentacji okresla umowa.

Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawieraé
w szczegolnosei:

— decyzje o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu — jezeli jest
wymagana,

— dokumenty stwierdzajace stan prawno-wlasnosciowy nieruchomosci,
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Q0Esp.z 0.0, Operator Systemu Dystrybucyjnego

— pozwolenie na budowe wraz z zalacznikami,
— pozwaolenie na uzytkowanie — jezeli jest wymagane.

HE:S5:3, Dokumentacja techniczna w zaleznosci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia
lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

— dokumentacje projektows i powykonawcza.,

— protokédt zakwalifikowania pomieszezen 1 ich stref lub przestrzeni
zewnetrznych  do  kategorii  niebezpieczenistwa pozarowego 1/lub
zagrozenia wybuchem,

— dokumentacje techniczno — ruchowa urzadzen,
— dokumentacj¢ zwigzang z ochrona srodowiska naturalnego,
— dokumentacje eksploatacyjna i ruchowa.

[1.5.4. Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleznosci od potrzeb, rodzaju
obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

— dokumenty przyjecia do eksploatacji,
— instrukejg eksploatacji wraz z niezbednymi zatacznikami,

— dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw
i modernizacji, w tym dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen
1 napraw,

— protokoly zawierajgce wyniki przeprowadzonych badan, prob i pomiarow,
— wykaz niezbednych czedci zamiennych,

— dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

— dziennik operacyjny,

— schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wlasnosci,

— wykaz nastawien zabezpieczen i autornatyki,

— karty przelaczen,

— ewidencje zalozonych uziemien,

— programy laczeniowe,

— wykaz personelu ruchowego.

I11.5.5. Instrukcja eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen jest opracowywana
przez wlasciciela i w zaleznosci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urzadzenia lub
grupy urzadzen zawiera m.in.:
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I11.6.

1I.6.1.

I11.6.2.

IIL.7.

HnL7.1.

1.7.2.

— o0golng charakterystyke urzadzenia,
— niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,
— wymagania dotyczace kwalifikacji os6b zajmujacych sie eksploatacja,

— okreslenie czynnosci zwiazanych z uruchomieniem, obslugg w czasie
pracy i wylaczeniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,

— zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz préb, pomiardéw
i badan,
— wymagania w zakresie konserwacji 1 napraw,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych
zakldcen w pracy wrzgdzenia,

— wykaz niezbednego sprzetu ochronnego,
— informacje o $rodkach acznosei,
— wymagania zwigzane z ochrona srodowiska naturalnego,

— zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w tym wskazan aparatury
kontrolno-pomiarowe;j,

— opis zastosowanych srodkow ochrony przed porazeniem, pozarem,
wybuchem oraz srodkéw w zakresie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia.

REZERWA URZADZEN I CZESCI ZAPASOWYCH

QOE sp. z 0.0. w zakresie posiadanego majatku, zapewnia rezerwy urzadzen
1 czescl zapasowych, niezbedne z punktu widzenia bezpieczne] pracy systemu
elektroenergetycznego.

W przypadku powierzenia OOE sp. z o.0. prowadzenia eksploatacji przez
wiasciciela urzadzen, zawarta umowa powinna regulowac zasady utrzymywania
niezbednej rezerwy urzadzen i czesci zapasowych.

WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH

Podmioty prowadzace eksploatacje sieci dystrybucyjnej oraz urzadzen, instalacji
1 sieci przytaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaja wzajemnie informacje
eksploatacyjne.

Odbiorey 1 wytwdrey moga uzyskaé od OOE sp. z o.0. informacje eksploatacyjne
o sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. w zakresie zwigzanym z bezpieczenstwem
pracy ich urzadzen 1 instalacji.

Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zale#nosci od potrzeb:

—
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I11.7.3.

[11.7.4.

I11.7.5.

lL.7.6.

ITL.8.

II1.8.1.

IT1.8.2.

I11.8.5.

ITL.9.

I1.9.1.

11.9.2.

— informacje niezbedne do sporzadzenia schematow sieci dystrybucyjnej.
— wyniki ogledzin, przegladéw i oceny stanu technicznego,
— wyniki badan, pomiaréw i1 prob eksploatacyjnych,

— parametry obiektow, urzadzen i sieci zmienione w wyniku podjecia
dziatan eksploatacyjnych,

— informacje zwigzane z elekiroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowa,

— 1mienne wykazy osob, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych
za podejmowanie dziatan eksploatacyjnych.

Informacje eksploatacyjne, o ktérych mowa w pkt.II.7.2, sa aktualizowane
1 przekazywane na biezaco.

Operator systemu przesylowego, operatorzy systemow dystrybucyjnych oraz
podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0. stosujg jednolite
nazewnictwo i numeracje swoich obiektow 1 urzadzen.

Spory wynikajace z proponowanego nazewnictwa i numeracji sieci w zakresie
sieci dystrybucyjnej 110 kV rozstrzyga operator systemu przesylowego,
a w zakresie pozostalej sieci dystrybucyjnej spory rozstrzyga OOE sp. z 0.0..

OOE sp. z 0.0. sporzadza i aktualizuje schematy wlasnej sieci dystrybucyjnej.

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

OOE sp. z o.0. oraz podmioty przylaczone do jej sieci dystrybucyjnej sa
zobowigzane do przestrzegania =zasad ochrony $rodowiska, okreslonych
obowiazujacymi przepisami i normami prawnymi.

OOE sp. z o.0. stosuje $rodki techniczne 1 organizacyjne ograniczajace wplyw
pracy urzadzen elektrycznych na srodowisko naturalne.

Dokumentacja projektowa obiektow 1 urzadzen sieci dystrybucyjnej jest
uzgadniana w zakresie wymogow ochrony srodowiska z wlasciwymi organami
administracji, jesli uzgodnienia takie s3 wymagane przepisami prawa.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochrone przeciwpozarowa
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.
OOE sp. z o0.0. zapewnia opracowanie instrukeji przeciwpozarowe] dla

okreslonych obiektow, ukladow, urzadzen i instalacji eksploatowanej przez siebie
sieci dystrybucyjne;j.
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111.10.

HI.10.1.

L.10.2.

II1.10.3.

HI.10.4.

I1.10.5.

I11.11.

HLI1.1.

II.11.2.

IV.

IV.1.

IV.1.L

PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH

OOE sp. z o0.0. opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla wlasnych
urzgdzen, instalacji i sieci dystrybucyjnych obejmujacych w szczegolnoscei:

— ogledziny, przeglady oraz badania i pomiary,
— modernizacje.

Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyinych OOE
sp. z o0.0. zapewnia realizacj¢ doraZnych prac, majacych na celu usuniecie
uszkodzen zagrazajacych prawidiowemu funkcjonowaniu wlasnych urzadzen,
instalacji i sieci dystrybucyjnej lub stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa
ludzi i srodowiska naturalnego

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0. uwzgledniaja
z OOE sp. z 0.0. prace eksploatacyjne w zakresie, w jakim moga mieé one wplyw
na ruch i eksploatacje sieci dystrybucyjne;.

Podmioty planujace realizacj¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczen
elementow sieci dystrybucyjnej OOE Sp. z 0.0. sa zobowigzane do przestrzegania
zasad i trybu planowania wylaczen w sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0.
ustalonego w pkt. VL.6.

Podmioty planujgce realizacje prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczen
elementdéw sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o0.0. przekazuja do OOE sp. z o.0.
zgloszenia wylgczen elementéw sieci. Zawartos¢ i terminy przekazywania
zgloszen okreslono w pkt.VL6.

WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC

OOE sp. z o.0. opracowuje instrukcje organizacji bezpiecznej pracy,
obowigzujaca osoby eksploatujace jego urzadzenia, instalacje i sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji wurzadzen, instalacjii 1 sieci
elektroenergetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i spelniaé
okreslone wymagania zdrowotne oraz by¢ przeszkoleni do pracy na zajmowanych
stanowiskach.

BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

BEZPIECZENSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA
SIECIOWA I AWARIA W SYSTEMIE.

Operator systemu przesylowego, zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej, na biezaco kontroluje warunki pracy KSE. W szezegdlnych
przypadkach Operator systemu przesylowego moze stwierdzié zagrozenie
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IV.1.2.

IV.1.3.

IV.14.

I¥.1:5:

IV.1.6.

bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i poda¢ do publicznej wiadomosci
komunikat o wystapieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;
i podejmowanych dziataniach.

Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powstad
w szczegolnosdel w nastepstwie:

a) dziatan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

b) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystapienia awarii
technicznej,

¢) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub
energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
zaklocen w funkcjonowaniu systemow elektroenergetycznych potaczonych
z krajowym systemem elektroenergetycznym.,

d) strajku lub niepokojéw spolecznych,

e) obnizenia dostgpnych rezerw zdolnosci wytwérczych ponizej niezbednych
wielkosci lub braku mozliwosci ich wykorzystania.

Podstawowym stanem pracy KSE wymagajacym dzialan interwencyjnych shuzb
dyspozytorskich i stuzb ruchowych jest zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, w tym:

a) awaria w systemie,
b) awaria sieciowa.

W przypadku ogloszenia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
OSP moze stosowa¢ procedury awaryjne bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi, nazywane rowniez procedurami awaryjnymi.
Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansujacym okresla Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesylowej.

Operator systemu przesylowego moze stosowaé¢ procedury awaryjne rynku
bilansujgcego, o ktorych mowa w pkt.IV.1.3 w przypadkach awarii sieciowych
i awarii w systemie nie powodujacych powstania zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej. Wowczas procedury te dotycza podmiotéw objetych
skutkami awarii.

OSDp wraz z OSP podejmuja, zgodnie z IRiESP, niezwloczne dziatania
zmierzajace do likwidacji zagrozenia bezpieczeristwa dostaw energii elektrycznej,
awarii sieciowej lub awarii w systemie.

OSDp w uzgodnieniu z operatorem systemu przesylowego opracowuje i na
biezaco aktualizuje procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania
systemu dystrybucyjnego, ktdrego praca kieruje.
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IV.L7. Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego
obejmuja w szczegolnosci:

a) podziat kompetencji stuzb dyspozytorskich,
b) awaryjne uklady pracy sieci,

c) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegolnych fazach
odbudowy zasilania,

d) dane techniczne niezbgdne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany
informacji i polecen dyspozytorskich.

IV.1.8. Jezeli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz zagrozenie bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej lub tez przewidziana procedura likwidacji awarii lub
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagrozenie dla
uzytkownikéw systemu OOE sp. z 0.0. nie objetych awarig lub stanem zagrozenia,
QOE sp. z o.0. po uzyskaniu informacji od OSDp udziela tym uzytkownikom
niezbgednych informacji o zagrozeniu i sposobach przeciwdziatania rozszerzaniu
sig awarii lub stanu zagrozenia.

IV.2. BEZPIECZENSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

IV.2.1. OOE sp. z o0.0. prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo realizacji dostaw energii elektrycznej siecig dystrybucyjng
OOE sp. z 0.0..

Iv.2.2. OOE sp. z o.0. dotrzymuje parametry jakosciowe energii elektrycznej i standardy
Jakosciowe obstugi odbiorcow.

IV.3. WPROWADZANIE PRZERW I OGRANICZEN W DOSTARCZANIU I POBORZE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

IV.3.1. Postanowienia ogolne.

IV.3.1.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elekirycznej moga byé
wprowadzone przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wystapienia zagrozenia
bezpieczenistwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku wprowadzenia przez
Rade Ministrow w drodze rozporzadzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy
Prawo energetyczne, ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;j.

IV.3.1.2. W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
w tym w przypadku wystagpienia awarii sieciowe] lub awarii w systemie, OSP,
OSDp i1 OOE sp. z o.0. podejmuje we wspolpracy z uzytkownikami systemu
wszelkie mozliwe dzialania przy wykorzystaniu dostepnych srodkéw majacych na
celu usunigcie zagroZenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
i zapobiezenia jego negatywnym skutkom.

OOE sp. z 0.0. za posrednictwem OSDp na polecenie OSP wydaje polecenia
zmniejszenia ilosci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcéw koncowych
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IV.3.2.

IvV.3.2.1.

IV.3.2.2.

IV.

IV.

d.

o HFI

przylaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze dziatania OOE sp. z o.0. lub
przerywa zasilanie niezbednej liczby odbiorcow koncowych przylaczonych do
sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza sie wg
nastepujacych trybow:

a) tryb normalny, okreslony w pkt. IV.3.2,
b} tryb normalny na polecenie OSP, okreslony w pkt. IV.3.3,
¢) tryb awaryjny, okreslony w pkt. IV.3.4,

Tryb normalny

Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrow, w drodze
rozporzadzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, na
wniosek ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu
1 poborze energii elektrycznej wprowadzane sa na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesei, w przypadku wystapienia zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej polegajacego na

dlugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo- energetycznym,

b) bezpieczefstwa dostaw energii elektrycznej,

¢) bezpieczenstwa osob,

d) wystapienia znacznych strat materialnych.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej moga byé
wprowadzone po  wyczerpaniu, przez operatorow  we  wspolpracy
z zainteresowanymi podmiotami wszelkich dostepnych $rodkow, o ktérych mowa
w IRIESP shuzacych do zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, przy dolozeniu nalezytej starannosci.
Wniosek, o ktorym mowa w pkt. IV.3.2.1, sporzadza minister wiasciwy dla spraw
gospodarki z wiasnej inicjatywy lub na podstawie zgloszenia OSP.

OSP we wspolpracy z OSDp opracowuje plany wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej na wypadek wystapienia
okolicznosci powolanych w pkt. IV.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elekirycznej nie moga powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa oséb oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektow technologicznych, a takze zaklocen
w funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych do wykonywania zadan w zakresie
bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacii,
edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze z16z, ich przerobki i dostarczania do
odbiorcow, wytwarzania i dostarczania energii elekirycznej oraz ciepla do
odbiorcow oraz ochrony srodowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym moga dotyczy¢ odbiorcéw o mocy umownej wyzszej niz 300 kW.
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IV.3.2.5. Przyporzadkowane odbiorcom, wymienionym w pkt. IV.3.24, wielkosci

dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej uwzglednia si¢ w umowach zawartych z tymi odbiorcami.

IV.3.2.6. Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

o ktérych mowa w pkt. IV.3.2.3, obowigzujg dla okresu od dnia 1 wrzesnia danego
roku do dnia 31 sierpnia roku nastepnego 1 wymagaja:

a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planéw opracowywanych przez
OSP,

b) uzgodnienia z OSP w przypadku plandéw opracowywanych przez OSDp,

¢) uzgodniemia z OSDp, posiadajacymi bezposrednie polaczenie 2z siecig
przesylowg OSP. w przypadku planéw opracowywanych przez OOE sp. z 0.0.,

d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

IV.3.2.7. Procedura przygotowania planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu

i poborze energii elektrycznej w trybie normalnym obejmuje:

a) przygotowanie przez QOE sp. z 0.0. w terminie do 31 maja, wstepnego
planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w stosunku do odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze
dziatania OOE sp. z 0.0.,

b) uzgodnienie planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej przygotowanego przez QOE sp. z 0.0. z OSDp,

¢) powiadomienie odbiorcow, w formie pisemnej lub w sposob okreslony
w umowach lub poprzez ogloszenia zamieszczane w formie elektronicznej na
stronie internetowej OOE sp. z o.0. lub za pomoca innego srodka
komunikowania si¢ w sposdb przyjety zwyczajowo przez OOE sp. z o.0.
0 uzgodnionym planie wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej, w terminie 4 tygodni od przekazania do OOE sp. z o.0.
przez OSDp uzgodnionego planu, nie pdéZniej jednak niz na 30 dni
kalendarzowych przed dniem obowigzywania ograniczen.

W przypadku zmiany wielkodei ograniczen w poborze mocy i minimalnego

dobowego poboru energii elektrycznej, OOE sp. z o0.0. powiadamia OSDp

w formie pisemnej w terminie 4 dni kalendarzowych od zaistnialej zmiany.

.2.8.  Wielkosci planowanych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

ujete w planach wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, okresla si¢ w stopniach zasilania
ad 11 do 20, przy czym:

a) 11 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosei
MOocy umownej,
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V329,

IV.3.2.10.

IVi3:2:11.

IV.3.2.12,

b) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewnia¢ réwnomierne obnizanie
mocy pobieranej przez odbiorce,

¢) 20 stopien zasilania okresla, iz odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosei
ustalonego minimum, niepowodujacego:

1. zagroZemia bezpieczenistwa os6b oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektow technologicznych,

ii. zaklocen w funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych do wykonywania
zadan w zakresie: bezpieczenstwa lub obronnosci paristwa okreslonych
w przepisach odrgbnych, opieki zdrowotnej, telekomunikaciji, edukacii,
wydobywania paliw kopalnych ze zi6z. ich przerobki i dostarczania do
odbiorcdw, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepla
do odbiorcow, ochrony srodowiska.

OOE sp. z o.0. opracowuje procedury wprowadzania w trybie normalnym
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przez odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, okreslajace:

a) sposob powiadamiania odbiorcow,
b} wiasciwe stuzby dyspozytorskie uprawnione do przekazywania polecen.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sa realizowane
przez odbiorcow, stosownie do komunikatow Operatora systemu przesylowego
o obowigzujacych stopniach zasilania.

Komunikaty o stopniach =zasilania wprowadzonych jako obowiazujace
w najblizszych 12 godzinach i przewidywanych na nastepne 12 godzin, sa
oglaszane w $rodkach masowego przekazu zgodnie z zasadami okreslonymi
w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne.
W przypadku zréznicowania wprowadzonych ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w stosunku do stopni zasilania ogloszonych w komunikatach,
OSDp powiadamia o tym OOE sp. z 0.0., nastgpnie OOE sp. z o.0. powiadamia
odbiorcow przylaczonych do jego sieci dystrybucyjnej i ujetych w planach
ograniczen indywidualnie w formie pisemnej lub w sposob okreslony w umowach
lub za pomocg innego $rodka komunikowania si¢ w sposdb zwyczajowo przyjety
w OOE sp. z 0.0..

Odbiorey objeci planem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
realizujg polecenie dyspozytorskie dotyczace ograniczen.

Odbiorcy objgci planem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
rejestruja w czasie trwania ograniczen:

a) polecone stopnie zasilania,

b) wielkosci poboru moey w poszczegdlnych stopniach zasilania.
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IV.3.3.
IV.3.3.1.

IvV.3.3.2.

N335

IV.3.4.
V34l

IV.3.4.3.

Tryb normalny na polecenie OSP.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP moze
wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czgséci do czasu wejscia w zycie
przepisow, o ktorych mowa w pkt. IV.3.2.1, lecz nie dtuzej niz na okres 72 godzin.

Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elekirycznej
oraz procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczen opracowane dla trybu
normalnego 1 opisane w pkt. IV.3.2 maja zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.

W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne
komunikaty o ograniczeniach, w sposéb analogiczny jak dla informacji
okreslonych w pkt. IV.3.2.10. Wydanie stosownych komunikatow za
posrednictwem $rodkéw masowego przekazu zgodnie z zasadami okreslonymi
w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
nast¢puje w mozliwie najkrotszym terminie.

Tryb awaryjny

OSP moze dokona¢ wylaczen odbiorcow w trybie awaryjnym w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub wystapienia zagrozenia
bezpieczenstwa osob, jednak nie dhuzej niz na okres 72 godzin.

Wylaczenia odbiorcéw wedlug trybu awaryjnego, realizuje sie na polecenie OSP
jako wylgczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez OOE sp. z o0.0. na
polecenie OSDp wylaczen odbiorcow, w szczegdlnosei w zwiazku z zagrozeniem
bezpieczenstwa osob, OSDn jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié o tym
fakcie stuzby dyspozytorskie OSDp.

Wylgczenia awaryjne odbiorcow powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki,
nie dluzej niz w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wprowadzenie ograniczen w stopniach
Al i A2), powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie dtuzej niz w ciggu 15
minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A3 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej, zwloki nie
diuzej niz w ciggu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A4 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dhuzej niz w ciagu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A5 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
diuzej niz w ciggu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Wylgczenia awaryjne odbiorcow nie moga powodowaé zagrozenia bezpieczenistwa
0s0b oraz zaklocen w funkcjonowaniu obiektéw wymienionych w pkt. IV.3.2.8.¢)
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IV.3.44.

IV.3.4.5.

IV.3.4.6.

IV.3.4.7.

IV.348.

Vil

i).
Wylaczenia awaryjne odbiorcow powinny by¢ zrealizowane poprzez wylaczenia
linii o napigciu znamionowym 110 kV, transformatordw 110 kV/SN, linii i stacji
srednich napie¢, zmniejszenie ilosci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorcow koncowych przylagczonych do sieci dystrybucyjnej, na obszarze
wskazanym przez stuzby dyspozytorskie wydajace decyzje o wprowadzeniu
wylaczen awaryjnych.

OSP w porozumieniu z OSDp ustala corocznie dla kazdego miesigea, dla
prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szezytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia
poboru mocy czynnej w poszczegolnych stopniach wylaezen awaryjnych.

Opracowuje si¢ optymalne plany wylaczen awaryjnych, dla ktérych przyjmuje sie
pigciostopniowy skalg wytaczen: od Al do A3. Stopnie A1-A5 powinny zapewniaé
rownomierny spadek poboru mocy czynnej (kazdy okolo 10%).

Whylaczenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy

czynnej o 30% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach
tego zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych.

Niezaleznie od plandéw opracowywanych zgodnie z pkt. 1V.3.4.6, OSP moze
poleci¢ wprowadzenie ograniczen awaryjnych poprzez wskazanie:

a) wartosci mocy czynnej do wylaczenia przez OSDp lub
b) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktérym nalezy wprowadzi¢ ograniczenia

Zalaczenia odbiorcow wylaczonych w trybie awaryjnym odbywaja sie wylgcznie
za zgoda OSP.

WSPOLPRACA OOE SP. Z 0.0. Z INNYMI OPERATORAMI
| PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIEDZY
OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI
A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

OOE sp. z 0.0. wspolpracuje z nastepujacymi operatorami:
a) operatorem systemu przesylowego,

b) operatorami systemow dystrybucyjnych,

c) operatorami handlowo-technicznymi,

d) operatorami handlowymi,

€) operatorami pomiardw,

oraz Sprzedawcami, odbiorcami i wytworcami.
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V.2

V.3,

V.4

V.6.

Nt

V.8

N

Operator systemu dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposrednich polaczen z siecia przesylowa (OSDn), realizuje okreslone
w prawie energetycznym, IRIESP oraz niniejszej IRIESD obowigzki w zakresie
wspolpracy z operatorem systemu przesylowego lub systemu polaczonego za
posrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego. z ktorego siecig jest
polaczony, ktéry jednoczesnie posiada bezposrednie polaczenie 2z siecia
przesylowa.

Zasady 1 zakres wspolpracy OSDp z operatorem systemu dystrybucyjnego,
ktérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposrednich polaczen z siecia
przesylowa (OSDn), sa okreslone w IRIESD OSDp, IRiESP oraz w instrukcjach
wspolpracy 1 w stosownych umowach zawartych pomigdzy OSDp i OSDn.

Szezegétowe  zasady  wspolpracy  pomiedzy — operatorami  systemow
dystrybucyjnych, oraz pomigdzy operatorami a uzytkownikami systemu sa
okreslone w rozdziatach I1, I, IV i VL

Wspotpraca OOE sp. z o.0. z operatorami handlowo-technicznymi, operatorami
handlowymi oraz operatorami pomiaréw jest okreslona w czesci IRIESD-
Bilansowanie.

Operatorzy handlowo-technicznymi oraz operatorzy handlowi sa zobowigzani do
podpisania stosownej umowy 2z operatorem systemu przesylowego oraz
z wlasciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jezeli ich dziatalnosé
dotyczy podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjne;j.

Zasady wspolpracy wiasnych stuzb dyspozytorskich ze stuzbami dyspozytorskimi
innych operatorow systemow dystrybucyjnych, zawarte sa w umowach i/lub
w instrukejach wspdlpracy.

Podmioty SN przylaczone do sieci dystrybucyjnegg OOE sp. z o.0.
a w szczegolnych przypadkach takze inne podmioty wskazane przez
OOE sp. z 0.0. opracowuja i uzgadniaja z OOE sp. z 0.0. instrukcje wspolpracy,
ktére powinny uwzglednia¢ wymagania okreslone w niniejszej IRIESD i IRIESD
OSDp.

Przedmiotem instrukeji wspoélpracy shurzb dyspozytorskich OSDp ze shuzbami
dyspozytorskimi innych operatorow systeméw  dystrybucyjnych, w tym
QOE sp. z 0.0. jest w zaleznosci od potrzeb:

a) podzial kompetencji 1 odpowiedzialnosci w zakresie czynnosci laczeniowych
i regulacyjnych,

b) organizacja przerw i ograniczen w dostawach energii elektrycznej,

c) okreslenie zasad i warunkéw zwigzanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementéw sieci dystrybucyjnej,

d) szczegdlowe ustalenia sposobéw  realizacji  poszezegdlnych  zadan
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V.11.

WVii2.

wymienionych w pkt. VL1,

e) okreslenie zasad wzajemnego wykorzystywania stuzb dyspozytorskich,

) . kFIGI‘ClZ:.-’I]ﬁCjﬁ. pracy elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej
i sieciowej,

g) wykazy osob upowaznionych do prowadzenia uzgodnien,

h) zakres i tryb obiegu informacji,

1) okreslenie zasad i1 odpowiedzialnosci zwiazanej z usuwaniem zakldeen i awarii
oraz koordynacja prac eksploatacyjnych.

Instrukcja wspdlpracy stuzb dyspozytorskich OOE sp. z 0.0. z podmiotami
przytaczonymi do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. zawiera co najmnie;j:

a) podzial kompetencji 1 odpowiedzialnosci w zakresie czynnosci faczeniowych,
b) eksploatacyjne granice stron,
¢) zakres i tryb obiegu informacji,

d) wykazy osob upowanionych wraz z danymi teleadresowymi, ktore podlegaja
aktualizacji po kazdej zmianie oraz aktualizacji corocznej w terminie okreslonym
przez OOE sp. z 0.0..

OOE sp. z o.0. umozliwia realizacje umow sprzedazy energii elektrycznej lub
umow kompleksowych zawartych przez odbiorcow przylaczonych do sieci
poprzez zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostepnianie do
publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualnej listy sprzedawcow energii elekirycznej, z ktorymi OOE sp. z 0.0.
zawarta umowy o Swiadczenie ushug dystrybucji energii elektryczne;j,

b) aktualng liste sprzedawcéw zawierajgcych umowy sprzedazy rezerwowej,
z ktorymi OOE sp. z o0.0. zawarla umowy o swiadczenie ushug dystrybucji
energii elektryeznej,

c) informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej dzialajgcym na obszarze
dzialania OOE sp. z 0.0.,

d) wzorcow umow zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnosci
wzorcow umow zawieranych z odbiorcami koficowymi oraz ze sprzedawcami
energii elektrycznej.

OOE sp. z 0.0. — jest obowigzane sporzadzac informacje dotyczace:

1) podmiotow ubiegajacych sie o przylaczenie Zrodel do  sieci
elektroenergetycznej o napigeiu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lokalizacji
przytaczen, mocy przylaczeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunkow
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przylaczenia, zawarcia umow o przylaczenie do sieci i rozpoczecia dostarczania
energii elektrycznej,

2) wartosci lacznej] dostgpnej mocy przylaczeniowej dla zrodel, a takze
planowanych zmian tych wartosci w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich
publikacji, dla calej sieci przedsigbiorstwa o napigciu znamionowym powyzej
1 kV; warto$¢ lacznej mocy przylaczeniowej jest pomniejszana o moc wynikajaca
z wydanych 1 waznych warunkow przylaczenia zZrodel do  sieci
elektroenergetycznej

— z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych lub innych
informacji prawnie chronionych. Informacje te przedsiebiorstwo aktualizuje co
najmniej raz na kwartal, uwzgledniajac dokonang rozbudowe 1 modernizacje sieci
oraz realizowane i bgdace w trakcie realizacji przylaczenia oraz zamieszcza na
swojej stronie internetowej

VI. PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
OOE SP.Z 0.0.

VL. OBOWIAZKI OOE sp. z 0.0.

Vi1 W zakresie prowadzenia ruchu sieciowego OOE sp. z 0.0. na obszarze kierowane;j
przez siebie sieci dystrybucyjnej w szczegdlnosei:

a) planuje prace sieci dystrybucyjnej QOOE sp. z 0.0., w tym opracowuje: uklady
normalne pracy sieci, plany wylaczen oraz planuje i kieruje operacjami
taczeniowymi,

b) monitoruje prace sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. oraz zapobiega
wystapieniu zagrozen dostaw energii elektryczne;,

¢) usuwa skutki awarii w tym awarii sieciowych 1 awarii w systemie,
samodzielnie oraz we wspdtpracy z OSDp,

d) prowadzi dzialania sterownicze,

) opracowuje bilanse mocy i energii elektryczne] uwzgledniajac zawarte umowy
sprzedazy energii elekirycznej oraz umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
oraz przesylania,

f) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu rezerw mocy elementow sieci
dystrybucyjnej, w celu dotrzymania standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej,

g) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej,

zgodnie z zapisami punktu IV.3, oraz wspoluczestniczy z OSP i OSDp
w realizacji planow obrony i odbudowy KSE,
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VI.1.2.

VELS.

VL2,

VIL2.1.

VI1.2.2.

VL3.

b4 e fae R

VI4.1.

VIi4.2.

V1.4.3.

VL5.

VI.5.1.

h) identyfikuje ograniczenia sieciowe w sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0..

Planowanie pracy sieci dysirybucyjnej OOE sp. z 0.0. odbywa si¢ w okresach
dobowych, tygodniowych, miesiecznych, rocznych.

OOE sp. z o.0. na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktorej ruch odpowiada,
koordynuje nastawienia zabezpieczen i automatyk sieciowych.

STRUKTURA I PODZIAL. KOMPETENCJI SLUZB DYSPOZYTORSKICH
OOE SP. Z 0.0

OOE sp. z o.0. realizuje zadania wymienione w pkt.VL1., poprzez stuzby
dyspozytorskie.

W przypadku wystapienia awarii w sieci dystrybucyjnej, OOE sp. z o.0.
w uzasadnionych przypadkach powoluje komisje, ktora ustala przebieg awarii
1 przyczyny jej powstania, a take proponuje dziatania zapobiegawcze.

PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wytworey przylaczeni do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0. przekazuja plany
produkcji w zakresie i terminach ustalonych przez OOE sp. z 0.0.

OOE sp. z o0.0. na podstawiec wykonanych analiz technicznych, okresla
ograniczenia sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek wytworczych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0..

PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC 1 ENERGIE
ELEKTRYCZNA

OOE sp. z 0.0. sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczng
w sieci dystrybucyjnej.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczna sa przekazywane
do OSDp. Sposob przekazywania danych ustalany jest w trybie roboczym
z OSDp.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energig¢ elektryczng sporzadzone przez
OOE sp. z o.0. uwzgledniaja prognozy przygotowane przez podmioty
uczestniczgce w rynku lokalnym.

UKEADY NORMALNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o0.0. o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV jest prowadzony na podstawie ukladu
normalnego pracy sieci. Dla poszczegolnych czeséci elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej moga by¢ opracowane odrgbne uklady normalne pracy.
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¥Esa OOE sp. z o0.0. okreSla przypadki., dla ktérych wystepuje koniecznosé
opracowania uktadéw normalnych pracy sieci o napigciu znamionowym nizszym
mz 1 kV.

VI5.3. Uklad normalny pracy sieci elektroenergetycznej., w zaleznodci od potrzeb
obejmuje:

— uklady polaczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych
stanach szczegblnych,

— wymagane poziomy napiecia,

— wartosei mocy zwarciowych,

— n:.uzgl}rwy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy
sieci,

— dopuszczalne obciazenia,

— wykaz | warunki uruchomienia urzadzen rezerwowych i zrodel mocy
biernej,

— nastawienia zabezpieczen oraz automatyki faczeniowej 1 regulacyjnej,
— nastawienia zaczepdw dlawikéw gaszacych,

— ograniczenia poboru mocy elektrycznej,

— miejsca uziemienia punktéw gwiazdowych transformatorow,

— harmonogram pracy transformatoréw,

— wykaz jednostek wytwérczych.
VI.5.4. Uklad normalny pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0.
0 napigciu ponizej 110 kV jest aktualizowany nie rzadziej niz co 3 lat.

VLe6. PLANY WYEACZEN ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VI.6.1. OOE sp. z 0.0. opracowuje plan wylaczen elementéw sieci dystrybucyjnej OSDn.

VI.6.3. Uzytkownicy systemu zglaszaja do OOE sp. z o.0. propozycje wylaczenia
elementu sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed
planowana data wylaczenia.

VIL.6.5. Uzytkownicy systemu zglaszajacy do OOE sp. z 0.0. propozycje wylaczenia
elementu sieci dystrybucyjnej okreslajg:

— nazwe elementu,

— proponowany termin wylaczenia,
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VL6.6.

VI.6.7.

VI6.8.

VL7.

VL LT

V1.7.2.

VL.7.3.

— gotowos¢ do zalaczenia rozumiana jako czas potrzebny uizytkownikowi
systemu na przygotowanie urzadzen do podania napigcia po wydaniu
polecenia ruchowego na przerwanie/zakonczenie prowadzonych prac,

— typ wylaczenia (np.: trwale, codzienne),

— opis wykonywanych prac,

— w zaleznosci od potrzeb harmonogram prac i program laczeniowy.
Uzytkownicy systemu zglaszajacy do OOE sp. z o.0. wylaczenie elementu sieci
0 czasie trwania powyzej 1 tygodnia, przedstawiaja celem uzgodnienia
harmonogram wykonywanych prac. OOE sp. z 0.0. ma prawo zazada¢ od
uzytkownika systemu zglaszajacego wylaczenie szczegdolowego harmonogramu
prac rowniez w przypadku wylgczen krotszych.

Harmonogramy te dostarczane sg do OOE sp. z 0.0. w terminie co najmniej 10
dni kalendarzowych. OOE sp. z 0.0. 1 uzytkownicy systemu wspolpracuja ze soba

w celu dotrzymywania termindéw planowanych wylgczen elementéw sieci oraz
minimalizacji czasu trwania wylaczen.

OOE sp. z o.0. podejmuje decyzje zatwierdzajaca lub odrzucajaca propozycje
wylaczenia elementu sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. w terminie do 5 dni
kalendarzowych od daty dostarczenia propozycji wylaczenia z zastrzezeniem pkt
V1 6.8.

Przyjmuje sie ogolna zasade, ze terminy wylgczen zatwierdzone w planach
o dluzszym horyzoncie czasowym maja priorytet w stosunku do propozycji
wylaczen zglaszanych do planéw o krétszym horyzoncie czasowym.

PROGRAMY LACZENIOWE

Programy lgczeniowe opracowuje si¢ w przypadkach koniecznosci prowadzenia
zlozonych operacji laczeniowych w zwigzku z wykonywanymi pracami
sieciowymi.

Za opracowanie programu {aczeniowego odpowiedzialny jest whasciciel danego
elementu sieci.

Programy laczeniowe zawieraja co najmniej:
— charakterystyke zalaczanego elementu sieci,
— opis stanu facznikow przed realizacja programu,

— szczegolowy opis operacji laczeniowych z zachowaniem kolejnosci
wykonywanych czynnosci,

— opisy stanéw pracy 1 nastawien zabezpieczen 1 automatyk
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VI.74.

¥LTS

VL6,

VL7:7.

VLS.

VI.8.1.

VL9.

VILO.1.

Y192,

w poszczegolnych fazach programu,

— schematy ufatwiajace ocene stanu pracy sieci w poszczegolnych fazach
programu,

— €Zzas rozpoczecia 1 czas przewidywanego zakonczenia realizacji programu
— osoby odpowiedzialne za realizacje programu lgczeniowego.

Propozycje programow faczeniowych dostarczane sa do zatwierdzenia shuzbom
dyspozytorskim OQOE sp. z 0.0. w terminie co najmniej 10 dni kalendarzowych —
dla elementdw sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. przed planowanym terminem
realizacji programow taczeniowych.

OOE sp. z 0.0. moze przedstawi¢ uwagi do przekazanych propozycji programéw
taczeniowych nie pézniej niz 2 dni kalendarzowych przed planowanym terminem
realizacji programow {aczeniowych.

OOE sp. z o.0. zatwierdza programy laczeniowe nie pozZniej niz do godz. 15.00
dnia poprzedzajgecego rozpoczecie programu. W przypadku przekazania przez
OOE sp. z 0.0. uwag do propozycji programu, zgodnie z pkt.V1.7.5., warunkiem
zatwierdzenia programu jest uwzglednienie w nim wszystkich zgloszonych przez
OOE sp. z 0.0. uwag.

Terminy wymienione w pkt. VL7. nie dotycza programow lgczeniowych
wymuszonych procesem likwidacji awarii.

ZASADY DYSPONOWANIA MOCA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
PRZYEACZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Bezposrednio przed synchronizacjg lub odstawieniem jednostek wytworczych,
o ile taki obowiazek wynika z Instrukcji wspélpracy ruchowej zawartej pomiedzy
wytworcg a OOE sp. z o.0., wytworea jest zobowiazany uzyskaé zgode OOE
Sp. Z 0.0..

DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO OOE SP. Z 0.0.

OOE sp. z 0.0. za podrednictwem OSDp otrzymuje od OSP dane zgodnie
z zakresem okreslonym w IRiIESP.

Wytworcy 1 odbiorcy posiadajacy zrédla energii elektrycznej (z wylaczeniem
mikrozrodel) przytaczone do sieci dystrybucyjnej przekazuija. o ile taki obowiazek
wynika z Instrukcji wspélpracy ruchowej zawartej pomiedzy wytworea
a OOE sp. z 0.0., w formie ustalonej przez OOE sp. z 0.0. nastepujace informacje:

a) proponowany harmonogram remontéw Kapitalnych i $rednich, bilans
mocy uwzgledniajacy ubytki mocy z rozbiciem na poszczegolne miesiace

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

sirona 76 £ 145

Zatwigrdzono w dniu 30 sierpnia 2016 roku. Data cbowigzywania:

od 01 wrzegnis 2076 r.

COE sp. z 0.0. PR s ZARZADU
38-320 Gorlica, ul. Michalusa 1
" )
Hidie J

REGON 123182106 KIP 72821466805




00E 5p. 7 0.0.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

b)

d)

od stycznia do grudnia danego roku, =zestawienie zmian mocy
zainstalowanej 1 osiggalnej z uwzglednieniem numeru urzadzenia,
wielkodci zmiany, daty i przyczyny zmiany (jesli takie zmiany maja
miejsce), planowana produkcje energii elektrycznej brutto w [MWh)] oraz
netto w [MWh] jaka planuje si¢ wprowadzi¢ do sieci dystrybucyjne;
w tozbiciu na poszczegolne miesiace roku do dnia 5 wrzesnia kazdego
roku na nastgpne trzy lata kalendarzowe oraz do dnia 15 stycznia, 15
kwietnia i 15 lipca, w kazdym terminie dla kolejnych 18 miesiecy
kalendarzowych,

planowana miesigczng produkcje energii elektrycznej brutto oraz netto
w [MWh] jaka planuje sie wprowadzi¢ do sieci dystrybucyjnej dla szezytu
obcigZzenia kazdej doby planowanego okresu, do 23 dnia miesigca
poprzedniego,

planowane warto$ci mocy dyspozycyjnych, maksymalnych i minimalnych.
Planowana produkcje energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz
planowang produkcije energii elektrycznej netto w [MWh] jaka planuje sie
wprowadzic¢ do sieci dystrybucyjnej dla kazdej godziny doby codziennie
do godziny 8:00 dla kolejnych 9 déb,

biezace korekty planowane] wartosci mocy dyspozycyjnej] jednostki
wytworeze] oraz mocy generowanych przez jednostki wytworcze dla
kazdej godziny doby dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego.

VL10. ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

VIL.10.1. OOE sp. z o.0. identyfikuje ograniczenia systemowe w sieci dystrybucyjnej ze
wzgledu na spelnienie wymagan niezawodnosci pracy sieci i niezawodnosci
dostaw energii elektrycznej.

VI.10.2.  Zarzadzenie ograniczeniami systemowymi odbywa si¢ na zasadach okreslonych
w [RIESD OSDp.

VII. STANDARDY TECHNICZNE 1 BEZPIECZENSTWA PRACY
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OOE SP. Z 0.0

VIL1. W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjney OOE sp. z o.0.
w szczegolnosel powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki techniczne:

a) obciazenia pradowe poszezegdlnych elementéw sieci powinny by¢ nie

wyzsze od dopuszezalnych dlugotrwale,

b) napigcia w weztach sieci powinny miesci¢ sie w granicach dopuszezalnych
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VIL2.
VIL3.

VIL4.

VIIL.

VIIL.1.
VIIL1.1.

VIIL1.2.

VIIL1.3.

dla poszczegolnych elementow sieci,

¢) moce (prady) wylaczalne zainstalowanych wylacznikow powinny byé
wyzsze niz moce (prady) zwarciowe w danym punkcie sieci.

Warunki pracy punktu neutralnego transformatorow 110/6 kV okresla OSDp.

Dopuszcza sig okresowo w sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0. prace wylacznikow
z przekroczona mocg wylgczalng, po uprzednim wyrazeniu zgody na taka prace
przez OOE sp. z 0.0..

Rozwigzania techniczne stosowane przy projektowaniu i budowie nowych oraz
remoncie istniejacych sieci dystrybucyjnych OOE sp. z o.0. powinny speiniaé
wymagania  okreslone w Wytycznych do  budowy  systemow
elektroenergetycznych” — o ile takie zostaly okreslone przez OOE sp. z 0.0..

PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
WSKAZNIKI JAKOSCI T NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI
UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wyroznia si¢ nasigpujace parametry znamionowe sieci dystrybucyjnej:
a) napigcia znamionowe,
b) czestotliwosé znamionowa.

Regulacja czestotliwosci w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest
prowadzona przez OSP.

O ile umowa o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie
stanowi inacze]. w normalnych warunkach pracy sieci (wylaczajac przerwy
w zasilaniu), w kazdym tygodniu, 95% =ze zbioru 10-minutowych srednich
wartosel skutecznych napigcia zasilajacego powinno miescié sie w przedziale
odchylen 10% napigcia znamionowego lub deklarowanego (przy wspotczynniku tg
nie wigkszym niz 0,4) dla sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV
— w sieciach niskiego napigcia wartosei napie¢ deklarowanych i znamionowych sg
réwne.
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VIIL.1.4. O ile umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie
stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorcow ktérych
urzadzenia, instalacje lub sieci przylaczone sa bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 110 kV ustala sie nastepujgce parametry
techniczne energii elektrycznej:

1) wartos¢ srednia czestotliwodci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przylaczenia, powinna by¢ zawarta w przedziale:

a) 50 Hz 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,

2) przez 95% crasu kazdego tygodnia, wskanik dlugookresowego migotania
swiatla Plt spowodowanego wahaniami napiecia zasilajacego nie powinien byé
wigkszy od 1 dla sieci o napigciu znamionowym mniejszym od 110 kV,

3) w ciagu kazdego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci
skutecznych:

a) skladowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajacego, powinno
miesci¢ sie w przedziale od 0% do 2% dla sieci o napieciu znamionowym
mniejszym od 110 kV,

b) dla kazdej harmonicznej napiecia zasilajgcego, powinno by¢ mniejsze lub rowne
wartosciom okreslonym w ponizszych tabelach:

dla sieci o napigciu znamionowym nizszym od 110 kV:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
Nie bgdace krotnodcia 3 | Bedace krotnoscia 3 Rzad Wartosc
Rzad | Wartosé Rzad Wartose | 2armoni | wzgledna
g cznej (h) | napiecia
harmo | wzgledna harmonicz | wzgledna " -
nicznej | napigcia nej (h) napigcia o
(h) WYyrazona WYrazona W proceitacy
: skiadowej
w  procentach W .
sktadowej procentach j{jU ) ]
podstawowej sktadowe;j G
(Un) podstawow
€j (Un)
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1.5% 4 1%
11 3.,5% 15 0,5% =4 0,5%
I3 3% >15 0,5%
17 2%
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19 1,5%
23 1.5%
25 1.5%

4) wspolczynnik odksztalcenia harmonicznymi napiecia zasilajacego THD,
uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzedu 40, powinien byé mniejszy lub
rowny 8% dla sieci napieciu znamionowym mniejszym od 110 kV.

Warunkiem utrzymania parametrow napigcia zasilajacego w granicach okreslonych

w powyzszych podpunktach jest pobieranie przez odbiorce mocy nie wiekszej od mocy
umownej, przy wspotczynniku tg nie wigkszym niz 0,4.

VIIL2Z. WSKAZNIKI JAKOSCI 1 NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

VIIL.2.1  Ustalone sa nastgpujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

l. planowane wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci
dystrybucyjnej, czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia
tacznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;

2. nieplanowane spowodowane wystapieniem awarii w sieci dystrybucyjnej,
przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania
przez OOE sp. z o.0. informacji o jej wystapieniu do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej.

VIIL.2.2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zaleznosdci od czasu ich trwania
dzieli si¢ na:
1) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dtuzej niz 1 sekunde;
2) krotkie, trwajace duzej niz 1 sekunde i nie dhuzej niz 3 minuty;
3) diugie, trwajace dluzej niz 3 minuty i nie dluzej niz 12 godzin;
4) bardzo dhugie, trwajace diuzej niz 12 godzin i nie dluzej niz 24 godziny;
5) katastrofalne, trwajgce dluzej niz 24 godziny.

VIIL2.3. Przerwa planowana, o ktérej odbiorca nie zostal powiadomiony w formie, o ktorej
mowa w pkt VII1.4.2.4., jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

VIIL.2.4. Dla podmiotow zaliczanych do grup przylaczeniowych I-III i VI dopuszczalny
czas Irwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu
energii elekirycznej oraz dopuszczalny laczny czas trwania w ciagu roku
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VIIL2.5.

VIIL2.6.

kalendarzowego wylaczen planowanych 1 nieplanowanych okresla umowa
o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowa kompleksowa.

Dla podmiotow zaliczanych do grup przylaczeniowych IV 1 V dopuszczalny czas
trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczyé w przypadku:

a) przerwy planowanej — 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej — 24 godzin.

2) przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych
dugich i bardzo dlugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:

a) przerw planowanych — 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych — 48 godzin.

OOE sp. z 0.0. w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do publicznej
wiadomoscl przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastgpujace
wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:

1) wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo
dhugiej (SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowiacy sume
illoczynow czasu jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki tej
przerwy w ciagu roku podzielona przez laczng liczbe obstugiwanych
odbiorcow,

2) wskaznik przeciginej systemowej czgstosci przerw dlugich i bardzo dhugich
(SAIFI), stanowiacy liczbg odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych
przerw w ciggu roku podzielona przez {aczng liczbe obstugiwanych odbiorcow

3) wskaznik przecigtnej czestosci przerw krétkich (MAIFI), stanowiacy liczbe
odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciagu roku
podzielong przez taczna liczbg obstugiwanych odbiorcow.

Wskazniki okreslone w podpunktach 1) i 2) wyznacza sie oddzielnie dla przerw
planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez
uwzglednienia tych przerw.

Dla kazdego wskaznika, o ktorym mowa w podpunktach 1), 2) i 3), nalezy podaé
liczbe obstugiwanych odbiorcéw przyjeta do jego wyznaczenia.
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VIIL3. DOPUSZCZALNE POZIOMY ZABURZEN PARAMETROW
JAKOSCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

VIIL3.1. Ustala si¢ ponizsze dopuszczalne poziomy zaburzen parametréw jakos$ciowych
energii elektrycznej wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napieé.

VIIL3.1.1 Dopuszczalne poziomy wahan napigcia i migotania swiatla
W przypadku odbiornikéw o fazowym pradzie znamionowym = 75 A,
wprowadza sig nastgpujgce maksymalnie dopuszczalne poziomy:
wartos¢ Pst nie powinna by¢ wieksza niz 1,
wartosc Plt nie powinna by¢ wigksza niz 0,65,
wartosc d(t) = %&} podczas zmiany napigcia nie powinna przekraczac 3.3
n
% przez czas dtuzszy niz 500 ms,
wzgledna zmiana napigcia w stanie ustalonym d = -;—u- nie powinna
przekraczac 3,3%, gdzie: _
— A U zmiana wartodci skutecznej napigcia, wyznaczona jako pojedyncza
wartos¢ dla kazdego kolejnego pélokresu napigcia zrédla, pomiedzy jego
przejsciami przez zero, wystgpujaca miedzy okresami, gdy napiecie jest
w stanie ustalonym co najmniej przez 1 s.
VIIL.3.1.2.  Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu
W celu wyznaczenia maksymalnych poziomow emisji harmonicznych odbiorniki
VIIL3.1.2.1. S e e
dzieli si¢ wg nastepujacej klasyfikacji:
a) Klasa A — symetryczne odbiorniki trojfazowe, sprzet do zastosowan domowych
z pominigciem przynaleznego do klasy D, narzedzia z pominieciem narzedzi
przenosnych, $ciemniacze do zarowek, sprzet akustyczny i wszystkie inne
z wyjatkiem zakwalifikowanych do jednej z ponizszych klas,
b) Klasa B — narzedzia przenosne tj. narzedzia elektryczne, ktore podczas normalnej
pracy trzymane sg w rekach i uzywane tylko przez krotki czas (kilka minut),
nieprofesjonalny sprzet spawalniczy,
¢) Klasa C — sprzet oswietleniowy
d) Klasa D — sprzet o mocy 600 W lub mniejszej nastepujacego rodzaju: komputery
osobisty i monitory do nich, odbiorniki telewizyjne.
VIIL.3.1.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym <16 A zakwalifikowane do:
a) Klasy A podano w Tablicy 1,
b) Klasy B podano w Tablicy 2,
¢) Klasy C podano w Tablicy 3,
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d) Klasy D podano w Tablicy 4.

Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiorcow klasy A

Rzad harmonicznej, n

Maksymalny dopuszcezalny prad
harmonicznej, A

Harmoniczne nieparzyste

3 3

5 1,14

3 0,77

9 0.4

11 0,33

13 0,21

15€<nx 39 0,15 1_5
bil

Harmoniczne parzyste

2 1,08

4 0,43

6 0,3

8<n<40 0.23 8
T

Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy B.

Rz3d harmonicznej, n

Maksymalny dopuszezalny prad
harmonicznej, A

Harmoniczne nieparzyste

3 3,45
5 1,71
7 1,155
9 0,495
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11 0.315
13 0,21
15<n<39 15
0,225 —
I
Harmoniczne parzyste
2 1,62
4 0.645
6 0.45
8<n=40 8
0,345-
TL

Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy C

Rzad harmonicznej, n

Maksymalny

harmonicznej
harmonicznej
wejsciowego

dopuszczalny
wyrazony
podstawowej

prad
%

pradu

w

2

300

10

b I N 97, T 5 R o]

11<n<39

(tylko harmoniczne nieparzyste)

A-wspolczynnik mocy obwodu

Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dla odbiorcow klasy D

Rzad harmonicznej n

Maksymalny dopuszczalny

prad
przeliczeniu na Wat  a/W

harmonicznej, w

Maksymalny dopuszczalny
prad harmonicznej, A

3 34 73
5 1.9 1,14
7 1.0 0.77
9 0,5 0.4
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11 0,35 0.33

13<n< 39 3.85 Patrz Tablica 1.

(tylko harmoniczne | 5

nieparzyste)

VIIL.3.1.2.3.  Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16 A
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym =16 A zakwalifikowane do
Klasy A, Klasy B, Klasy C oraz Klasy D podano w Tablicy 5.
Tablica 5.

Rzad harmonicznej, n Maksymalny dopuszezalny prad
harmonicznej] wyrazony w %
harmonicznej podstawowej pradu
wejseiowego

3 21.6

= 10,7

7 72

9 3.8

11 3,1

13 Z

15 0,7

17 1.2

19 1.1

21 <0,6

23 0.9

25 0.8

27 =0,6

29 0,7

31 0.7

>33 =(.6

Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
strong B5 2 148
Zatwierdzona w dniv 30 sierpnia 2076 roku, Data obowigzywania:
od 07 wrzednia 2016 r

PREZES ZARZADY

OOE sp. z 0.0.

28-320 Gorlice, ul. ichalusa 1 M A szek
REGON 123182106 MIP ¥382146305



OO0E sp. z 0.0.

Dperator Systemu Dystrybucyjnego

VIIL.4. STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU.

VIIL.4.1. OOE sp. z o.0. obshuguje uzytkownikéw systemu na zasadzie réwnoprawnego
traktowania wszystkich stron.

VIIL4.2. Ustalone sa nastgpujace standardy jakosciowe obslugi odbiorcow:

)
2)

3)

4)

)

przyjmowanie od odbiorcéw, przez cala dobe, zgloszen i reklamacji

zwigzanych z dostarczaniem energii elektrycznej,

bezzwiloczne przystgpowanie do usuwania zakbocen w dostarczaniu energii

elektrycznej, spowodowanych nieprawidlowa praca sieci,

udzielanie odbiorcom, na ich zgdanie, informacji o przewidywanym terminie

wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii

w sieci,

powiadamianie odbiorcéw, z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem,

o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,

w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych. komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie
— odbiorcow zasilanych z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca
innego $rodka komunikowania sie — odbiorcéw zasilanych z sieci
0 napigciu znamionowym wyzszym niz | kV;

informowanie na pismie, z co najmniej:

¢) tygodniowym wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawien
W automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wphyw
na wspolprace ruchowa z siecia,

d) rocznym wyprzedzeniem — odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz | kV, o koniecznosci dostosowania
urzadzen 1 instalacji do zmienionego napigcia  znamionowego,
podwyzszonego poziomu pradoéw zwarcia, zmiany rodzaju przytacza lub
innych warunkéw funkcjonowania sieci,

e) 3-letnim wyprzedzeniem — odbiorcdw zasilanych z sieci o napieciu
Znamionowym wyzszym niz | kV, o koniecznosdci dostosowania urzadzen
i instalacji do zmienionego napigeia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania
sieci;

6) odplatne podejmowanie stosownych czynnosci w sieci w celu umozliwienia

bezpiecznego wykonania, przez odbiorcg lub inny podmiot, prac w obszarze
oddziatywania tej sieci,

7) nieodptatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych

taryf,

8) rozpatrywanie wnioskow i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen

1 udzielanie odpowiedzi, nie péZniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od
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dnia zfozenia wniosku lub zgloszenia reklamacji, chyba e w umowie miedzy
stronami okreslono inny termin, z wylaczeniem spraw okreslonych
w podpunkcie 9, ktore sa rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od
zakonczenia stosownych kontroli i pomiardw,

9) na wniosek odbiorcy, w miare mozliwosci technicznych i organizacyjnych,
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametréw jakodciowych energii
elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRIESD, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodnosci zmierzonych
parametrow ze standardami okreslonymi w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRIESD, koszty sprawdzenia
1 pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach okreslonych w taryfie OSDn,

10)na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci,
udzielanie bonifikaty w wysokosci okreslonej w taryfie za niedotrzymanie
parametrow jakosciowych energii elektrycznej, o ktorych mowa w aktach
wykonawezych do ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub ninigjszej
IRIESD.

VIIIL.43. Na zadanie odbiorcy OOE sp. z o.0. dokonuje sprawdzenia prawidlowosei
dziatania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do niej oraz
pkt. 1.4.7.
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INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACII
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
I ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

Fz;.gﬁyﬁ\ﬂu
‘gr_m Paszelk
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A.
A.l

AlL

Al

Al3.

POSTANOWIENIA WSTEPNE
UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE

Uwarunkowania formalno-prawne czesci Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej — Bilansowanie systemu dystrybucyjnego 1 zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi (IRiIESD-Bilansowanie) wynikaja z nastepujgcych
przepisow 1 dokumentdw:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 1059, z pozniejszymi zmianami), zwanej dalej .ustawa Prawo
energetyczne” oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych,

b) Decyzji z dnia 1 patdziemika 2015 roku =znak DRE-4711-
23(6)/2015/24579LG Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki wyznaczajgcej
OOE sp. z o0.0. - Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze

okreslonym w koncesji,
c) Decyzji z dnia 14 maja 2015 roku znak DEE/352/24579/W/OKR/2015/JPil

udzielajacej OOE sp. z 0.0. koncesji na dystrybucje energii elektrycznej,
d) taryfy OOE sp. z 0.0.,
e) Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (IRIESP),

f) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDp (IRIESD
OSDp),

g) umowy o wspolpracy miedzyoperatorskiej zawartej z OSDp.

OOE sp. z o.0. jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, ktérego siec
dystrybucyjna nie posiada bezpodredniego polgczenia z siecig przesylowg OSP
1 zgodnie z postanowieniami IRiESP pelni role Operatora typu OSDn. OOE
sp. z 0.0. realizuje okreslone w ustawie Prawo energetyczne obowiazki w zakresie
wspolpracy z OSP dotyczace bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi za posrednictwem OSDp zgodnie z postanowieniami umowy
zawarte] pomigdzy OSDp i OOE sp. z 0.0., o ktérej mowa w pkt A.1.1. ppkt g).
oraz zapisow pkt. A.6.

Podmiot, ktorego sieci, urzadzenia i instalacje sa przylaczone do sieci
dystrybucyjnej OOE sp. z o.0. nie objetej obszarem RB. i ktory posiada umowe
dystrybucyjna albo umowe kompleksows zawarta =ze sprzedawca jest
Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD).
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A2,

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY

A2l [IRiESD-Bilansowanie okresla zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania

A2

systemu dystrybucyjnego oraz realizacji umow sprzedazy energii elektrycznej
(umowa sprzedazy), uméw o $wiadczenie uslug dystrybucji oraz uméw
kompleksowych zawartych przez podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjne;
i realizowanych w sieci dystrybucyjnej OOE Sp. z 0.0., a w szezegdlnosei:
a) podmioty 1 warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,
b) zasady kodyfikacji podmiotow,
c) procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii
elektrycznej i weryfikacji powiadomien,
d) zasady pozyskiwania i udostepniania danych pomiarowych,
) procedure zmiany sprzedawcy,
f) zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,
g) zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili
Zuzycia,
h) postepowanie reklamacyjne,
1) zasady realizacji obowiazkow OOE Sp. z 0.0. w zakresie wspolpracy
z OSP dotyczace bilansowania systemu 1 zarzadzania ograniczeniami
systemowymi za posrednictwem OSDp,
i) zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,
k) zasady udzielania informacji i obstugi odbioreéw,
1) zasady sprzedazy rezerwowej,
m) zasady wymiany informacji w obszarze rynku detalicznego
2. Obszar objety bilansowaniem okreslonym w IRiIESD-Bilansowanie obejmuje sie¢
dystrybucyjng OOE sp. z 0.0., z wylaczeniem miejsc dostarczania podmiotow,
ktorych urzadzenia i sieci sa objgte obszarem Rynku Bilansujacego. Miejsca
dostarczania tych podmiotéw wyznaczaja granice rynku bilansujacego w sieci
dystrybucyjnej.

A2 3 Procedury bilansowania i zarzadzania ograniczeniami systemowymi w sieci

dystrybucyjnej okreslone w IRiIESD-Bilansowanie obowiazuja:

a) OOE sp. z 0.0.,

b) OSDn przytaczonych do sieci OOE sp. z o0.0. lub przylaczonych do
sieci OOE sp. z 0.0. poprzez sieci nalezace do innych podmiotow —
odbiorcow lub przedsigbiorstw energetycznych,

¢) odbiorcow 1 wytworcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
OOE sp. z 0.0.,

d) uczestnikow rynku bilansujagcego (URB) pelnigcych funkcje podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze
OOE sp. z 0.0.,

e) sprzedawcow energii elektrycznej, kiérzy maja zawarte Generalne
Umowy Dystrybucji (GUD) z OOE sp. z ¢.0.,
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A3,

A3l

A3.0

A3.3.

A34

A3S.

A3,

A3,

f) Operatoréw Handlowych (OH) i Handlowo-Technicznych (OHT)
reprezentujgcych podmioty wymienione w punktach od a) do f)
w przypadku, gdy ich dzialalnos¢ operatorska dotyczy sieci
dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0.,

g) Operatorow Systeméw Dystrybucyjnych w zakresie bezposrednich
polaczen z siecig QOE sp. z 0.0..

h) sprzedawcow energii elektrycznej pelniacych na obszarze
OOE sp. z 0.0. funkcje sprzedawcy rezerwowego

OGOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU
BILANSUJACEGO I DETALICZNEGO

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansujacego
1 prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE S.A.,
ktory na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji realizuje
zadania OSP. Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujacego okresla IRIESP-
Bilansowanie.

OOE sp. z o.0. w ramach swoich obowiazkow, okreslonych przepisami prawa
umozliwia, na podstawie GUD realizacje uméw sprzedazy energii elektrycznej,
w tym umow sprzedazy rezerwowej zawartych przez podmioty przylaczone do
jego sieci, przy uwzglednieniu mozliwosci technicznych systemu dystrybucyjnego
oraz przy zachowaniu jego bezpieczenstwa.

OOE sp. z 0.0. nie uczestniczy w administrowaniu rynkiem bilansujacym. OSDp
- uczestniczy w administrowaniu rynkiem bilansujacym w zakresie obstugi
Jednostek Grafikowych (JG). na ktore skladaja sie Miejsca Dostarczania Energii
Rynku Bilansujgcego (MB) z obszaru sieci OOE sp. z 0.0..

Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) jest bilansowany handlowo na rynku
bilansujacym przez jednego wskazanego URB. URB peini dla URD na rynku
energii elektrycznej, funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe (POB).

POB jest wskazywany przez sprzedawce w umowie, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.4,
za$§ przez URDw, w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji, o ktérej mowa
w pkt. A.4.3.2.

Zmiana POB odbywa si¢ na warunkach i zasadach okres§lonych w rozdziale E
niniejszej IRIESD-Bilansowanie.

Zmiana, o ktorej mowa w pkt. A.3.6., skutkuje wprowadzeniem odpowiednich
zapisow we wszystkich wymaganych umowach pomiedzy OOE sp. z o.0.,
sprzedawcg, URDw, dotychczasowym POB i POB  przejmujacym
odpowiedzialnoé¢ za bilansowanie handlowe, uwzgledniajac zapisy pkt. E.3.
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QO0E sp. z 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

Rozliczenn wynikajacych z niezbilansowania energii elekirycznej dostarczanej
1 pobieranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE). dokonuje tylko
jeden POB.

A38 Informacja o podmiotach pemigcych funkcje sprzedawcy rezerwowego,
zawierajgcych umowy sprzedazy rezerwowej, podana jest na stronie internetowej
OOE sp. z 0.0. oraz udostgpniana jest w siedzibie OOE sp. z 0.0..

A3.9. OOE sp. z 0.0. zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostepnia do
publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng listg sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi zawart
umowy o Swiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej (zwane
dalej ,.Generalnymi Umowami Dystrybucji” lub GUD,

b)  informacje o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej,

c) wzorce umow  zawieranych z  uzytkownikami  systemu,
w szczegolnosci wzorce umow zawieranych z odbiorcami koficowymi
oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej i URB pelnigcych funkcje
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe,

d) informacje o zasadach i1 formie dokonywania zgloszen umow
sprzedazy.

A4, WARUNKI REALIZACJI UMOW SPRZEDAZY LUB UMOW
KOMPLEKSOWYCH 1 UCZESTNICTWA W  PROCESIE
BILANSOWANIA

A4.1. OOE sp. z o0.0. zapewnia uZzytkownikom systemu dystrybucyjnego realizacje
uméw sprzedazy energii elekirycznej zawartych przez te podmioty, jezeli zostang
one zgloszone do OOE sp. z 0.0. w obowiazujacej formie, trybie i terminie oraz
przy spelnieniu przez te podmioty wymagan okreslonych w IRiESD
i odpowiednich umowach dystrybucji. OOE Sp. z 0.0. moze byé wylacznie strona
umowy kompleksowej zawartej z URD, ktory nie wybral innego sprzedawcy.
Nie stosuje si¢ umow kompleksowych sprzedazy energii elekirycznej, ktérych
strong jest sprzedawca z uwagi na brak odbiorcow w gospodarstwach domowych
przylaczonych do sieci OOE sp. z 0.0.

Ad2. URDw, URD, oraz sprzedawcy, ktorzy posiadaja zawarta z OOE sp. z 0.0. umowe
dystrybucji, moga zleci¢ wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych
z IRIESD-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami
obowigzujgcego prawa i posiadanymi koncesjami. Podmioty te dzialajg w imieniu
1na rzecz URDw, URD, lub sprzedawcy.

A4l Warunki i wymagania formalno-prawne

A4.3.1. OOE sp. z 0.0. z zachowaniem wymagan pkt. A.4.3.4, realizuje zawarte przez
URD umowy sprzedazy energii elektrycznej, po:

Instrukcja Ruchu i Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej

sirona 92 z 145

Zatwierdzong w dniu 30 sierpnia 2016 roku Data chowizzywania:
od 07 wrzednia 2076 r.

OOE sp. z 0.0. PR s ZARZADU

38-320 Gorlice, ul. Michalusa 1 !
REGOM 123182105 NS 7382146005 i an Paszelk
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A432,

A433.

Ad434

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji — jezeli jest taki wymog
prawny,

b) zawarciu przez URD umowy o $wiadezenie ustlug dystrybucji
z OOE sp. z 0.0. w przypadku zawarcia przez URDo lub URDw
umowy sprzedazy energii elektrycznej,

¢) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) umowy z wybranym
sprzedawca, posiadajacym zawarta Generalna Umowe Dystrybucji
z O0E sp. z 0.0.,

d) wskazaniu przez URD typu wytwdrca (URDW) wybranego POB,
posiadajacego zawarta umowe o $wiadczenie uslug dystrybucji
z O0E sp. z 0.0. lub z OSDp.

Umowa o swiadczenie wuslug dystrybucji zawarta pomiedzy URD
a OOE sp. z 0.0, powinna speinia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo
energetyczne 1 zawierac w szczegolnosci nastepujace elementy:

a) oznaczenie sprzedawcy, ktory posiada zawartg GUD z OOE sp. z 0.0,

b) oznaczenie sprzedawcy rezerwowego, ktory posiada zawarta GUD
z QOE sp. z 0.0. umozliwiajaca sprzedaz rezerwowa, chyba ze OOE
Sp. z 0.0. sam pelni funkcj¢ sprzedawcy rezerwowego,

¢) okreslenie POB, a w przypadku URD typu wytwoérca (URDW)
rowniez zasad jego zmiany,

d) sposdb 1 zasady rozliczen z OOE sp. z 0.0. z tvtulu niezbilansowania
dostaw energii elektrycznej, w przypadku utraty POB — dotyczy URD
typu wytworca (URDW),

Oznaczenie sprzedawcy i sprzedawcy rezerwowego, o ktérych mowa w lit. a) i b),
moze by¢ realizowane poprzez oznaczenie tych sprzedawcow w powiadomieniu
OOE sp. z 0.0. 0 zawarte] umowie sprzedazy, ktore zostalo przyjete do realizacji
zgodnie z IRIESD-Bilansowanie.

Podmiot zamierzajacy petni¢ funkcje POB na obszarze dziatania OOE sp. z o.0.
zawiera umowg o Swiadczenie ushig dystrybucji z OSDp — na zasadach
okreslonych w IRIESD OSDp.

Podmiot zamierzajacy sprzedawac energi¢ elektryczng URD na obszarze dziatania
OOE sp. z o.0., zawiera z QOE sp. z 0.0. jedng Generalng Umowe Dystrybucji
(GUD), na podstawie ktérej moze pelni¢ funkcje sprzedawcy. Generalna Umowa
Dystrybucji (GUD) reguluje kompleksowo stosunki pomiedzy podmiotem jako
Sprzedawca a OOE sp. z 0.0. oraz okresla warunki realizacji umoéw sprzedazy
energii elektrycznej dla wszystkich URD przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
OOE sp. z o.0., ktorym ten Sprzedawca bedzie sprzedawac energie elektryczna.
Podmiot ten moze pelni¢ dodatkowo funkcje Sprzedawcy Rezerwowego po
okresleniu tego faktu w GUD i zloZeniu przez tego sprzedawce do OOE sp. z 0.0.
oferty sprzedazy rezerwowej.
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0OE sp. 7 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

A435.

A43.6.

Ad437.

AS.

A5

GUD powinna spetnia¢c wymagania okreslone w ustawie Prawo energetyczne oraz
zawierac co najmniej nastepujace elementy:

a) wskazanie wybranego przez sprzedawcg POB, ktéry ma zawarty
umowe dystrybucji z OSDp,
b) zasady zaprzestania lub ograniczenia $wiadczenia ushug dystrybucji
przez OOE sp. z 0.0. z tym URD,
c) osoby upowaznione do kontaktu z OOE Sp. z o.0. oraz sprzedawca,
a takze ich dane teleadresowe,
d) ogolne zasady wymiany danych i informacji pomiedzy OOE sp. z o.0.
a Sprzedawca,
e) zobowigzanie sprzedawcy do niezwlocznego informowania
OOE sp. z o0.0. o utracie wskazanego POB, w tym w wyniku
zaprzestania lub zawieszenia jego dzialalnosci na RB, w rozumieniu
IRIESP-Bilansowanie,
f) zasady rozwigzania i ograniczania realizacji umowy, w tym,
w przypadku zaprzestania dziatalnoéci przez POB tego Sprzedawcy
W celu realizacji obowiazkow w zakresie wspdlpracy z OSP, o ktdrych mowa
w pkt. A 1.4, OOE sp. z o.0. dla obszaru swojej sieci dystrybucyjne] zawiera

z OSDp umowe o wspolpracy migdzyoperatorskiej. Warunki zawarcia tej umowy
1je] podstawowy zakres okresla IRIESD OSDp.

Podmiot zamierzajacy pelni¢ funkcje POB na obszarze dziatania OOE sp. z o.0.
musi posiada¢ zawarta umowe o $wiadczenie ushug dystrybucji z OSDp. Umowa
ta powinna spelia¢ wymagania [RIESD OSDp, a takZe powinna zawiera¢ zasady
przekazywania przez OSDp na MB przyporzadkowane temu POB, zagregowanych
danych pomiarowych z obszaru OOE sp. z o.0., dla ktdrego OSDp realizuje
obowigzki wspoipracy z OSP w zakresie przekazywania danych pomiarowych.

Podmiot zamierzajacy sprzedawaé energie elektryczng URD na obszarze dziatania
OOE sp. z 0.0., zawiera rowniez z OSDp Generalng Umowe Dystrybucji (GUD).
Umowa ta powinna spetnia¢ wymagania IRIESD OSDp.

ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ I OBIEKTOWEJ RYNKU
DETALICZNEGO ORAZ NADAWANIA KODOW
IDENTYFIKACYIJNYCH

OSDp bierze udzial w administrowaniu rynkiem bilansujacym dla obszaru sieci
dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0., w oparciu 0 postanowienia umowy przesylowe]
zawarte] z OSP 1 na zasadach okresdlonych w IRIESP oraz administruje
konfiguracja rynku detalicznego w oparciu o zasady zawarte w IRIESD-
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Bilansowanie OSDp i postanowieniach umow dystrybucyjnych.

A5.2. Zasady konfiguracji podmiotowe] 1 obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania
kodéw identyfikacyjnych okreslone sa szczegélowo w IRiIESD - Bilansowanie
OSDp.

A.6. ZASADY WSPOLPRACY OOE SP. Z 0.0. Z OSDp W ZAKRESIE

PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH DLA POTRZEB
ROZLICZEN NA RYNKU BILANSUJACYM

A6l Podstawg realizacji wspoltpracy OOE sp. z 0.0. z OSDp w zakresie bilansowania
systemu, jest zawarcie umowy, o ktorej mowa w pkt. A.4.3.5.
W ramach bilansowania systemu, OSDp przekazuje dane pomiarowe z obszaru
OOE sp. z o.0. do OSP dla potrzeb rozliczen na rynku bilansujacym oraz
administruje rynkiem detalicznym.
OOE sp. z o.0. jest odpowiedzialny za poprawnosé pozyskanych danych
pomiarowych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych URD objetych Umowa,
o ktorej mowa w pkt. A4.3.5 oraz za prawidlowe przyporzadkowanie URD,
przytaczonych do sieci OOE sp. z 0.0., do odpowiednich sprzedawcow i POB.

A.6.2. Szczegolowe zasady wspolpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych
dla potrzeb rozliczen na rynku bilansujacym okresla IRIESD OSDp.
AT ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA URD KTORZY MAJA ZAWARTE UMOWY DYSTRYBUCJI

A7l Dziatajac na podstawie upowaznienia zawartego w umowie dystrybucyjnej
OOE Sp. z 0.0. zawrze w imieniu i na rzecz URD, rezerwows umowe sprzedazy
ze wskazanym przez URD w umowie dystrybucyjnej sprzedawcg rezerwowym,
w przypadkach:

a) trwatej lub przemijajacej utraty przez sprzedawce lub przez podmiot
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe wskazany przez
sprzedawce mozliwosci dziatania na rynku bilansujacym,

b) utraty przez sprzedawce mozliwosci sprzedazy energii elektrycznej,

¢) zakonczenia umowy sprzedazy zgodnie z I[RIESD-Bilansowanie
1 niezgloszenia lub nieskutecznego zgloszenia do realizacji
QOE sp. z 0.0. przez sprzedawce umowy sprzedazy zawartej z URD,

z zastrzezeniem okolicznosci wskazanych w pkt. A.7.2.

Zawarcie rezerwowej umowy sprzedazy nastgpuje poprzez zlozenie przez
OOE sp. z 0.0. oéwiadczenia, o ktorym mowa w pkt. A.7.4. Funkcje sprzedawcy
rezerwowego moze rowniez peini¢ sam OOE sp. z 0.0. 1 nie jest wymagane
przeprowadzenie procedury wdrozenia sprzedawcy rezerwowego.

A7.2. QOE sp. z 0.0. nie zawrze rezerwowe]j umowy sprzedazy w sytuacji:
1) wstrzymania dostarczania energii  elektryczne) do URD,
w przypadkach, o ktdérych mowa w art. 6a ust. 3 1 art. 6b ust. 1, ust. 2
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.Z 0.0, Operator Systemu Dystrybucyjnego

AT,

A74.

AT.S

A7.6.

AT

ATE.

A8,

AB8.1.

lub ust. 4 ustawy Prawo energetyczne,

2) wyprowadzenia URD =z PPE (zakonczenia na wniosek URD
swiadezenia ustug dystrybucji wraz z fizycznym odiaczeniem PPE od
sieci OOE sp. z 0.0.).

Warunkiem zawarcia rezerwowe] umowy sprzedazy przez OSD, jest wskazanie
przez URD sprzedawcy rezerwowego, wybranego z wykazu, o ktérym mowa
w pkt. A.3.8., innego niz sprzedawca bedacy strona umowy sprzedazy. Wskazanie
sprzedawcy rezerwowego lub zmiana tego wskazania, moze rowniez nastapic
w zgloszeniu umowy sprzedazy, kitdre zostalo pozytywnie zweryfikowane przez
OOE sp. z 0.0..
W razie zaistnienia podstaw do rozpoczecia przez sprzedawce sprzedazy
rezerwowe] na rzecz URD, OOE sp. z 0.0. zlozy sprzedawcy w imieniu i na rzecz
tego URD oswiadczenie o przyjeciu oferly na warunkach okreslonych przez
sprzedawce, w tym wynikajacych z cennika sprzedawcy rezerwowego:
1) w przypadku, o ktérym mowa w pkt, A.7.1. ppkt. ¢) — nie pdZniej niz
w dniu poprzedzajacym dzien rozpoczecia przez sprzedawce
sprzedazy energii elektrycznej;

2) w pozostalych przypadkach, o ktorych mowa w pkt, A.7.1. — nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboezych od stwierdzenia ktorejkolwiek
z przestanek do zawarcia rezerwowe] umowy sprzedazy energii
elektrycznej.

W terminie 5 dmi roboczych od zlozenia sprzedawcy przez OOE sp. z o.0.
oswiadczenia, o kitéorym mowa w pkt. A.74., OOE sp. z o.0. wysle URD
informacj¢ o przyczynach zawarcia rezerwowe] umowy sprzedazy, osobie
sprzedawcy rezerwowego 1 jego danych teleadresowych, prawie tego URD do
wypowiedzenia umowy oraz o miejscu opublikowania przez sprzedawce
rezerwowego innych warunkéw rezerwowej umowy sprzedazy, w tym ceny.

Rezerwowa umowa sprzedazy jest realizowana przez OOE sp. z 0.0. z dniem
rozpoczecia, zgodnie z IRIESD, sprzedazy energii elektrycznej. na podstawie
umowy zawartej z wybranym przez URD sprzedawca.

Sprzedawca zobowigzuje si¢ powiadamiaé OOE sp. z 0.0. o zakoficzeniu
rezerwowej umowy sprzedazy energii elektrycznej.

OOE sp. z o.0. udostgpni Sprzedawcy rezerwowemu odezyty wskazan ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego na dziefi rozwiazania rezerwowe] umowy sprzedazy
energii elektrycznej.

ZASADY WYMIANY INFORMACII

Wymiana informacji miedzy OOE sp. z o0.0. i sprzedawcami odbywa si¢ na
zasadach okreslonych w GUD.
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00E sp.Z 0.0 Operator Systemu Dystrybucyjnego

B.

B.2.

ZASADY ZAWIERANIA UMOW DYSTRYBUCJI Z URD

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej (zwana dalej umowsg
dystrybucji) zawierana jest na wniosek URDo lub podmiotu przylaczanego do
sieci OOE sp. z 0.0.. Wzdr wniosku jest przygotowywany przez OOE sp. z o0.0.
i opublikowany na stronie internetowej OOE sp. z 0.0..

Dla URDo posiadajacego umowg kompleksowa, dopuszcza sie zawarcie umowy
o s$wiadczenie ustug dystrybucji poprzez zlozenie przez upowaznionego
sprzedawce dzialajacego w imieniu 1 na rzecz tego URDo wraz
z powiadomieniem, o ktorym mowa w pkt D.2.1., oswiadczenia o posiadaniu
oswiadczenia woli URDo (wedlug wzoru zamieszczonego na stronie internetowej
OOE sp. z 0.0.) obejmujacego zgode URDo na zawarcie umowy o swiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej z OOE sp. z o0.0., na warunkach
wynikajacych z:

a) wzoru umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zamieszczonego na
stronie internetowej OOE sp. z 0.0. 1 stanowigcego integralng czesé
wzoru oswiadczenia,

b) taryfy OOE sp. z o0.0. oraz IRIESD =zamieszczonych na stronie
internetowej OOE sp. z 0.0.,

¢) dotychczasowe] umowy kompleksowej w zakresie warunkdw
technicznych swiadczenia ustlug dystrybucji, grupy taryfowe] oraz
okresu rozliczeniowego, o ile postanowienia umowy kompleksowej
w tym zakresie nie sg sprzeczne z taryfa OOE sp. z 0.0. oraz wzorem
umowy, o ktorym mowa powyzej w ppkt. a).

Z dniem zlozenia przez sprzedawce o$wiadczenia, o ktdrym mowa powyze],
nastepuje zawarcie umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji pomiedzy URDo
i OOE sp. z 0.0., bez koniecznosei skladania dodatkowych o$wiadczen, pod
warunkiem pozytywne]j weryfikacji powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.1.
W takim przypadku OOE sp. z 0.0., w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oswiadczenia, przekazuje sprzedawcy upowaznionemu przez URDo
potwierdzenie tresci zawartej umowy o §wiadczenie ushug dystrybucji.

Na kazde zadanie OOE sp. z 0.0., sprzedawca jest zobowiazany do przediozenia
OOE sp. z o.0., oryginatu o$wiadczenia URDo, o ktérym mowa powyzej albo
kopii tego oswiadczenia, ktorej zgodnosé z oryginalem zostanie stwierdzona przez
upowaznionego pracownika Sprzedawcy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zadania.

Przedlozenie moze nastagpi¢ za posrednictwem operatora pocztowego, przesylka
kurierska lub w inny ustalony migdzy OOE sp. z 0.0. i sprzedawca sposéb.

W przypadku URDw, umowa dystrybucji jest zawierana na wniosek, zlozony na
wzorze, o ktérym mowa w pkt, B.1. po wskazaniu POB przez URDw.
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B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

B.9.

B.10.

C.

c.l.

Wskazanie POB nastepuje zgodnie z zapisami rozdzialu E.

QOE sp. z 0.0. w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku
0 Zzawarcie umowy wysyla:

parafowang umowg dystrybucji w formie papierowej na adres wskazany przez
URDo we wniosku o zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji, albo

umowe dystrybucji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
wskazany przez URDo we wniosku o swiadczenie ustug dystrybucji.

Podpisana jednostronnie przez URDo umowa dystrybucji, w tresci wyslanej przez
OOE sp. z o.0. i uzgodnionej przez OOE sp. z 0.0. i URDo, winna zosta
dostarczona do OOE sp. z 0.0. nie poézniej niz do dnia otrzymania przez
OOE sp. z o0.0. powiadomienia, o ktérym mowa w pkt D.2.1., z zastrzezeniem
pkt B.2.

Umowa dystrybucji wechodzi w zycie w dniu rozpoczecia sprzedazy energii przez
sprzedawce, po wypelnieniu procedury, o ktérej mowa w rozdziale D lub w dniu
rozpoczecia sprzedazy rezerwowej.

W przypadku zawarcia przez URDO z OOE sp. z 0.0. umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji, z dniem rozpoczecia swiadczenia ustugi dystrybucji w ramach tej
umowy, dotychczasowa umowa kompleksowa przestaje by¢ realizowana przez
OOE sp. z 0.0..

Zasady zglaszania umow sprzedazy energii elektrycznej, w tym terminy
rozpoczecia sprzedazy energii okresla rozdziat D.

W przypadku rozdzielemia przez URDo umowy kompleksowej, bez zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej na oddzielne umowy: umowe sprzedazy i umowe
dystrybucji, zawieranie umowy dystrybucji odbywa sie przy zachowaniu
postanowien pkt. B.2. — B.8.

W przypadku URDo przylaczanych do sieci dystrybucyinej OSD lub zmiany
URDo dla istniejacego PPE przylaczonego do sieci dystrybucyjnej OSD,
zawieranie umowy dystryvbucji odbywa sie przy zachowaniu postanowien pkt. B.2.
- B.8.

ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTEPNIANIA
DANYCH POMIAROWYCH

OOE sp. z 0.0. na obszarze swojego dzialania administruje danymi pomiarowymi
1 realizuje zadania Operatora Pomiaréw w rozumieniu IRiESP. W pozostalym
zakresie administrowanie danymi pomiarowymi odbywa si¢ przy wspélpracy
z O5Dp.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] |

strona 58 z 145

Zatwierdzono w dniv 30 sierpnia 2078 roky, Drata obowigzywania:

od 07 wrzednia 2076 r.

=g ZARZADU
OOE sp. z 0.0. PR J
38-320 Gorlice, ul. Michaluea 1 Mia = paszek

REGON 123182108 NP T382146805



0O0E sp. 7 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

G2

3

Administrowanie przez OOE sp. z o.0. danymi pomiarowymi w obszarze sieci
dystrybucyjnej polega na wyznaczaniu ilodci dostaw energii dla potrzeb rozliczen
na Rynku Detalicznym oraz uslug dystrybucyjnych i obejmuje nastepujace
zadania:

a) wdrazanie, ecksploatacja i rozwdj — systeméw automatycznej rejestracji
danych (LSPR), stuzacych pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz zarzadzaniu
danymi pomiarowymi,

b) akwizycja danych pomiarowych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
energii elekirycznej zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0.,

¢) wyznaczanie ilosci dostaw energii elektrycznej w poszczegolnych
rzeczywistych miejscach dostarczania energii elektrycznej.

d) udostepnianie OSDp, POB, sprzedawcom oraz URD - przy wspélpracy
z OSDp — danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych,

e) rozpatrywanie reklamacji, zglaszanych przez podmioty wymienione
w pkt. d), dotyczacych przyporzadkowanych im ilosci dostarczanej energii
elektryczne] i wprowadzanie niezbednych korekt w wymagajacych tego
przypadkach.

QOE sp. z 0.0. pozyskuje dane pomiarowe 1 wyznacza rzeczywiste ilosci dostaw
energii elektrycznej. OOE sp. z 0.0. pozyskuje te dane w postaci:

a) profilu energii lub mocy zarejestrowanego przez liczniki zainstalowane
w  ukladach pomiarowo-rozliczeniowych, umozliwiajacego  wyznaczenie
pobrania/oddania energii przez URD z/do sieci OOE sp. z o.0. w kazdej godzinie
doby, w podziale na PPE,

b) okresowych stanow (wskazan) liczydet licznikéw energii.

Dane pomiarowe sa pozyskiwane z dokladnoécia, wynikajaca z wlasnosei
urzadzen pomiarowych i stosowanych systemow. Ilodci energii, kidre ze wzgledu
na dokladnos¢ nie zostaly zarejestrowane w okresie rozliczeniowym powinny
zostac przeniesione do nastgpnego okresu.

Dane pomiarowe, o ktérych mowa:

1) w powyzszym pkt. a) OOE sp. z o.0. pozyskuje w zaleznosci od
technicznych mozliwosdel ich pozyskania, jednak nie rzadziej niz 1 raz
w miesigcu w przypadku ukladow pomiarowo-rozliczeniowych ze zdalna
transmisja danych pomiarowych oraz nie rzadziej niz 1 raz w okresie
rozliczeniowym w przypadku ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych nie
posiadajacych zdalnej transmisji danych pomiarowych,

2) w powyzszym pkt. b) OOE sp. z o.0. pozyskuje w cyklach zgodnych
z okresem rozliczeniowym ushug dystrybucji energii elektrycznej bedacych
przedmiotem umow dystrybucyjnych zawartych pomigdzy OOE sp. z o.0.
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C.4.

B3

L5,

C.7.

C.8.

a URD. Okres rozliczeniowy wynika 2z  przyjetego  przez
OOE sp. z o.0. harmonogramu odczytéw wskazan ukladéw pomiarowo-
rozliczeniowych.

OOE sp. z 0.0. wyznacza rzeczywiste godzinowe ilosci energii, o ktérych mowa
w pkt. C.2.c) i C.2.d), w podziale na energi¢ pobrana z sieci 1 oddana do sieci

dystrybucyjnej.

OOE sp. z 0.0. wyznacza rzeczywisle ilosci energii, o ktérych mowa w pkt. C.4.,
wynikajace z fizycznych dostaw energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej na
podstawie:

a) uzyskanych danych pomiarowych z fizycznych punktéw pomiarowych lub,

b) danych szacunkowych, wyznaczonych na podstawie danych historycznych
oraz w oparciu o zasady okreslone w niniejszej IRIESD, w przypadku awarii
ukladu pomiarowego lub systemu transmisji danych lub,

¢) danych szacunkowych w przypadku braku ukladu transmisji danych lub,

d) standardowych profili zuzycia (o ktéorych mowa w rozdziale G), ilosci
energii wyznaczonych w sposob okreslony w pkt. a) i b) oraz algorytmoéw
agregacji dla tych punktéw poboru z sieci dystrybucyjnej, ktorym zostal
przyporzadkowany standardowy profil zuzycia.

Do okreslenia ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do sieci lub pobranej
z sieci wykorzystuje si¢ w pierwszej kolejnosci podstawowe uklady pomiarowo-
rozliczeniowe. W przypadku ich awarii lub wadliwego dzialania w nastepnej
kolejnosci wykorzystywane sa, jezeli sg zainstalowane, rezerwowe uklady
pomiarowo-rozliczeniowe.

W przypadku awarii lub wadliwego dzialania ukladéw pomiarowo-
rozliczeniowych, o ktérych mowa w pkt. C.6., ilos¢ energii elekirycznej
wprowadzanej do lub pobieranej z sieci okresla si¢ w kazdej godzinie doby, na
podstawie:

a) wspotczynnikow korekeji wlasciwych dla stwierdzonej nieprawidlowosci
lub awarii (o ile jest mozliwe ich okreslenie) lub,

b) ilosci energii elekirycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia okresu
poprzedzajagcego awari¢ Jub ilosci energii elektrycznej w odpowiedniej
godzinie i dniu tygodnia nastepnego po awarii.

W przypadku awarii lub wadliwego dzialania ukladéw pomiarowo-
rozliczeniowych lub braku mozliwosci pozyskania przez OOE sp. z 0.0. wskazan
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego URD lub danych pomiarowych URD., iloé
energii elektrycznej wprowadzanej do lub pobieranej z sieci okresla sie, na
podstawie:

1) dla danych o ktorych mowa w pkt, C.3 a):
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Ci%

C.10.

1L

a) wspblczynnikow  korekeji  wlasciwych dla  stwierdzonej
nieprawidtowosci lub awarii (o ile jest mozliwe ich okreslenie) lub,

b) ilosci energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu
tygodnia poprzedzajacego awari¢ lub tygodnia nastgpujacego po
usunigciu awarii z uwzglednieniem sezonowosci poboru energii
elektrycznej.

2) dla danych o ktérych mowa w pkt. C.3 b):

a) odezytu wskazan ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego
dokonanego przez URD, zweryfikowanego i1 przyjetego przez
OOE sp. z 0.0.,

lub

b) ostatniego posiadanego przez OOE sp. z 0.0. odezytu wskazan
ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego URD, przeliczonego na
podstawie przyznanego standardowego profilu zuzycia energii
elektrycznej lub $redniodobowego zuzycia energii w ostatnim
okresie rozliczeniowym, za ktory OSD posiada odczytane
wskazania.

Rzeczywiste dane pomiarowe OOE sp. z o.0. udostgpnia niezwlocznie po ich
uzyskaniu.

W przypadku braku mozliwosci pozyskania przez OOE sp. z o0.0. rzeczywistych
odczytow wskazan ukladow pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn niezaleinych
od OOE sp. z 0.0, OOE sp. z 0.0. wzywa URD do umozliwienia dostepu do
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

1. po uptywie trzech kolejnych okresow rozliczeniowych od dnia uzyskania
danych pomiarowych z fizycznych punktow pomiarowych - dla URD
posiadajgcych okresy rozliczeniowe nie dluzsze niz 4 miesiace,
ii. po uplywie 12 miesigcy od dnia uzyskania danych pomiarowych
z fizycznych punktéw pomiarowych — dla pozostabych URD.

W przypadku dalszego braku mozliwosci dostgpu do ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego, w okresie miesigca od wezwania URD przez OOE sp. z o.0.,
OOE sp. z 0.0. informuje o tym fakcie sprzedawce.

Dane pomiarowe 1 pomiarowo-rozliczeniowe udostepniane sa przez
OOE sp. z o.0. dla podmiotéw posiadajacych zawarte umowy dystrybucji na
zasadach i w terminach okreslonych w tych umowach oraz niniejszej IRIESD.

W pozostatych sprawach nieuregulowanych stosuje sie postanowienia IRIESD
OOE sp. z 0.0. oraz IRIESP.

URD, Sprzedawcy oraz OOE sp. z o.0. oraz POB maja prawo wystgpi¢ do
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D.1.

D.1.1.

D.1.2.

D.1.3.

D.1.4.

OOE sp. z o.0. z wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych
w terminach 1 na =zasadach okreslonych w rozdziale H niniejszej
IRIESD-Bilansowanie.

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ OBSLUGI
ZGLOSZEN O ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAZY LUB
UMOWACH KOMPLEKSOWYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Procedura =zmiany sprzedawcy energii elekiryczne] oraz powiadamiania
0 zawartych umowach sprzedazy energii elektrycznej lub umowach
kompleksowych zawarta w niniejszym rozdziale, dotyczy URDo przylaczonych
do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0., nie objetych rozszerzonym obszarem
Rynku Bilansujgcego.

Podstawa realizacji sprzedazy energii elektryczne] na obszarze dzialania
OOE sp. z 0.0, sa Generalne Umowy Dystrybucji GUD, =zawarte przez
sprzedawce z OOE sp. z 0.0..

Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe URDo cheacych skorzysta¢ z prawa wyboru
sprzedawcy, musza spelnia¢ postanowienia pkt. 11.4.7. IRIESD najpozniej na dzien
zmiany sprzedawcy.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelnia¢ wymagania okreslone
w pkt. IL4.7. IRIESD za wyjatkiem URDo zakwalifikowanych do grup
taryfowych, o ktérych mowa w pkt. G.1., dla ktérych OOE sp. z 0.0. moze
przydzielic standardowy profil zuzycia zgodnie z rozdziatem G IRIESD.

Dostosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych URDo do wymagan
okreslonych w I1.4.7. IRiESD nie dotyczy rowniez rozdzielenia umowy
kompleksowe;.

Przy kazdej zmianie przez URDo sprzedawcy lub w przypadku rozdzielenia
umowy kompleksowej, dokonywany jest przez QOOE sp. z 0.0. odczyt wskazan
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazan ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzien zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie
odczytu wykonanego maksymalnie z pieciodniowym wyprzedzeniem lub
opOZnieniem.

Dla URDo przylaczonych do sieci OOE sp. z o.0. na niskim napieciu,
OOE sp. z 0.0. moze w uzasadnionych przypadkach ustali¢ wskazania ukiadu
pormiarowo-rozliczeniowego na dzieni zmiany sprzedawcy lub rozdzielenia umowy
kompleksowej rowniez na podstawie:

1) odczytu wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez
URDo na dzien zmiany sprzedawcy i przekazanego do OOE sp. z o.0.
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D.1.5.

D.1.6.

D.1.7.

D.1.8.

D.1.9.

D.1.10.

najpozniej jeden dzien po =zmianie sprzedawcy oraz zweryfikowanego
1 przyjetego przez OOE sp. z 0.0..

2) ostatniego posiadanego odczytu, jednak nie starszego niz 6 miesiecy.
przeliczonego na dzien zmiany sprzedawcy na podstawie przyznanego profilu
lub sredniodobowego zuzycia energii w ostatnim okresie rozliczeniowym, za
ktory OOE sp. z o.0. posiada odczytane wskazania, w przypadku braku
mozliwosci dokonania odezytu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w sposaob,
o ktorym mowa w pkt. 1) lub jego negatywnej weryfikacji przez
OOE sp. z 0.0..

Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwigzania umowy sprzedazy
energii  elektrycznej Iub umowy kompleksowej przez dotychczasowego
sprzedawce. Informacja od dotychczasowego sprzedawcy o braku mozliwosci
rozwigzania umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej nie
wstrzymuje procesu zmiany sprzedawcy.

Na dzien zmiany sprzedawcy URDo bezwzglednie musi mieé¢ zawarta
z OOE sp. z 0.0. umowg o $wiadczenie ushug dystrybucji. PowyZsze nie dotyczy
przypadku zmiany sprzedawcy w oparciu o umowg kompleksows. Umowa
kompleksowa dotyczy wylacznie URDo w gospodarstwach domowych (o ile tacy
zostang przytaczeni do systemu).

URDo moze zawrze¢ dla jednego PPE dowolng ilo¢ uméw sprzedazy energii
elektrycznej. W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji URDo wskazuje jednak
tylko jednego ze swoich sprzedawcow, ktory dokonuje powiadomienia, o ktorym
mowa w pkt. D.2.1. Rzeczywista ilos¢ energii w PPE URDo, bedzie wykazywana
w MB POB wskazanego w Generalnej Umowie Dystrybucji przez tego
sprzedawce, zgodnie z pkt. C.5.

Zmiana sprzedawcy nie moze powodowaé pogorszenia technicznych warunkéw
swiadczenia ustug dystrybucji energii elektryczne;j.

Proces =zmiany sprzedawcy nie powinien przekroczyé okresu 21  dni
kalendarzowych liczac od momentu otrzymania przez OOE sp. z o.0.
powiadomien, o ktorych mowa w pkt. D.2.1.

URD moze mie¢ w danym okresie dla jednego PPE obowigzujaca i realizowana
tylko jedng umowg regulujaca zasady $wiadczenia ushug dystrybucii.
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0OE sp. 7 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

D.2. ZASADY POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH
SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB UMOWACH
KOMPLEKSOWYCH

D.2.1. Nowy Sprzedawca w imieniu wlasnym oraz URD powiadamia OOE sp. z o.0.

0 zawarte] umowie sprzedazy energii elektryczne] oraz o planowanym terminie
rozpoczgcia sprzedazy energii elekirycznej, nie poéZniejszym niz 90 dni
kalendarzowych od dnia zlozenia powiadomienia.

Powiadomienie jest zglaszane do OOE sp. z o.0. w formie papierowej, a z chwila
wdrozemia za pomoca dedykowanego oprogramowania lub systemu wymiany
informacji. Odmienny system powiadomien moze wynika¢ z postanowien GUD.

D22, Zawartos¢ formularza powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.1. okredla
Zatacznik nr 3 do IRIESD.

Wzor formularza powiadomienia stosowany przez OOE Sp. z 0.0. zamieszczony
jest na stronie internetowej Do powiadomienia nalezy dolgczy¢é dokumenty
zgodnie z wykazem zawartym w formularzu powiadomienia. W przypadku
zgloszen dokonywanych poprzez dedykowane oprogramowania lub systemy
wymiany informacji dopuszcza sie zalaczenie ww. dokumentow w formie
elektronicznej — skan, o ile Strony w zawarte] Umowie GUD uzgodnity taka forme
przekazywania dokumentow.

D.2.3. Powiadomienie o zawartej umowie sprzedazy energii elektrycznej winno byé
dokonane na co najmniej 21-dni kalendarzowych przed planowana datg
rozpoczgcia sprzedazy w ramach nowej umowy sprzedazy energii elektrycznej.

W przypadku URDo przytaczanych do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0. lub
zmiany URDo dla istniejacego PPE przylaczonego do sieci dystrybucyjnej
OOE sp. z 0.0.:

— Powiadomienie winno by¢ zlozone wraz z wnioskiem o zawarcie umowy
dystrybucji.

— Planowany termin wejscia w zycie umowy sprzedazy energii elektrycznej
wskazany w powiadomieniu jest weryfikowany przez OOE sp. z o.0..
OOE sp. z o.0. poinformuje Sprzedawce o dacie uruchomienia dostaw,
ktora moze by¢ inna niz wskazana w powiadomieniu.

D.2.4. Sprzedawca zobowiazany jest uzyskaé pelnomocnictwo URD do dokonania
powiadomienia OOE sp. z 0.0., 0 ktérym mowa w pkt. D.2.1., w imieniu URD
oraz zlozy¢ OOE sp. z o0.0. odwiadczenie o fakcie posiadania tego
pelmomocnictwa.

D.2.5. Strony umowy sprzedazy energii elekirycznej sa zobowiazane do informowania
OOE sp. z 0.0. o zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie danych
okreslonych w formularzu, o ktérym mowa w pkt. D.2.2. Powiadomienia nalezy
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D.2.6.

P27,

D.2.8.

D.3.

D.3.1.

D32

D.3.3.

D.3.4.

D.3.5.

dokonac zgodnie z pkt. D.2.1. na formularzu okreélonym przez QOE sp. z o.0.
z co najmniej 14-sto dniowym wyprzedzeniem lub niezwlocznie po uzyskaniu
dokumentow potwierdzajacych aktualizacje danych.

Strony umowy sprzedazy energii elektrycznej sa zobowigzane do powiadomienia
OOE sp. z 0.0., nie pdzniej niz na 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
obowigzywania umowy sprzedazy energii elektrycznej zawarte] z URDo na czas
okreslony, o zawarciu przez Sprzedawce nowej umowy sprzedazy energii
elektryczne] z tym URDo lub przedluzenia obowigzywania dotychczasowej
umowy w drodze aneksu. Powiadomienia nalezy dokonaé zgodnie z pkt. D.2.1. na
formularzu, ktérego zakres okresla Zatacznik nr 3 do [RiESD.

Sprzedawca nie pozniej niz na 21 dni kalendarzowych przed zaprzestaniem
sprzedazy energii elektrycznej, informuje OOE sp. z 0.0. 0 dacie rozwigzania lub
wygasniecia umowy sprzedazy.

W przypadku niedotrzymania przez Strony umowy sprzedazy energii elektrycznej
terminu, o ktorym mowa w pkt. D.2.6. lub D.2.7. uznaje sie, ze sprzedaz energii
elektrycznej do URDo jest nadal prowadzona przez obecnego Sprzedawce na
dotychczasowych warunkach. OOE sp. z o.0. bedzie realizowata dotychczasowa
umowe sprzedazy — do 21 dnia od uzyskania tej informacji przez OOE sp. z o.0.
od Sprzedawcy, chyba ze w terminie weczesniejszym zostanie dokonane zgloszenie
nowych warunkow umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2.6. lub zgloszenie
okreslone w pkt. D.2.1.

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ URDo

URDo dokonuje wyboru sprzedawcey 1 zawiera z nim umowe sprzedazy energii
elektrycznej.

URDo lub upowazniony przez URDo nowy Sprzedawca wypowiada umowe
sprzedazy  energii  elektrycznej lub  umowe  kompleksowa  zawartg
z dotychczasowym sprzedawca energii elektryczne;j.

Umowa sprzedazy energii elektryczne] lub umowa kompleksowa zawierana jest
przed rozwigzaniem umowy sprzedazy, zawarte] przez tego URDo
z dotychczasowym sprzedawcs.

Warunkiem koniecznym umozliwiajacym zmiang sprzedawcy przez URD jest
spelnienie wymagan okreslonych w pkt. D.1. oraz zawarcie umowy o $wiadczenie
ushug dystrybucji pomigdzy OOE sp. z 0.0. a URD — w przypadku zawarcia przez
URD umowy sprzedazy.

W dniu zlozenia przez sprzedawce powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.1.
URD powinien mie¢ zawarta umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej z OOE sp. z 0.0..

Zmiana sprzedawcy i rozpoczgeie sprzedazy energii elekirycznej przez nowego
sprzedawce nastepuje w terminie 21 dni od dnia dokonania powiadomienia,
o ktérym mowa w pkt. D.2.1. pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez
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D.3.6.

P37

D.J3.8.

15 Bt

El,

OOE sp. z o0.0., chyba, ze w powiadomieniu okreslony zostal termin pozniejszy,
z zastrzezeniem termindéw o ktorych mowa w pkt. D.2.1.

OOE sp. z 0.0. w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia,
o ktorym mowa w pkt. D.2.1, dokonuje jego weryfikacji w zakresie okreslonym
w pkt. D.2.2. oraz informuje podmiot, ktéry przedlozyl powiadomienie o wyniku
werytikaciji.

Powiadomienia weryfikowane sa réowniez w zakresie dostosowania ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego do wymagan zawartych w IRIESD, posiadania przez
URDo umowy dystrybucji zawartej z OOE sp. z o.0., ofwiadczenia, o ktérym
mowa w pkt. B.2.

Jezeli powiadomienie, o ktérym mowa w pkt. D.2.1. zawiera braki formalne lub
bledy, OOE sp. z o.0. informuje o tym sprzedawce, ktéry przedlozyl
powiadomienie w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania
tego powiadomienia, wykazujac wszystkie braki lub bledy i informujac
o koniecznoécei ich uzupeltnienia lub poprawy.

List¢ koddéw okreslajacych braki i bledy okresla zalgeznik nr 4 do IRiESD.

Jezeli braki formalne lub bledy, o ktérych mowa w punkcie D.3.7. nie zostana
uzupelnione w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, OOE sp. z o.0.
dokonuje negatywnej weryfikacji powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.1.,
z zastrzezeniem D.1.3., informujagc o tym sprzedawce, ktory przedlozyt
powiadomienie.

QOE sp. z 0.0.,, w terminie nie przekraczajacym ostatniego dnia weryfikacji,
o ktorym mowa w pkt. D.3.6. przekazuje do nowego sprzedawcy informacje
0 pozytywnym lub negatywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji w postaci
odpowiedniego kodu. Liste kodow zawiera Zalacznik nr 4 do IRIESD.

W celu realizacji umowy sprzedazy energii elektrycznej, o ktérej mowa
w pkt. D.3.1, URDo zawiera z OOE sp. z 0.0. umowe dystrybucji lub dokonuje
aktualizacji umowy. Umowa dystrybucji moze by¢ zawarta przez upowazniony
podmiot (np. Sprzedawce) w imieniu i na rzecz URDo.

OOE sp. z 0.0. przekazuje do URDo informacje o przyjeciu do realizacji nowej
umowy sprzedary energii elektrycznej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy.

ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W OBSZARZE
RYNKU DETALICZNEGO

Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe (POB) przebiega zgodnie z zapisami IRIESD-Bilansowanie OSDp oraz
IRIESP-Bilansowanie.

POB jest ustanawiany przez:
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B2,

E:3.

F.2.

E.3

a) Sprzedawce, ktdry zamierza sprzedawaé energie elektryczna URD typu
odbiorca (URDo), przytaczonemu do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0.;

b) URD typu wytworca (URDw), przylaczonego do sieci dystrybucyjnej
OOE sp. z 0.0..

URDo wskazuje w umowie dystrybucyjnej zawartej z OOE sp. z o.0.
ustanowionego przez sprzedawce POB, ktéry bedzie bilansowal handlowo punkty
poboru energii (PPE) tego URDo.

POB odpowiedzialny za bilansowanie sprzedawcy lub URDw jest zobowiazany do
natychmiastowego skutecznego poinformowania OOE sp. z 0.0. i sprzedawey lub
URDw, ktory go wskazal, o zaprzestaniu dziatalnosci na RB.

Zaprzestanie dzialalnosci przez sprzedawce lub wskazanego przez sprzedawce lub
URDw POB, skutkuje jednoczesnym zaprzestaniem realizacji umoéw sprzedazy
energii tego sprzedawcy lub URDw i zaprzestaniem bilansowania handlowego
tego sprzedawcy lub URDw przez POB na obszarze dziatania OOE sp. z 0.0..

ZASADY UDZIELANIA INFORMACIJI I OBSLUGI ODBIORCOW

OOE sp. z o.0. udziela informacji uzytkownikom systemu oraz podmiotom
ubiegajacym si¢ o przylaczenie do sieci nt. $wiadczonych ustug dystrybucji oraz
zasad 1 procedur zmiany sprzedawcy.

Informacje ogdlne udostepnione sa przez OOE sp. z 0.0.:

a) na stronie internetowej OOE sp. z 0.0.,

b) w ninigjszej IRIESD opublikowanej na stronach internetowych OOE sp. z 0.0.,
c¢) w siedzibie QOE sp. z 0.0..

Adresy email, numery faksu oraz telefonéw, o ktérych mowa powyzej
zamieszczone s$3 na stronie internetowej OOE sp. z 0.0..

Na =zapytanie uczestnika rynku, a w szczegélnosci odbiorcy, =zlozone
nastepujgeymi drogami:

a) osobiscie w punkcie obstugi klienta,
b) listownie na adres QOOE sp. z 0.0.

c¢) poczta elektroniczna,

d) faksem,

e) telefonicznie,

OOE sp. z o.0. udziela szczegblowych informacji w formie ustnej lub pisemnej
nastepujacymi drogami:
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a) w siedzibie OOE sp. z 0.0.,

b) listownie na adres wskazany przez odbiorce,
¢) poczta elektroniczng,

d) faksem,

¢) telefonicznie.

W przypadku zlozenia zapytania odbiorcy osobiscie w siedzibie lub pisemnie
OOE sp. z o.0. udziela odbiorcy odpowiedzi w formie oczekiwanej przez
odbiorceg.

Adresy email, numery faksu oraz telefonéw, o ktérych mowa powyzej
zamieszczone sg na stronie internetowej QOE sp. z 0.0..

OOE sp. z o.0. udziela odpowiedzi na zapytanie pisemne w terminie nie p6zniej
niz 14 dni kalendarzowych od dnia zlozenia zapytania.

F4. OOE sp. z o.0. informuje odbiorcow o warunkach zmiany sprzedawcy,
a w szczegolnosei o:
a) uwarunkowaniach formalno-prawnych,
b) ogolnych zasadach funkcjonowania rynku bilansujacego
¢) procedurze zmiany sprzedawcy,
d) wymaganych umowach,
e) prawach i obowigzkach podmiotéw korzystajacych z prawa wyboru
sprzedawcy,
f) procedurach powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii
elektryczne]j oraz weryfikacji powiadomien,
g) =zasadach ustanawiania i zmiany podmiotéw odpowiedzialnych za
bilansowanie handlowe,
h) warunkach $wiadczenia ustug dystrybucyjnych.

5. OOE sp. z 0.0, zamieszcza na fakturach za $wiadczone ustugi dystrybucyjne dane
kontaktowe w zakresie obstugi klienta, takie jak: adres e-mail, numer telefonu oraz
faksu.

G. ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA 1 WERYFIKACJI

STANDARDOWYCH PROFILI ZUZYCIA

G.1. OOE sp. z o.0. okreéla standardowe profile zuzycia (profile) z zachowaniem
nalezyte] starannosci na podstawie zmiennosci obcigZzen dobowych odbiorcow
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej nN o mocy umownej nie wiekszej niz 40
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G.3.

G.4.

G.5.

kW, przy zastosowaniu technik statystyki matematycznej. Wykaz profili
dostgpnych dla odbiorcéw profilowanych zestawiono w tab. T.1, za$ godzinowe
profile wyznaczone w jednostkach wzglednych zamieszczono w tab. T.2.

OOE sp. z o.0. sukcesywnie wraz z rozwojem systemu automatycznej rejestracji
danych bedzie dokonywal zmian standardowych profili zuzycia (profile)
z zachowaniem nalezytej starannosci na podstawie pomierzonych zmiennosci
obcigzen dobowych odbiorcéw kontrolnych objetych pomiarami zmiennosci
obcigzenia, wytypowanych przez OOE sp. z o.0.. Zmiany profili beda
dokonywane w trybie Kart aktualizacyjnych do IRIESD. W przypadku
przytaczenia do systemu odbiorcow w gospodarstwach domowych — nastapi
réwniez uzupelnienie profilow.

Dla odbiorcow, o ktorych mowa w pkt. G.1., ktorzy chea skorzystaé z prawa
wyboru sprzedawcy, OOE sp. z 0.0. na podstawie:

a) parametrow technicznych przylacza,

b) grupy taryfowej okreslonej w umowie dystrybucji,

c) historycznego lub przewidywanego rocznego zuzycia energii elektryczne;j,
przydziela odpowiedni profil i planowana iloé¢ poboru energii na rok
kalendarzowy.

Przydzielony dla odbiorcy profil oraz planowana ilo$¢ poboru energii elektryczne]
jest przyjmowana w Generalnej Umowie Dystrybucji zawartej przez sprzedawce
tego odbiorey profilowego z OOE sp. z 0.0..

W przypadku zmiany parametrow, o ktdrych mowa w pkt. G.2., odbiorca jest
zobowiazany do powiadomienia OOE sp. z o0.0.. W takim przypadku
OOE sp. z 0.0. dokonuje weryfikacji przydzielonego profilu oraz planowanej ilosé
poboru energii elektrycznej i dokonuje odpowiednich zmian w Generalnej
Umowie Dystrybucji, o ktorych mowa w pkt. G.4.

Tablica T.1.
Wykaz profili zuzycia dla odbiorcow profilowych

Nazwa profilu Zakwalifikowanie odbiorcy

Profil C11 Odbiorcy grupy C11 speiniajacy

warunki:
- moe przylaczeniowa nie wicksza niz 40 kW
- zasilanie 1, 3-faz
- licznik jednostrefowy

Profil C12a Odbiorcy grupy C12a spelniajacy warunki:

- moc przylaczeniowa nie wigksza niz 40 kW
- zasilame 1, 3-faz

- licznik dwustrefowy (szczyt i pozaszczyt)
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Profil C12b Odbiorcy grupy C12b spelniajacy warunki:
- moc przylagczeniowa nie wieksza niz 40 kW
- zasilanie 1, 3-faz,
- licznik dwustrefowy (dzien i noc)
Tablica T.2.
Profile zuzycia energii

PROFIL

S;;;i““ cii Cl2a C12b

1 2,95 3,13 4,12

5 2.82 3,02 3.93

£l 2,72 297 3,87

4 2,66 2,89 3,76

3 2,63 2,74 3,68

i 2,30 2,81 3.64

7 3,12 3,19 337

8 3,58 3.59 4,19

9 429 4,02 4.44

10 5,04 444 4,64

11 5,55 4,69 4,63

12 5,83 5,07 472

13 5,94 5,28 472

14 5,86 540 491

15 5,72 5,42 4,84

16 5,53 5,39 4,55

17 5,34 5,33 4,21

18 4,96 5,18 3,88

19 4,49 4,89 3,78

20 4,12 4,66 3,77

21 3,89 448 3,82

22 3,68 4,24 3,93

23 3,40 3,80 4,07
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H.

H.1.

H.2.

24 3,15 3,37 4,11
Razem 100 100 100

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

Niniejszy rozdzial okresla procedury postgpowania i rozstrzygania reklamacji
w zakresie objetym niniejsza IRIESD.

Podmioty zobowigzane do stosowania IRIESD mogg zglaszaé reklamacje w formie
pisemnej (droga pocztowa. telefaksows lub mailowa) lub ustnej (osobiscie
1 telefonicznie). Reklamacje powinny by¢ skladane do siedziby OOE sp. z 0.0..

OOE sp. z o0.0. samodzielnie (bez udzialu sprzedawcy) realizowaé bedzie
nastgpujace obowiazki w zakresie postepowania reklamacyjnego oraz realizacji
obowigzkow informacyjnych wynikajacych z przepisow, o ktorych mowa
wpkt. A.1.1.:
1. przyjmuje od URD przez cala dobe zgloszen dotyczacych przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej oraz wystapienia zagrozen zycia i zdrowia
spowodowanych niewlasciwg pracg sieci;
2. udzielanie URD, na ich Zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci;
3. powiadamianie, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem o terminach
i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym
terenie — jezeli URD jest zasilany z sieci o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomienn pisemnych, telefonicznych lub za
pomocg innego $rodka komunikowania si¢ — jezeli URD jest zasilany
z sieci o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,

4. informowanie na pi$mie z co najmniej:

a) rocznym wyprzedzeniem - o koniecznosci dostosowania urzadzen
1 instalacji do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia, zmiany rodzaju przylacza lub innych
warunkow funkcjonowania sieci, jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) trzyletnim wyprzedzeniem - o koniecznodei dostosowania urzadzen
1 instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia lub innych warunkéw funkcjonowania sieci,
Jjezeli URD jest zasilany z sieci o napieciu znamionowym wyzszym niz
1kV,

c) tygodniowym wyprzedzeniem — o0 zamierzonej zmianie nastawien
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H.4.

H.3.

H.6.

H.7.

W automatyce zabezpieczeniowej 1 innych parametrach majacych
wplyw na wspolprace ruchowa z siecia, jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napieciu.

Zgloszenie przez podmiot reklamacji do OOE sp. z o0.0. powinno zawieraé
w szczegolnosei:

a) dane adresowe podmiotu;

b} date zaistnienia oraz dokladny opis i przyczyne okolicznosci stanowigeych
podstawe reklamacji wraz z uzasadnieniem;

c) zglaszane zadanie;
d) dokumenty uzasadniajace zadanie.

Uchybienia w zgloszeniu reklamacyjnym dot. ppkt. a-d nie moga by¢ przyczyna
odrzucenia rozpatrzenia reklamacji przez QOOE sp. z 0.0..

OOE sp. z 0.0. rozstrzyga zgloszong reklamacjg w terminie nie dluzszym niz:
a) 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji od
URD - jezeli reklamacja dotyczy rozliczen za swiadczone przez
OOE sp. z o.0. ushugi dystrybucji lub jezeli reklamacja dotyczy kwestii
zwiazanych ze wstrzymaniem dostarczania energii elekirveznej
dokonanych z inicjatywy OOE sp. z 0.0,
b) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji —
w pozostalych przypadkach.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych analiz i pomiarow,
QOE sp. z o.0. we wskazanych powyzej terminach, informuje o planowanym
terminie  rozpatrzenia  reklamacji.  Rozstrzygniecie  reklamacji  wraz
z uzasadnieniem jest przesylane w sposob okreslony w pkt. H.2.

Jezeli rozstrzygnigcie reklamacji przez OOE sp. z o0.0. zgodnie z pkt. H.3,
w calosci lub w czesci nie jest satysfakcjonujace dla podmiotu zglaszajacego,
to podmiot ten ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
rozstrzygnigcia, wystapi¢ pisemnie do OOE sp. z 0.0. z wnioskiem o ponowne
rozstrzygnigcie reklamacji, zawierajacym:

a) zakres nieuwzglgdnionego przez OOE sp. z 0.0. zadania;

b) uzasadnienie faktyczne zgloszonego zadania;

¢) dane przedstawicieli podmiotu upowaznionych do prowadzenia negocjacji.
Wniosek o ponowne rozstrzygnigcie reklamacji powinien byé przestany na adresy
siedziby OOE sp. z 0.0. odpowiednio listem lub w formie elektronicznej w postaci
skanu dokumentu.

OOE sp. z o.0. rozstrzyga wniosek 0 ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie
nieprzekraczajgcym 30 dni  kalendarzowych od daty jego otrzymania.
OOE sp. z 0.0. rozpatruje przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji
z upowaznionymi przedstawicielami podmiotu zglaszajgcego reklamacje i moze ja
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O0E sp.Z 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

H.8.

H.9.

uwzgledni¢ w calosei lub w czedei lub podtrzymac swoje wezesdniejsze stanowisko.
OOE sp. z 0.0. przesyla rozstrzygnigcie wniosku w formie pisemne;j.

Jezeli reklamacje prowadzace do sporu pomiedzy OOE sp. z 0.0., a podmiotem
zglaszajagcym Zadanie, nie zostana uwzglednione w trakcie opisanego powyzej
postgpowania reklamacyjnego, Strony sporu moga zglosi¢ spér do rozstrzygniecia
przez sad, zgodnie z zapisami zawartymi w stosowne] umowie wiazace]
OOE sp. z 0.0. i podmiot skladajacy reklamacije.

Skierowanie sprawy do rozstrzygniecia przez sad, musi by¢ poprzedzone
procedura reklamacyjna zgodnie z powyzszymi postanowieniami.
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O0Esp.z 0.0,

Operator Systemu Dystrybucyjnego

1 SEOWNIK SKROTOW I DEFINICJL

Na potrzeby niniejszej IRIESD i stosowanej w sprawach nieuregulowanych IRiIESD — OSDp -
przyjeto nastepujace oznaczenia skrétow i definicje stosowanych pojeé.

I.I. OZNACZENIA SKROTOW

APKO
ARNE
AWSCz

BTHD
BTHM
BTHR
EAZ
FPP
GPO
GUD
GUD-K
IRIESD

IRIESD-
Bilansowanie

IRIESD
OSDp

IRIESD-
Bilansowanie
OSDp

IRIESP

IRIESP-
Bilansowanie

KSE
kWp

Automatyka przeciwkolysaniowa
Automatyczna regulacja napiecia elektrowni

Automatyka wymuszania skladowe] czynnej, stosowana dla potrzeb
zabezpieczen ziemnozwarciowych w sieciach skompensowanych

Bilans techniczno-handlowy dobowy

Bilans techniczno-handlowy miesieczny

Bilans techniczno-handlowy roczny

Elekiroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Fizyczny Punkt Pomiarowy

Glowny punkt odbioru energii

Generalna Umowa Dystrybucji

Generalna Umowa Dystrybucji dla ushugi kompleksowej
Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (caloéé)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] — czescé: bilansowanie
systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (calosé) — OSDp

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — czesé: bilansowanie
systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi — OSDp

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesylowej (calosé)

Instrukcja ruchu 1 eksploatacji sieci przesylowej — czesé: bilansowanie
systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Krajowy system elektroenergetyczny

Jednostka mocy szczytowej baterii stonecznej, ktora jest oddawana przy
okreslonym promieniowaniu stonecznym.
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OO0E sp. 7 o.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

LRW Lokalna rezerwa wytacznikowa

LSPR Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy

MB Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

MBZW Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujgcego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezagcych do wytworey energii
elektrycznej, reprezentujgce Zrodia energii elektrycznej wykorzystujace
energi¢ wiatru.

FMB Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

WMB Ponadsieciowe (wirtualne) Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej
Rynku Bilansujacego

MD Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej

MDD Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

FMDD Fizyczne Grafikowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

PMDD Fizyczne Profilowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

nN Miskie napigcie

OH Operator handlowy

OHT Operator handlowo-techniczny

OSDp Operator systemu dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie polaczenie z siecia przesylowa

OSDn Operator systemu dystrybucyjnego, ktérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposredniego polaczenia z siecig przesylowa

OsP Operator systemu przesylowego

PCC Punkt przylaczenia zrodla energii elektrycznej

PDE Punkt Dostarczania Energii

PKD Plan koordynacyjny dobowy

PKM Plan koordynacyjny miesieczny

PKR Plan koordynacyjny roczny

POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

PPE Punkt Poboru Energii

Plt Wskaznik dlugookresowego migotania $wiatla, obliczany z sekwencji 12

kolejnych wartosci Pst, zgodnie ze wzorem:
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OOE sp. z 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego
E2 P:‘
P =%
I § 12
gdzie: 1 —rzad harmoniczne;

Pst Wskaznik krotkookresowego migotania swiatla, mierzony przez 10 minut.

RB Rynek Bilansujacy

SCO Samoczynne czestotliwosciowe odciazanie

SN Srednie napiecie

SPZ Samoczynne ponowne zataczanie — automatyka elektroenergetyczna, ktorej
dziatanie polega na samoczynnym podaniu impulsu zalgczajacego
wylacznik liniowy bezzwlocznie lub po uplywie odpowiednio dobranego
czasu, po przejéciu tego wylacznika w stan otwarcia.

SZR Samoczynne zalaczanie rezerwy — automatyka elektroenergetyczna, ktore]
dzialanie polega na samoczynnym przelaczeniu odbiorcow z zasilania ze
zrodla podstawowego na zasilanie ze Zrodla rezerwowego, w przypadku
nadmiernego obnizenia sie napigcia lub zaniku napiecia.

THD Wspolczynnik odksztalcenia napiecia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze
WZOTEm:

|40
TDH = z U,
=2
gdzie: 1 —rzad harmonicznej,
Ui — wartos¢ wzgledna napiecia w procentach skladowej podstawowej

UCTE Unia Koordynacji Przesytu Energii Elektrycznej

URB Uezestnik Rynku Bilansujacego

URBBIL Operator Systemu Przesylowego jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace

URBGE Uczestnik Rynku Bilansujgcego typu Gielda Energii

URBW Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wylworea energii

URBO Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca energii:

* URBSD — odbiorca sieciowy
* URBOK — odbiorca koncowy
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QO0E sp. Z 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

URBPO Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsiebiorstwo obrotu energia
elektryczna

URD Uczestnik Rynku Detalicznego

URDn Uczestnik Rynku Detalicznego, ktérego sieci i urzadzenia sg przylaczone
do sieci OSDn

URDo Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbiorca

URDw Uczestnik Rynku Detalicznego typu wytworca

URE Urzad Regulacji Energetyki

WIRE System wymiany informacji o rynku energii

WPKD Wstepny plan koordynacyjny dobowy

ZUSE Zgloszenie Umowy Sprzedary Energii

I.2.  POJECIA I DEFINICIJE
Administrator pomiarow Jednostka organizacyjna OOE sp. z o.0.

odpowiedzialna za obsluge 1 kontrole
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Automatyczny uklad regulacji napiecia Uklad automatycznej regulacji napiecia
elektrowni (ARNE) i mocy biernej w wezle wytworczym.

Awaria sieciowa

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktorego
nastgpuje wylaczenie z ruchu
synchronicznego czesci KSE, ktéra produkuje
lub pobiera z sieci energig elektryczna w
ilosci nie wicksze] niz 5% biezacego
zapotrzebowania na moc w KSE.

Awaria w systemie Zdarzenie ruchowe., w wyniku ktorego

nastepuje wylaczenie z ruchu
synchronicznego czgsci KSE, ktora produkuje
lub pobiera z sieci energi¢ elektryczna
w  ilosei  powyzej 5%  biezacego
zapotrzebowania na moc w KSE.

Bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej Zdolnos¢ systemu elektroenergetycznego do

zapewnienia bezpieczefistwa pracy sieci
elektroenergetyczne] oraz rdwnowazenia
dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowa-
niem na tg energie.

Bilansowanie systemu Dziatalnos¢ gospodarcza wykonywana przez

Operatora  systemu  przesylowego  lub
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

Dystrybucja energii elektrycznej

Elekiroenergetyczna automatyka
zabezpieczeniowa

Energia

Farma wiatrowa

Fizyczne Miejsce Dostarczenia Energii
Rynku Bilansujacego (FMB)

Fizyczne Grafikowe Miejsce Dostarczania
Energii Rynku Detalicznego (FMDD)

Fizyczne Profilowe Miejsce Dostarczania
Energii Rynku Detalicznego (PMDD)

dystrybucyjnego w ramach $wiadczonych
ushug przesytania lub dystrybucji, polegajaca
na rbwnowazeniu zapotrzebowania na energig
elektryczna z dostawami tej energii.

Transport energii  elektrycznej sieciami
dystrybucyjnymi w celu jej dostarczania
odbiorcom, z wylaczeniem sprzedazy energii.

Automatyka, ktére] celem jest wykrywanie
zaklocen W pracy systemu
elektroenergetycznego lub jego elementach
oraz podejmowanie dziatan majacych na celu
zminimalizowanie ich skutkow.
EAZ dzielimy na automatyke eliminacyjna,
prewencyjna oraz restytucyjna.

Energia rozumiana jest w niniejszej IRIESD
jako energia elektryczna.

Jednostka wytworcza lub  zespol  tych
jednostek wykorzystujacych do wytwarzania
energii  elektryczne]  energie  wiatru,
przytaczonych do sieci w jednym miejscu
przytaczenia.

Miejsce  Dostarczenia  Energii Rynku
Bilansujacego, w ktorym jest realizowana
fizyczna dostawa energii. llos¢ energii
elektrycznej dostarczonej w FMB  jest
wyznaczana na  podstawie  Fizycznych
Punktow Pomiarowych (FPP) oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Punkt, w ktorym ilos¢ energii elekirycznej
dostarczonej albo odebranej jest wyznaczana
na podstawie wielkosci energii
zarejestrowanej przez urzadzenia pomiarowo-
rozliczeniowe  umozliwiajace  rejestracje
danych godzinowych oraz  odpowiednich
algorytmow obliczeniowych.

Punkt, w ktérym ilos¢ energii elektrycznej
dostarczonej albo odebranej jest wyznaczana
na podstawie wielkosci energii
zarejestrowanej przez urzadzenia pomiarowo-
rozliczeniowe nie umozliwiajace rejestraci
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OO0E sp. Z 0.0.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP)

Generacja wymuszona

Generacja zdeterminowana

Generalna Umowa Dystrybucji

danych godzinowych, standardowych profili
zuzycia oraz odpowiednich algorytmdw
obliczeniowych

Miejsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji,
w  ktorym  dokonywany jest pomiar
przeptywajacej energii elektrycznej.

Wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone
jakoscia i niezawodnoscia pracy KSE,
dotyczy jednostek wytworczych, w ktorych
generacja  jest  wymuszona  technicznymi

ograniczeniami dziatania systemu
elektroenergetycznego  lub  koniecznoscia
zapewnienia odpowiedniej jego

niezawodnosci.

Wytwarzanie energii elektryczne] w Zrddiach
odnawialnych oraz wylwarzanie energii
elektryczne] w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciepla, objete obowigzkiem zakupu zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, lub
tez wytwarzanie energii elektrycznej objetej
diugoterminowymi  umowami  sprzedazy
energii elektrycznej.

Umowa o sSwiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej przez OOE sp. z 0.0. na
rzecz sprzedawcy, w  celu umozliwienia
realizacji przez sprzedawce umow sprzedazy
energii elektryczne] z URDo przytaczonych
do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z 0.0., ktorzy
posiadaja z OOE sp. z 0.0. zawarta umowe
dystrybucyjna.

Generalna Umowa Dystrybucji dla uslugi Umowa, ktora reguluje  kompleksowo

kompleksowej

Glowny punkt odbioru energii

stosunki pomigdzy sprzedawca,
a OOE sp. z o.o. oraz okresla warunki
realizacji uméw  kompleksowych  dla
wszystkich URDo przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej OOE sp. z o0.0., ktorym ten
sprzedawca  bedzie  swiadczy¢  ushuge
kompleksows,

Stacja transformatorowa wytwoércy o gérnym
napigciu  wyzszym niz 45 kV sluzaca
wylacznie do polagczenia  jednostek
wytworczych z KSE.
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0OE sp. 7 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

Grafik obcigzen Zbior danych okreslajacych oddzielnie dla
poszezegolnych  okresow  przyjgtych  do
technicznego bilansowania systemu,
zawierajacy ilosci  energii  elektrycznej
planowane do wprowadzenia do sieci lub do
poboru z sieci.

Grupy przylaczeniowe Grupy podmiotow przytaczanych do sieci

w podziale na:

a) grupa | — podmioty, ktérych urzadzenia,
instalacje i sieci sg przylaczane bezposrednio
do sieci o napigciu znamionowym WYyZszym
niz 110 kV,

b) grupa Il — podmioty, ktérych urzadzenia,
instalacje i sieci sa przylaczane bezposrednio
do sieci o napigciu znamionowym 110 kV,

c) grupa Il — podmioty, ktorych urzadzenia,
instalacje i sieci sg przylaczane bezposrednio
do sieci o napigciu znamionowym wyzszym
niz 1 kV, lecz nizszym niz 110 kV,

d) grupa IV — podmioty, ktérych urzadzenia,
instalacje i sieci sg przylaczane bezpoérednio
do sieci o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV  oraz  mocy
przylaczeniowej wigkszej niz 40 kW lub
pradzie Znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego w  torze pradowym
wigkszym niz 63 A,

e) grupa V — podmioty, ktérych urzadzenia,
instalacje i sieci sa przylaczane bezposrednio
do sieci o napigciu znamionowym nie
WYZSZym  niZ 1 kV  oraz  mocy
przylaczeniowej nie wigckszej niz 40 kW
i pradzie znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego nie wiekszym niz 63 A,

f) grupa VI — podmioty, ktorych urzadzenia,
instalacje i sieci sa przylaczane do sieci
poprzez tymczasowe przylacze, kidre bedzie
na zasadach okreslonych w  umowie
zastapione  przylaczem docelowym lub
podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje
i sieci sa przylaczane do sieci na czas
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O0E sp. 7 0.0.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Jednostka grafikowa

Jednostka wytworcza

Krajowy system elektroenergetyczny

Linia bezposrednia

Lacze niezalezne

Mechanizm bilansujacy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej

okreslony lecz nie dhuzszy niz rok.

Zbior Rzeczywistych lub Wirtualnych Miejsc
Dostarczania Energii Elektrycznej.

Wyodrebniony zespot urzadzen nalezacych do
przedsiebiorstwa energetycznego, shuzaey do
wytwarzania energii elektrycznej
1 wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane
techniczne i handlowe. Jednostka wytworcza
obejmuje zatem takze transformatory blokowe
oraz linie blokowe wraz z facznikami
w miejscu przylaczenia jednostki do sieci.

System elektroenergetyczny na terenie Polski.

Linia elektroenergetyczna faczaca wydzielong
jednostke wytwarzania energii elekirycznej
bezposrednic z  odbiorca lub  linia
elektroenergetyczna kaczacy jednostke

wytwarzania energii elektrycznej
przedsiebiorstwa energetycznego
z  instalacjami  nalezacymi do  tego
przedsiebiorstwa albo instalacjami

nalezgcymi do przedsigbiorstw od niego
zaleznych.

Lacze przeznaczone wylgcznie dla potrzeb
EAZ, stluzagce do realizacji pracy wspotbieznej
zabezpieczen lub  przesytania  sygnatu
bezwarunkowego wylaczenia drugiego konca
linii. Lacze moze byc realizowane jako
dedykowane widkna swiattowodow,
w Kktorych pozostale wldkna stuza realizacji
innych funkeji telekomunikacyjnych.

Mechanizm biezacego bilansowania
zapotrzebowania na energie elektryczna
i wytwarzania te] energii w systemie
elektroenergetycznym.

Punkt w sieci, do ktorego przedsicbiorstwo
energetyczne dostarcza energie elektryczna,
okreslony w umowie o przylaczenie do sieci,
albo w umowie o s$wiadczenie ushug
przesytania lub  dystrybucji energii
elektrycznej, albo w umowie sprzedazy
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0OE sp. 7 o0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

energii  elektrycznej, albo w umowie
kompleksowej, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru.

Miejsce  dostarczania  emergii rynku Okreslany przez OSP punkt w sieci objetej

bilansujacego (MB) obszarem Rynku Bilansujacego
reprezentujacy pojedynczy wezet albo grupe
weziow w sieci, lub umowny punkt . ponad
siecia”, w ktorym nastepuje przekazanie
energii  pomigdzy Uczestnikiem Rynku
Bilansujacego a Rynkiem Bilansujacym.

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Okredlony przez OSDn punkt w  sieci
Detalicznego (MDD) dystrybucyjne] poza  obszarem  Rynku
Bilansujgcego, ktorym nastepuje przekazanie
energii pomigdzy Sprzedawca lub POB

a URD.

Miejsce przylaczenia Punkt w sieci. w ktorym przylacze faczy sig
z siecia.

Mikroinstalacja Odnawialne zrédlo energii, o tacznej mocy

zainstalowane] nie wigksze] niz 40 kW,
przytaczone do sieci elektroenergetycznej
0 napigciu znamionowym nizszym niz 110
kV.

Mikrozrodlo Generator energii elektryczne] niezaleZznie od
Zrodla energii pierwotne]. zainstalowany na
stale  wraz z ukladami zabezpieczen,
przytaczony jednofazowo lub wielofazowo do
sieci  niskiego  napiecia, o  pradzie
Znamionowym nie wiekszym niz 16 A.

Moc dyspozycyjna Moc osiggalna pomniejszona o ubytki mocey.

Moc osiggalna jednostki wytwadrczej Maksymalna moc czynna, przy Kktorej
jednostka wytworcza moze pracowad przez
czas nieograniczony bez uszczerbku dla
trwatosci tej jednostki przy parametrach
nominalnych potwierdzona testami.

Moc przylaczeniowa Moc czynna planowana do pobierania lub
wprowadzania do sieci, okreslona w umowie
o przylaczenie jako wartos¢ maksymalna
wyznaczana w ciagu kazdej godziny okresu
rozliczeniowego ze S$rednich wartosci tej
mocy w okresie 15 minut, stuzaca do
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

Moc umowna

Nalezyta starannos¢ w utrzymaniu sieci
dystrybucyjnej

zaprojektowania przylacza.

Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do
sieci, okreslona w:

a) umowie o Swiadczenie ustug przesylania
lub dystrybucji energii elektrycznej, umowie
sprzedazy energii elektrycznej albo umowie
kompleksowej, jako wartos¢ maksymalna
wyznaczana w ciggu kazdej godziny okresu
rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej
mocy  rejestrowanych  w  okresach 15
minutowych, albo

b) umowie o swiadczenie ushug przesylania
energii elektrycznej, zawieranej pomiedzy
operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego a operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, jako
srednia z maksymalnych tacznych mocy
sredniogodzinnych pobieranych przez danego
Operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycenego W miejscach
dostarczania energii elektrycznej z sieci
przesylowej bedacych miejscami przylaczenia
sieci dystrybucyjnej do sieci przesylowej,
wyznaczong na podstawie wskazan uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych, albo

c) umowie 0 swiadczenie uslug przesylania
energii elektrycznej zawieranej pomiedzy
operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego a operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dla
miejsc dostarczania energii elektrycznej nie
bedacych miejscami  przylaczenia  sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej do sieci
przesylowe]  elektroenergetycznej,  jako
wartos¢ maksymalng ze drednich wartodei te)
mocy w okresie godziny.

Wykonywanie czynnosci ruchowych oraz
prac  eksploatacyjnych  w  obiektach,
instalacjach i urzadzeniach
elektroenergetycznych, W terminach
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

Napiecie znamionowe

MNapiecie deklarowane

Nielegalne pobieranie energii elektrycznej

Niezbilansowanie

Normalny uklad pracy sieci

Normalne warunki pracy sieci

i zakresach zgodnych z obowigzujacymi
przepisami i instrukcjami w tym Instrukcja
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
z uwzglednieniem zasad efektywnosci
i minimalizacji kosztdéw, prowadzacych do
zachowania  wymagane]  niezawodnosci,
jakosci dostaw i dotrzymywanie ustalen
wynikajgcych z zawartych umow.

Wartos¢  skuteczna napigcia  okreslajaca
i identyfikujaca sie¢ elektroenergetyczng.

Wartosé¢ napigcia  zasilajgcego  uzgodniona
miedzy OSDn i odbiorcg — wartosé ta jest
zwykle zgodna z napigeiem znamionowym.

Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia
umowy, z calkowitym albo czgsciowym
pominigciem uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencje w ten
uktad majaca wphyw na zafalszowanie
pomiarow  dokonywanych przez ukfad
pomiarowo-rozliczeniowy.

W przypadku odbiorcy — rdznica pomiedzy
rzeczywistym, a planowanym poborem
energii elektrycznej. W przypadku wytworcy
- roznica pomigdzy planowana,
a rzeczywiscie wprowadzona do sieci energia
elektryczng.

Uktfad pracy sieci i przylaczonych zZrédet
wytworczych, zapewniajacy najkorzystniejsze
warunki techniczne i ekonomiczne transportu
energii elektrycznej oraz spetienie kryteriow
niezawodnosci pracy sieci i jakosci energii
elektrycznej  dostarczanej  uzytkownikom
sieci.

Stan pracy sieci, w ktorym pokryte jest
zapotrzebowanie na moc, obejmujgcy
operacje lgczeniowe 1 eliminacje =zaburzen
przez automatyczny system zabezpieczen,
przy rownoczesnym braku wyjatkowych
okolicznosci spowodowanych:

a) wplywami zewngtrznymi takimi jak np.:
niezgodnosé instalacji lub urzadzen odbiorcy
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

Obrat energia elektryczng

Obszar OSDn

Obszar Rynku Bilansujgcego

Odbiorea

Odbiorea energii
w gospodarstwie domowym

elektrycznej

Odbiorca koncowy

Odlaczenie od sieci

z odpowiednimi normami i przepisami,

b) czynnikami bedacymi poza kontrola OSDn
takimi  jak np.:  wyjatkowe  warunki
atmosferyczne i klgski zywiolowe, zaklocenia
spowodowane przez osoby trzecie, dziatania
sity wyZszej, wprowadzenie ograniczen mocy
zgodnie z innymi przepisami.

Dziatalnos¢  gospodarcza polegajaca na
handlu hurtowym albo detalicznym energig
elektryczng.

Posiadana prZez OSDn sied
elekiroenergetyczna na obszarze okreslonym
w koncesji na dystrybucje energii elekiryczne]

OSDn, =za ktorej ruch i eksploatacje
odpowiada OSDn.
Czesc systemu elektroenergetycznego,

w  ktorej jest prowadzony hurtowy obrot
energig elektryczng oraz w ramach ktérej OSP
rownowazy biezace zapotrzebowanie na
energi¢ elekiryczng z dostawami tej energii
w krajowym systemie elektroenergetycznym,
oraz zarzadza ograniczeniami systemowymi
i prowadzi wynikajace z tego rozliczenia,
z podmiotami uczestniczacymi w Rynku
Bilansujacym.

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energig

elektryczna na podstawie umowy
z przedsigbiorstwem energetycznym.
Odbiorca koncowy dokonujacy zakupu

energii elektrycznej wytacznie w celu ich
zuzycia w gospodarstwie domowym.

Odbiorca dokonujacy zakupu energii
elektrycznej na whasny uzytek: do wlasnego
uzytku nie zalicza si¢ energii elektryczne)
zakupione] w celu jej zuzycia na potrzeby
wytwarzania, przesylania lub dystrybucji.

Trwate rozdzielenie urzadzen, instalacji lub
sieci podmiotu przylaczonego do  sieci
dystrybucyjnej, obejmujace m.in. trwaly
demontaz elementdw przytacza.
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.Z 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

Ograniczenia elektrowniane Ograniczenia wynikajace z technicznych
warunkow pracy jednostek wytwdrczych.

Ograniczenia sieciowe Maksymalne dopuszczalne lub minimalnie
niezbedne wytwarzanie mocy w danym
wezle, lub  w danym obszarze, lub
maksymalny dopuszczalny przesyl mocy
przez dany przekrdj sieciowy, w tym dla
wymiany migdzysystemowej, z uwegle-
dnieniem biezacych warunkéw eksploatacji

KSE.
Okres rozliczeniowy Okres pomiedzy dwoma  kolejnymi
uslug dystrybucyjnych rozliczeniowymi odczytami urzadzen do

pomiaru mocy lub energii elektrycznej,
dokonanymi przez OOE sp. z 0.0..

Operator Operator systemu przesylowego
elektroenergetycznego lub Operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, lub
Operator systemu potaczonego
elektroenergetycznego.

Operator handlowy (OH) Podmiot., ktory jest odpowiedzialny za
dysponowanie Jednostka Grafikowa
Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie

handlowym.
Operator handlowo-techniczny (OHT) Podmiot, ktéry jest odpowiedzialny za
dysponowanie Jednostka Grafikowa

Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie
handlowym i technicznym.

Operator pomiaréw Podmiot odpowiedzialny =za zbieranie,
przetwarzanie 1 udostepnianie danych
pomiarowych OTaz pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektryczne;j
ukladow pomiarowo-rozliczeniowych
1 przekazywanie ich do OSP lub innego
Operatora prowadzgcego procesy rozliczen.

Operator systemu dystrybucyjnego Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sig
dystrybucja energii elektryczne;j,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
dystrybucyjnym, biezgce i dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatacje, konserwacje.
modernizacje oraz niezbedna rozbudowe sieci
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

Operator systemu przesylowego

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do
sieci (podmiot przylaczony do sieci)

Procedura zmiany sprzedawcy

Programy laczeniowe

Przedsigbiorstwo energetyczne

Przedsiebiorstwo obrotu

dystrybucyjnej, w tym pofaczei z innymi
systemami elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujgce sie
przesylaniem energii elektrycznej.
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
przesytowym, biezace 1 dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatacje, konserwacjg,
modernizacje oraz niezbedng rozbudowe sieci
przesytlowej, w tym polaczen z innymi
systemami elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do
sieci swoich urzadzen, instalacji lub sieci
elektroenergetycznej  (podmiot,  ktorego
urzadzenia, instalacje i sieci sa przylaczone
do sieci elektroenergetycznej).

Zbiér dziatan zapoczatkowany w  dniu
zlozenia przez odbiorce (lub sprzedawce
w imieniu odbiorcy) zgloszenia umowy
sprzedazy energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej, ktore w  konsekwencji
podjetych przez OSDn prac, doprowadza do
zmiany sprzedawcy przez odbiorce, lub
w przypadku nie spefnienia warunkdw
koniecznych do realizacji procedury, do
przekazania  odbiorcy oraz  nowemu
sprzedawey informacji o przerwaniu procesu
zmiany sprzedawcy wraz z podaniem
przyczyn.

Procedury i czynnosci zwiazane z operacjami
faczeniowymi,  probami  napigciowymi,
tworzeniem ukladéw przejsciowych oraz
wiaczeniami do systemu elektro-
energetycznego nowych obiektow, a takze po
dtuzszym postoju zwigzanym z modernizacja
lub przebudowa.

Podmiot prowadzacy dziatalnoéé gospodarcza
w  zakresie  wytwarzania, przesylania,
dystrybucji energii lub obrotu nia.

Przedsiebiorstwo energetyczne prowadzace
dzialalnoéé gospodarcza polegajaca na handlu
hurtowym  lub  detalicznym  energia
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OOE sp. Z 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego
elektryczng, niezaleznie od innych rodzajow
prowadzonych dzialalnosci.

Przerwa w dostarczaniu energii Przerwa wynikajaca z programu prac

elektrycznej planowana

Przerwa W dostarczaniu
elektrycznej nieplanowana

Przesylanie - transport
elektrycznej

Preylacze

Punkt Dostarczania Energii

Punkt Poboru Energii

eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej:
czas trwania tej przerwy jest liczony od
momentu  otwarcia wylacznika do czasu
wznowienia dostarczania energii elektryczne;j.

energii Przerwa spowodowana wystapieniem awarii
w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas
trwania tej przerwy jest liczony od momentu
uzyskania przez przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace sie przesylaniem lub
dystrybucja energii elektrycznej informacji
0 jej wystapieniu do czasu wznowienia
dostarczania energii elektryczne;j.

energii Przesylanie-transport  energii  elektrycznej
sieciami  przesylowymi w  celu jej
dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub
odbiorcom koncowym przylaczonym do sieci
przesylowych, z wylgczeniem sprzedazy
energii.

Odcinek lub element sieci stuzacy do
pofaczenia urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotu o wymaganej przez niego mocy
przylaczeniowe] z pozostala czescia sieci
przedsigbiorstwa energetycznego
swiadczacego na rzecz tego podmiotu ustuge
polegajaca na przesylaniu lub dystrybucji.

Miejsce  przylaczenia URD do  sieci
dystrybucyjnej poza obszarem  Rynku
Bilansujacego, obejmujace jeden lub wiecej
fizycznych punktéw przylaczenia do sieci, dla
ktérych realizowany jest proces bilansowania
handlowego.

Punkt, w ktorym produkty energetyczne
(energia, ustugi przesylowe, moc, etc.) sa
mierzone przez urzadzenia umozliwiajace
rejestracje danych pomiarowych (okresowych
lub godzinowych). Jest to najmniejsza
jednostka, dla  ktérej odbywa  sie
zbilansowanie dostaw, oraz dla ktérej moze
nastapi¢ zmiana sprzedawcy.
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0O0E sp. 2 0.0. Operator Systemu Dystrybucyjnego

Regulacyjne uslugi systemowe Ustugi swiadczone przez podmioty na rzecz
Operatora systemu przesylowego,
umozliwiajace operatorowi systemu
przesylowego swiadczenie ustug
systemowych, niezbgdne do prawidlowego
funkcjonowania KSE, zapewniajace

zachowanie okreslonych wartoéci parametrow
niezawodnosciowych i jakosciowych dostaw
energii elektrycznej.

Rejestrator zaklocen Rejestrator zapisujacy przebiegi chwilowe
napigc, pradow i sygnaléw logicznych.

Rejestrator zdarzen Rejestrator  zapisujacy czasy wystgpienia
1 opisy znakowe zmian stanow urzadzen pola,
w ktorym jest zainstalowany, w tym ukladéw
EAZ.

Rezerwa mocy Mozliwa do wykorzystania w danym okresie,
zdolnos¢  jednostek  wytworczych  do
wytwarzania energii elektrycznej
1 dostarczania jej do sieci.

Ruch probny Nieprzerwana praca uruchamianych urzadzen,
instalacji lub sieci, przez ustalony okres,
z okreslonymi parametrami pracy.

Ruch sieciowy Sterowanie pracg sieci

Rynek detaliczny Segment  rynku  energii  elektrycznej
obejmujacy  odbiorcow  koncowych na
obszarze dziatania OSDn, gdzie dostawcy
oferuja  odbiorcom  dostawge  energii,
konkurujac ze soba cena 1 warunkami
dostawy.

Rynek bilansujacy Mechanizm biezacego bilansowania
zapotrzebowania na energie elekiryczna
| wytwarzania tej energii w KSE.

Samoczynne czestotliwosciowe odcigzanie — Samoczynne wylaczanie zdefiniowanych grup

SCO odbiorcow w przypadku obniZzenia sie
czestotliwosci  do  okreélone]  wielkosci,
spowodowanego deficytem mocy w systemie
¢lektroenergetycznym.

Samoczynne ponowne zalgczanie — SPZ Automatyka  elektroenergetyczna,  ktorej
dzialanie polega na samoczynnym podaniu
impulsu zalaczajacego wylacznik linii po
uptywie odpowiednio dobranego czasu, po
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

0O0E sp. z 0.0.
Sieci

Sie¢ przesylowa

Sie¢ dystrybucyjna

Stuzba dyspozytorska lub ruchowa

Sprzedawca

Sprzedai energii elektrycznej

Sprzedawca Macierzysty

Stan zagrozenia KSE

przejsciu tego wylacznika w stan otwarcia
z powodu zadziatania zabezpieczenia.

Instalacje polaczone i wspotpracujace ze soba,
sluzgce do przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej, nalezgce do przedsiebiorstwa
energetycznego.

Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub
wysokich napigc, za ktorej ruch sieciowy jest
odpowiedzialny Operator systemu
przesylowego.

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, $rednich
i niskich napie¢, za ktorej ruch sieciowy jest
odpowiedzialny Operator systemu
dystrybucyjnego.

Komorka organizacyjna przedsiebiorstwa
elektroenergetycznego uprawniona do
prowadzenia ruchu sieci 1 kierowania praca
jednostek wytworezych.

Przedsigbiorstwo energetyczne prowadzgce
dzialalnoé¢  gospodarcza polegajaca  na
sprzedazy energii elektrycznej przez niego
wytworzonej lub przedsigbiorstwo
energetyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarczg polegajaca na obrocie energia
elektryczna.

Bezposrednia sprzedaz energii przez podmiot
zajmujacy  si¢  jej wytwarzaniem lub
odsprzedaz energii przez podmiot zajmujacy
sie jej obrotem.

Podmiot sprzedajacy energie elekiryczna
odbiorcom niekorzystajacym z prawa wyboru
sprzedawcy, petniacy  jednoczednie na
obszarze sieci OSDn funkcje Sprzedawcy
z Urzedu.

Warunki  pracy, w  ktorych istnieje
niebezpieczenstwo wystapienia:
niestabilnodci  systemu, podzialu  sieci
przesytowej lub ograniczenia dostaw energii
elektrycznej do odbioredw.
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2 0.0,

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Sterownik polowy

System elektroenergetyczny

Srednie napiecie

Terminal polowy

THFF

Uczestnik Rynku Bilansujacego

Uczestnik Rynku Detalicznego

Terminal polowy, ktory posiada wbudowane
przyciski lub ekran dotykowy do sterowania
facznikami  oraz umozliwia wizualizacje
aktualnego stanu facznikdw w tym polu.

Sieci elektroenergetyczne oraz przylaczone do
nich urzadzenia i instalacje, wspdtpracujace
Z siecia.

Napigcie wyzsze od 1 kV i nizsze od 110 kV.

Mikroprocesorowe urzadzenie posiadajace
przynajmniej jedno tacze cyfrowe z systemem
nadzoru (komputerem nadrzednym), ktore
realizuje  zadania w  zakresie obshugi
wydzielonego pola elementu  systemu
elektroenergetycznego (linii, transformatora,
facznika szyn, itp.) =zwigzane =z EAZ
eliminacyjna. prewencyjng lub restytucyjna
oraz dodatkowo w zakresie pomiarow
wielkosei elektrycznych, sterowania
facznikami, rejestracji zdarzen i zakldcen,
lokalizacji miejsca zwarcia lub inne.

Wspélezynnik  zakiocen  harmonicznych
telefonii.

Podmiot, ktéry ma zawarta Umowe
o $wiadczenie ustug przesytania z Operatorem
Systemu Przesylowego, na mocy kidrej,
w celu zapewnienia sobie zbilansowania
handlowego, realizuje dostawy energii
poprzez obszar Rynku Bilansujgcego oraz
podlega rozliczeniom z tytulu dziafan
obejmujacych bilansowanie energii
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w IRIESP-
Bilansowanie.

Podmiot, ktérego urzadzenia lub instalacje sa
przytaczone do sieci dystrybucyjnej nie
objetej obszarem rynku bilansujacego oraz
ktory zawarl umowe o $wiadczenie ustug
dystrybucji z wlasciwym OSDn (obowiazek
posiadania umowy dystrybucji spelniony jest
rowniez w przypadku posiadania umowy
kompleksowej).
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
podstawowy

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy
rezerwowy

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy
rownowazny

Uklad pomiarowy bilansowo-kontrolny

Uklad zabezpieczeniowy

Umowa sieciowa

Urzadzenia

Uslugi systemowe

Liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub
pomiarowo-rozliczeniowe, w szczegolnosci:
liczniki energii czynnej, liczniki energii
biernej oraz przektadniki pradowe
i napigciowe, a takze ukiady potaczen miedzy
nimi, stuzgce bezposrednio lub posrednio do
pomiaréw energii elektrycznej i rozliczen za
te energie.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego
wskazania stanowia podstawe do rozliczen
ilosciowych i wartosciowych.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego
wskazania stanowia podstawe do rozliczen
ilosciowych i wartosciowych w przypadku
nieprawidtowego dzialania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego
wskazania stanowia podstawe do rozliczen
ilosciowych i wartodciowych (finansowych)
mocy i energii elektrycznej.

Uktad pomiarowy, ktérego  wskazania
stanowig podstawe do  monitorowania
prawidtowosci wskazan ukfadéw pomiarowo-
rozliczeniowych  poprzez  poréwnywanie
zmierzonych wielkodci i/lub bilansowanie
obiektow elektroenergetycznych lub
obszarow sieci.

Zespot ziozony z jednego lub kilku urzadzen
zabezpieczeniowych i innych urzadzen
wspotpracujacych przeznaczony do speiniania
jednej lub  wielu okreslonych  funkeji
zabezpieczeniowych.

Umowa, na podstawie ktérej OOE sp. z 0.0.
swiadczy wustugi dystrybucji dla URD
tj. umowa kompleksowa Iub wumowa
o swiadezenie ustug dystrybucji.

Urzgdzenia techniczne stosowane
w procesach energetycznych.

Ustugi éwiadczone na rzecz OSP, niezbedne
do zapewnienia przez OSP prawidlowego
funkcjonowania KSE, niezawodnodci jego
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pracy i utrzymywania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej.

Ustawa Ustawa z dnia 10.04.1997 r. - Prawo
energetyczne z pdzniejszymi zmianami.

Uzytkownik systemu Podmiot dostarczajacy energie elekiryczna do
systemu elektroenergetycznego lub

zaopatrywany z tego systemu,

Wirtualne Miejsce Dostarczenia Energii Miejsce  Dostarczenia  Energii  Rynku

Rynku Bilansujacego (WMB) Bilansujacego, w Kktérym jest realizowana
dostawa energii niepowigzana bezposrednio
z fizycznymi przeptywami energii (punkt
~ponad siecig”). llos¢ energii elektrycznej
dostarczonej albo odebranej w WMB jest
wyznaczana na podstawie wielkodci energii
wynikajagcych z Umoéw Sprzedazy Energii
oraz odpowiednich algorytmow
obliczeniowych.

Wspolezynnik bezpieczenstwa przyrzadu — Stosunek znamionowego pradu bezpiecznego

FSs przyrzadu  do  znamionowego  pradu
pierwotnego. Przy czym znamionowy prad
bezpieczny przyrzadu okresla sie jako wartosé
skuteczng minimalnego pradu pierwotnego,
przy ktorym biad catkowity przekladnika
pradowego do pomiardw jest réwny lub
wigkszy niz 10 % przy obciazeniu
ZNAmionowym.

Wstepne dane pomiarowe Nie zweryfikowane dane pozyskane w trakcie
okresu  rozliczeniowego z  ukfadow
pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych,
nie stuzgce do rozliczen, a pozyskane jedynie
w celu prowadzenia dzialalnosci operatorskiej

przez OSDn.
Wylaczenie awaryjne Wylaczenie urzadzen automatyczne lub
reczne, W przypadku zagrozenia

bezpieczefistwa tego urzadzenia lub innych
urzagdzen, instalacji i sieci albo zagrozenia
bezpieczenstwa osob, mienia lub srodowiska.

Wymiana miedzysystemowa Wymiana mocy 1 energii elektrycznej
pomiedzy KSE 1 innymi systemami
elektroenergetycznymi.
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Wytworea

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nadpradowe zwloczne

Zabezpieczenie nadpradowe zwarciowe

Zaprzestanie dostaw energii elektrycznej

Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sig
wytwarzaniem energii elektrycznej. ktdrego
urzadzenia wytworcze przylgczone sg do sieci
elektroenergetycznej.

Czes¢ EAZ stuzgeca do  wykrywania
i lokalizacji zaklocen oraz wylaczenia
elementéw nimi dotknigtych. W pewnych
przypadkach zabezpieczenia moga tylko
sygnalizowa¢ powstanie zaklocenia i jego
migjsce.

Zabezpieczenie nadpradowe, ktérego nastawa
pradowa jest =zasadniczo odstrojona od

pradow roboczych zabezpieczanego
urzgdzenia.
Zabezpieczenie nadpradowe, ktérego

opdzZnienie czasowe jest mniejsze od 0.4 s,
a nastawa pradowa wynika z oceny pradow
zwarciowych w otoczeniu miejsca  jego
zainstalowania z pominigciem  wplywu
praddw roboczych.

Nie dostarczanie energii elektrycznej do
przylaczonego obiektu z powodu rozwiazania
lub wygasnigcia umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowy kompleksowej, bez
dokonania trwalego demontazu elementow
przylacza.

Dziatalnos¢ gospodarcza wykonywana przez
Operatora  systemu  przesylowego  lub
dystrybucyjnego w ramach $wiadczonych
ustug przesylania lub dystrybucji w celu
zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego oraz
zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
wymaganych  parametrdw  technicznych
energii elektrycznej w przypadku wystapienia
ograniczen technicznych w przepustowosci
tych systemdow.
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Zalacznik nr 1

SZCZEQ()LOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK
WYTWORCZYCH PRZYLACZANYCH JAK I PRZYLACZONYCH DO
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OOE SP. Z 0.0.

1. Wymagania zawarte w niniejszym zalgczniku dotycza jednostek wytwoérezych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej OOE sp. z o.0. oraz jednostek wytwérczych
przylaczonych, podlegajacych modernizacji.

2. OOE sp. z o.0. okresla warunki przylaczenia do sieci dla jednostek wytworczych,
w tym ustala do sieci o jakim poziomie napiecia znamionowego naleizy przylaczyc
jednostki wytwoércze, w zaleznosci od wielkosci mocy przylaczeniowej i lokalnych
warunkéw pracy sieci dystrybucyjnej oraz z uwzglednieniem wynikéw ekspertyzy
wplywu przylaczanych instalacji na system elektroenergetyczny.

3. Sposob przylaczenia jednostek wytworczych do sieci dystrybucyjnej, powinien
umozliwiac ich odlaczenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposéb nieograniczony
dla OOE sp. z 0.0..

4. Moc zwarciowa w miejscu przylgczenia jednostek wytworczych do sieci dystrybucyjnej
powinna by¢ przynajmniej 20 razy wieksza od ich mocy przytaczeniowej.

5. Praca wyspowa jednostek wytwoérczych jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzen tego
wytworey, o ile uwzgledniono to w warunkach przytaczenia.

6. Zalgczanie nowych lub modernizowanych jednostek wytworezych do sieci
dystrybucyjnej, powinno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem prob funkcjonalnych
urzadzen w zakresie uzgodnionym z OOE sp. z 0.0. i w obecnosci jego przedstawiciela.

7. W pozostatym zakresie dotyczgcym szczegolowych wymagan technicznych dla
jednostek wytworezych stosuje si¢ postanowienia IRIESD OSDp.
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2.1.

2:2.

23

Zalacznik nr 2

Wytyczne dokonywania ogledzin, przegladéw, oceny stanu
technicznego oraz konserwacji i modernizacji urzadzen, instalacji
oraz sieci dystrybueyjnych eksploatowanych przez OOE sp. z o.0.

WSTEP

Operator systemu dystrybucyjnego (OOE sp. z 0.0.) wprowadza nastepujace
wytyczne dokonywania ogledzin, przegladow, oceny stanu technicznego oraz
konserwacji i modernizacji urzadzen, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych.

OGLEDZINY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI
DYSTRYBUCYJINEJ

Ogledziny elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej powinny byé wykonywane w
miarg mozliwosci podezas ruchu sieci, w zakresie niezbednym do ustalenia jej
zdolnosci do pracy.

Ogledziny linii napowietrznych sa przeprowadzane w czasookresach okreslonych
przez OOE sp. z 0.0., podanych w Rozdziale 7.

Podczas przeprowadzania ogledzin  linii  napowietrznych  sprawdza  sie
w szezegdlnoscei:

a) stan konstrukeji wsporczych, fundamentéw 1 izbic,

b) stan przewodow i ich osprzetu,

c) stan podwieszonej linii $wiattowodowe] wraz z osprzetem lub innych
systemow lgcznosci montowanych na linii,

d) stan facznikow, ochrony przeciwprzepigciowej i przeciwporazeniowej,

e) stan widocznych odecinkéw kablowych sprawdzanej linii napowietrznej,

f) stan izolacji linii,

g) stan napisow: informacyjnych i ostrzegawczych oraz zgodnos¢ oznaczen
z dokumentacjg techniczna,

h) stan instalacji odwietleniowej i jej elementow,

1) zachowanie prawidlowej odleglosci przewodéw od ziemi, zarodli, galezi
drzew oraz od obiektéw znajdujacych sie w poblizu linii,

j) zachowanie prawidlowej odleglosci od skladowisk materiatow latwo
zapalnych,

k) wplyw dzialania wod lub osiadania gruntu na konstrukeje linii.

Oglgdziny linii kablowych sa przeprowadzane w czasookresach okreslonych
w Rozdziale 7.
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Z5.

2.6.

2.8.

Podczas przeprowadzania ogledzin linii kablowych 110 kV i SN sprawdza sie
w szczegolnosei:

a) stan glowic kablowych,

b) stan ziaczy kablowych SN,

¢) stan widocznych oznacznikéw linii kablowych i tablic ostrzegawcezych na
brzegach rzek,

d) stan wejé¢ do tuneli, kanalow i studzienek kablowych,

) stan oslon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukeji wsporczych i oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

f) stan polaczen przewodow uziemiajgcyeh 1 zaciskow,

g) stan urzadzen dodatkowego wyposazenia linii,

h) czy na trasie linii kablowych nie zaistnialy warunki majace wplyw na ich
prawidlows eksploatacje, m.in. czy w poblizu tras linii kablowych nie
prowadzi sie wykopéw oraz czy na trasach linii kablowych nie sa
skladowane duze i cigzkie elementy, mogace utrudniac dostep do kabla.

Ogledziny linii kablowych nN przeprowadza si¢ w zakresie ich widocznych
elementow, w szczegolnosci zlacz kablowych oraz polaczen 2z liniami
napowietrznymi.

Ogledziny stacji elektroenergetycznych przeprowadza sie w czasookresach
okreslonych w Rozdziale 7.

Podczas przeprowadzania ogledzin stacji w skrdconym zakresie, w zaleznosci od
wyposazenia sprawdza sie w szczegdlnoscei:
a) stan i1 gotowosc potrzeb wlasnych pradu przemiennego,
b) stan prostownikéw oraz baterii akumulatoréw w zakresie okreslonym
odrebnymi przepisami,
¢) zgodnosé schematu stacji ze stanem faktycznym,
d) zgodnos¢ polozenia przelgcznikéw automatyki z aktualnym ukladem
polaczen stacji,
e) dzialanic oswietlenia elekirycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji,
f) stan transformatoréw, przekladnikéw, wylacznikéw, odlacznikow,
dtawikow gaszacych, rezystordéw 1 ogranicznikow przepied.
g) gotowos¢ ruchowg ukladéw zabezpieczen, automatyki i sygnalizacji oraz
central telemechaniki,
h) dziatanie rejestratorow zaklocen,
1) dzialanie systeméw nadzoru pracy stacji,
J) stan i gotowosc ruchowsg aparatury 1 napedow lgcznikow,
k) gotowos¢ ruchowa przetwornic awaryjnego zasilania urzadzen
teletechnicznych,
1) dzialanie faczy teletechnicznych oraz innych urzadzen stacji, okreslonych
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w instrukeji eksploatacii,

m) stan zewnetrzny izolatordw i glowic kablowych,

n) poziom/cisnienie/ggstodé gasiwa lub czynnika izolacyjnego
w urzgdzeniach,

0) stan ogrodzen i1 zamknigé przy wejsciach do pomieszezen ruchu
elektrycznego 1 na teren stacji,

p) stan napisow i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych.

2.9. Podczas przeprowadzania ogledzin stacji w pelnym zakresie, w zaleznosci od
wyposazenia sprawdza sie w szczegolnosci:

a) spelnienie warunkéw przewidzianych w zakresie skroconych ogledzin,

b) stan i warunki przechowywania oraz przydatnos¢ do uzytku sprzetu
ochronnego,

c¢) stan urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,

d) stan ukladéw 1  urzadzen  elektroenergetyczne]  automatyki
zabezpieczeniowej, w zakresie okre$lonym w instrukcji eksploatacji
obiektu,

e) stan baterii kondensatorow,

f) dzialanie przyrzadow kontrolno-pomiarowych,

g) aktualny stan licznikéw rejestrujacych zadzialanie ochronnikow,
wylacznikow, przelacznikdéw  zaczepow 1 ukladéw  automatyki
laczeniowej,

h) stan drog, przejsc i pomieszezen, ogrodzen i zamknie¢ przy wejsciach do
pomieszczen ruchu elektrycznego i na teren stacji,

i) stan budynkéw, kanaléw kablowych, konstrukeji wsporczych, instalacji
wodno-kanalizacyjnych,

j) stan ochrony przeciwprzepieciowej, kabli, przewodow i ich osprzetu,

k) stan urzadzen grzewczych i wentylacyjnych oraz wysokosci temperatury
w pomieszczeniach, a takze warunki chlodzenia urzadzen,

1) dzialanie lokalizatoréw uszkodzen linii oraz innych urzadzen stacji,
okreslonych w instrukcji eksploatacji,

m) kompletno$¢ dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdujacej sie
w stacji,

n) stan instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz sprzgtu pozarniczego.

3. PRZEGLADY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI
DYSTRYBUCYJINEJ
31 Terminy i zakresy przegladow poszczegolnych urzadzen elektroenergetycznej
sieci dystrybucyjnej powinny wynikaé z przeprowadzonych ogledzin oraz
oceny stanu technicznego sieci.
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;i Przeglad lini1 napowietrznych obejmuje w szezegdlnosei:
a) ogledziny w zakresie okreslonym w pkt.2.3.,
b) badania, pomiary i proby eksploatacyjne okreslone w opracowaniu
..Zakres badan, pomiaréw i prob eksploatacyjnych urzadzen, instalacji
1 sieci elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania™,
¢) odrgbnymi wymaganiami i przepisami,
d) konserwacje i naprawy.
Przeglad linii kablowej obejmuje w szczegdlnosei:

a) ogledziny w zakresie okreslonym w pkt.2.5. oraz w pkt. 2.6.,

b) pomiary i proby eksploatacyjne okre§lone w opracowaniu ,.Zakres
badan, pomiaréw i prob eksploatacyjnych urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania”,

c) konserwacje i naprawy.

3.4, Przeglad urzadzen stacji, w zaleznosci od wyposazenia, obejmuje
w szczegolnosei:

a) ogledziny w zakresie okreslonym w pkt.2.8. oraz w pkt.2.9.,

b) badania. pomiary i préby eksploatacyjne okreslone w opracowaniu
~Zakres badan, pomiardw i prob eksploatacyjnych urzadzen,
instalacji 1 sieci elektroenergetycznych oraz terminy ich
wykonywania”,

¢) sprawdzenie dziatania ukladow zabezpieczen, automatyki, pomiaréw,
telemechaniki i sygnalizacji oraz srodkéw lacznosei,

d) sprawdzenie dzialania i wspélpracy lacznikéw oraz ich stanu
technicznego,

e) sprawdzenie dzialania urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,

f) sprawdzenie dzialania urzadzen potrzeb wlasnych stacji, pradu
przemiennego i stalego,

g) sprawdzenie cigglosci 1 stanu polaczen gléwnych toréw pradowych,

h) sprawdzenie stanu oston, blokad, urzadzen ostrzegawczych i innych
urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo pracy,

1) konserwacje i naprawy.

L
L

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEKTRO-
ENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCY.JNEJ

4.1. Oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej
dokonuje si¢ nie rzadziej niz raz na 5 lat.

42, Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci

dystrybucyjnej uwzglednia sig w szczegdlnosci:
a) wyniki ogledzin, badan, przegladéw, préob i pomiaréw
eksploatacyjnych,
b) zalecenia wynikajace z programu pracy tych sieci,
¢) dane statystyczne o uszkodzeniach i zakléceniach w pracy sieci,
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

5.2,

d) wymagania okreslone w dokumentacji fabrycznej,

e) wymagania wynikajace z lokalnych warunkow eksploatacji,

f) wiek sieci oraz zakresy 1 terminy wykonanych

eksploatacyjnych, napraw i modernizacji,

g) warunki wynikajace z planowanej rozbudowy sieci,
h) warunki bezpieczenistwa 1 higieny pracy

przeciwpozarowej,
i) warunki ochrony srodowiska naturalnego.

OGLEDZINY I PRZEGLADY INSTALACJI

oraz

zabiegow

ochrony

Wihasciciel instalacji odpowiada za ich nalezyty stan techniczny, w tym za
prawidiowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji, zgodnie

z odrebnymi wymaganiami i przepisami.

Ogledziny instalacji przeprowadza si¢ nie rzadziej niz co 5 lat
a w przypadkach gdy narazone sa one na szkodliwe wplywy atmosferyczne
1 niszczace dzialania czynnikdw wystepujacych podczas ich uzytkowania,

nie rzadzigj niz raz w roku, sprawdzajgc w szczegolnosci:

LS

a) stan widocznych czedei przewodow, izolatoréw i ich zamocowania,

b) stan dtawikéw w miejscu wprowadzenia przewodow do skrzynek
przytaczeniowych, odbiornikéw energii elektryczne] i osprzetu,

¢) stan oston przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodow,

d) stan ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigeciowej,

e) gotowos¢ ruchowa urzadzen zabezpieczajacych,

1 sterowania,

automatyki

f) stan napisow informacyjnych 1 ostrzegawczych oraz oznaczen,

a takze ich zgodnodé z t:}{}kumentacja techniczna.
MODERNIZACJE URZADZEN, INSTALACJI
ENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

ELEKTRO-

6.1. Modernizacje urzadzen, instalacji i sieci przeprowadza sie w terminach i zakresach
wynikajacych z dokonanej oceny stanu technicznego, uwzgledniajac spodziewane
efekty techniczno-ekonomiczne planowanych modernizaciji.

A CZASOOKRESY OGLEDZIN URZADZEN  ELEKTRO-
ENERGETYCZNYCH

L.p Urzgdzenia Czasookresy ogledzin

1 Linii  napowietrzne o  napigciu | Nie rzadziej niz raz na 5 lat
Znamionowym nizszym niz 110 kV

5 Linie kablowe 0 napieciu | Nie rzadziej niz raz na 5 lat
Znamionowym nizszym niz 110 kV

3 Stacje elekiroenergetyczne o napieciu znamionowym 110 kV ze stala obstuga:

W skroconym zakresie. | Nie rzadziej niz raz na dobe.
—
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W pelnym zakresie.

Nie rzadziej niz raz na pot roku.

Stacje elektroenergetyczne SN/SN i
SN/nN Wyposazone W
elektroenergetyczna automatyke
zabezpieczeniowg wspolpracujacyg =z
wytacznikami SM.

W pelnym zakresie nie rzadziej niz raz
na rok.

Stacje elektroenergetyezne SN/nN:

Whnetrzowe

Nie rzadziej niz raz na 2 lat.

Napowietrzne

Nie rzadziej niZ raz na 5 lat.
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Zalacznik nr 3

Zawartos¢ formularza powiadomienia OOE sp. z o.0. przez
Sprzedawee w imieniu wlasnym i URD, o zawartej umowie sprzedazy
energii elektrycznej lub umowie kompleksowe;j

Pozycja nr| Zawartosé
1. Data powiadomienia.
2. Miejscowosé.
3, Dane sprzedawcy:
3.1 nazwa,
3.2. kod nadany przez OOE sp. z 0.0. (w przypadku kiedy OOE sp. z 0.0. nadal taki
kod albo stosuje si¢ kod nadany przez OSP).
4. Nazwa sprzedawcy rezerwowego
3. Dane URD (Odbiorcy):
33, nazrwa,
3.2 kod pocztowy,
3.3. MiejSCOW0SE,
5.4. ulica,
3.3. nr budynku,
5.6. nr lokalu,
3.7 NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowcow).
6. Dane punktu poboru:
6.1. kod identyfikacyjny PPE, a w przypadku jego braku nr fabryczny licznika
6.2, kod pocztowy,
6.3. miejscowose,
6.4, ulica,
6.5. nr budynku,
6.6. nr lokalu tego punktu poboru.
6.7. nr dziatki (w przypadku braku administracyjnego numeru budynku)
7. Data rozpoczgcia obowigzywania umowy sprzedazy.
8. Planowana srednioroczna ilosé energii elektrycznej objetej umowa sprzedazy
w podziale na poszczegolne punkty PPE w MWh, z dokladnoscia do 0,001
MWh — w przypadku nie podania tej wartoei lub gdy podana wartoéé odbiega
od historycznego zuzycia zostanie ona okreslona przez OOE sp. z o.0.
i traktowana wedlug takich samych zasad jak podana przez URD i/lub
Sprzedawcg. W takim przypadku OOE sp. z o0.0. nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosei za skutki okreslenia tej wartosci.
9. Kod MB do ktérego ma by¢ przypisany URD
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10. Imig, nazwisko oraz podpisy osob zglaszajacych (tylko w wersji papierowej,
wersja elektroniczna powinna umozliwia¢ jednoznaczna, bezposrednia
weryfikacje zglaszajacego przy skladaniu formularza).

11. Parametry techniczne dostaw dot. umow kompleksowych

1.1 | Moc umowna

11.2. | Grupa taryfowa zgodnie z Taryfa OOE sp. z 0.0.

11.3. | Miejsce rozgraniczenia wlasnosei

11.4. | Miejsce dostarczania energii
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Zalacznik nr 4

Lista kodow, ktéorymi OOE sp. z o.0. informuje Sprzedawce o wyniku
przeprowadzonej weryfikacji zgloszonych umoéw sprzedazy energii
elektrycznej lub uméw kompleksowych

Nr kodu Objasnienie

W-00 Weryfikacja pozytywna

W-01 Weryfikacja negatywna — brak kompletnego wypehienia formularza
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.2. IRIESD-Bilansowanie

W-02 (x) Weryfikacja negatywna — blad w formularzu powiadamiania w pozycji ..x”

Wo03 Weryfikacja negatywna — brak umowy o swiadczenie ustug dystrybucii
pomiedzy OOE sp. z 0.0. a URD
Weryfikacja negatywna — brak umowy dystrybucji pomiedzy OOE sp. z o.0.

W-04
a POB sprzedawcy

W-05 Weryfikacja negatywna — zmiana wybranego sprzedawcy dla danego PPE
Juz wystepuje w zglaszanym okresie

W-06 Weryfikacja negatywna — brak GUD lub GUD-K pomiedzy OOE sp. z 0.0.
a danym Sprzedawca

W-07 Weryfikacja  pozytywna -~  konieczno$¢  dostosowania  uktadow
pomiaroworozliczeniowych przez URDo lub URDw

W-08 Weryfikacje negatywna — brak lub bledne wskazanie POB lub MB

W-09 Weryfikacja negatywna - zgloszenie umowy kompleksowej dotyczy PPE, dla
ktorego nie jest mozliwa realizacja umowy kompleksowej

W-10 Weryfikacja negatywna — inne (kod ten bedzie uzupelmiany o przyczyne
weryfikacji negatywnej)
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Zalacznik nr 5
Karta aktualizacji nr .....cceeeevvrrrenneee
1. Data wejécia w 2¥Cie AKIIAIZACTE wverieeeeeeeeeceeeceessssssssasasessssssssssssssnsseneasssanesesessenessesssssnsanes
2 Py T AT EACIET .o vaomumsnsiinsesiascion vuiis v s o B S e B s o SV s TS
3 Numery punktow IRIESD podlegajacych aktualizacji:

4. Nowe brzmienie zaktualizowanych punktow IRIESD:

INr punktu Aktualna tresé

Podpisy osob zatwierdzajgcych
aktualizacje IRIESD

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

1111111111111111111111

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

......................
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