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Wykaz informacji i dokumentow,

ktore nalezy przedstawi¢, a takze wymogi, ktore maja by¢
spelnione przez wlasciciela zakladu wytwarzania energii,

w ramach procesu weryfikacji spelnienia wymagan

Wdrozenie wymogdw wynikajqcych z Rozporzqdzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajqcego kodeks sieci dotyczqcy wymogoéw w zakresie
przytqczenia jednostek wytworczych do sieci



Niniejsza informacja zostata opracowana na podstawie zapiséw Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci
dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych do sieci (dalej:
NC RfG).

L. Zakres stosowania

Zapisy i wymogi okreSlone w Kodeksie Sieci RfG dotycza nowych modutéw
wytwarzania energii. Istniejagce moduty wytwarzania energii nie podlegaja wymogom
tego rozporzadzenia, z zastrzezeniem przypadkéw dotyczacych modernizacji lub
wymiany urzadzen, majacych wptyw na zdolnosci techniczne modutéw wytwarzania
energii.

Istniejacy modul wytwarzania energii bedzie objety stosowaniem Kodeks Sieci RfG,
jezeli (art. 4 ust. 1):

— zostat zmodyfikowany w takim stopniu, Ze jego umowa przytaczeniowa
musi zosta¢ zmieniona w znacznym stopniu;

— organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, panstwo cztonkowskie
postanowi obja¢ modut wytwarzania energii wszystkimi lub niektérymi
wymogami Kodeks Sieci RfG na wniosek wtasciwego OSP - nie jest to
planowane.

Zgodnie z zapisami NC RFG na potrzeby jego stosowania modut wytwarzania
energii uznaje sie za istniejacy, jezeli (art. 4 ust. 2):

— jestjuz przytaczony do sieci w dniu wejscia w zycie Kodeksu; lub

— wilasciciel zakltadu wytwarzania energii zawart ostateczng i wigzaca
umowe zakupu podstawowej instalacji wytwoérczej w terminie do dwéch
lat od wej$cia w zycie niniejszego rozporzadzenia - tj. w przypadku NC RfG
do 17 maja 2018 r. Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii musi
powiadomi¢ o zawarciu umowy wilasciwego operatora systemu
i wtasciwego OSP w terminie 30 miesiecy od wejScia w Zycie niniejszego
rozporzadzenia - tj. w przypadku NC RfG do 17 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 8a ustawy - Prawo energetyczne, operator systemu
elektroenergetycznego, do ktorego sieci sg przytaczane urzadzenia, instalacje lub sieci,
o ktérych mowa w Kodeksie Sieci RfG moze ztozy¢ do Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki wniosek o rozstrzygniecie, czy te urzadzenia, instalacje lub sieci spetniajg

wymogi uznania ich za istniejgce czy nowe.
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Zgodnie z decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca
2018r. znak DRE.WOSE.7128.184.3.2018.Z] ustalone zostaty wartos$ci progow mocy
maksymalnych dla modutéw wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej
Polskiej, zgodnie z art. 5 ust. 3 Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie

przytaczenia jednostek wytworczych do sieci.

Warto$¢ graniczna progu Warto$¢ graniczna progu  Warto$¢ graniczna progu

mocy maksymalne;j, mocy maksymalnej, mocy maksymalnej,
Obszar  POCZawszy od ktorego poczawszy od ktorego poczawszy od ktorego
modutl wytwarzania modutl wytwarzania modutl wytwarzania
energii zalicza sie do typu energii zalicza sie do typu energii zalicza sie do typu
B C D
Polska 0,2 MW 10 MW 75 MW
IL Zadania wlasciwego operatora systemu

Zgodnie z art. 41. ust. 1 NC RfG wtasciwy operator systemu dokonuje oceny
zgodnos$ci modutu wytwarzania energii z wymogami majgcymi zastosowanie na mocy
niniejszego rozporzadzenia przez caty okres funkcjonowania zakladu wytwarzania
energii. Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii jest informowany o wyniku tej oceny.
W przypadku modutéw wytwarzania energii typu A wiasciwy operator systemu moze
wykorzysta¢ certyfikaty sprzetu wydane przez upowazniony podmiot certyfikujacy na
potrzeby przedmiotowej oceny.

W mysl art. 41 ust. 2 NC RfG wtasciwy operator systemu ma prawo zazadac, aby
wtasciciel zakladu wytwarzania energii przeprowadzat testy i symulacje zgodnosci
wedtug powtarzalnego planu lub ogélnego programu badz po kazdej awarii, modyfikacji
lub wymianie jakiegokolwiek sprzetu, ktéra moze mie¢ wplyw na zgodno$¢ modutu
wytwarzania energii z wymogami niniejszego rozporzadzenia. Wtasciciel zaktadu
wytwarzania energii jest informowany o wyniku tych testow i symulacji zgodnoSci.

Na podstawie postanowien art. 41 ust. 3 NC RfG wtasciwy operator systemu podaje
do publicznej wiadomosci wykaz informacji i dokumentéw, ktdére nalezy przedstawié, a
takze wymogi, ktére maja by¢ speinione przez wiasciciela zaktadu wytwarzania energii,
w ramach procesu weryfikacji spetnienia wymagan. Wykaz zawiera co najmniej
nastepujace informacje, dokumenty i wymogi:

a) wszystkie dokumenty i certyfikaty, ktére maja byC przedstawione przez
wtasciciela zaktadu wytwarzania energii;
b) szczegbétowe dane techniczne dotyczace modulu wytwarzania energii majgce

znaczenie dla przytaczenia do sieci;
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c) wymogi dotyczace modeli na potrzeby analiz zachowania w stanie ustalonym oraz
zachowania dynamicznego systemu;

d) harmonogram przekazania danych systemu niezbednych do przeprowadzenia
analiz;

e) analizy wiasciciela zaktadu wytwarzania energii majace wykaza¢ oczekiwane
osiagi w stanie ustalonym i osiagi dynamiczne zgodnie z wymogami okreslonymi
w rozdziatach 51 6 tytutu IV;

f) warunki i procedury, w tym zakres, dotyczace rejestrowania certyfikatow
sprzetu; oraz

g) warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow
sprzetu wydanych przez upowazniony podmiot certyfikujacy wtascicielowi
zakladu wytwarzania energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 NC RfG wtasciwy operator systemu podaje do publicznej
wiadomos$ci podziat obowigzkéw miedzy wiascicielem zakladu wytwarzania energii
a operatorem systemu na potrzeby testoéw, symulacji i monitorowania zgodnosci.

Majac na uwadze postanowienia art. 9c ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne
stanowiacym, iz operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktorego sie¢
dystrybucyjna nie posiada bezposrednich potaczen z sieciga przesytowa, realizuje
okreSlone w ustawie obowigzki w zakresie wspoétpracy z operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego lub systemu potgczonego elektroenergetycznego
za posrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
z ktorego siecig jest potaczony, ktéry jednoczesnie posiada bezposrednie potaczenie
z siecig przesytowa - przy wdrazaniu postanowien NC RfG przyjeto zasade zachowania
spojnosci procedur stosowanych przez operator6w nadrzednych - tj. operatora systemu
przesytowego i operatora systemu dystrybucyjnego, ktéry jest potaczony z siecig
operatora systemu przesytowego. Z uwagi na specyfike funkcjonowania rynku
bilansujgcego i obszar jego funkcjonowania i niewielki rozmiar dziatalnos$ci operatora
OSD- w szerokim zakresie zastosowanie beda mialy wprost dokumenty wprowadzone
przez operatora systemu dystrybucyjnego - OSDp - ktérym jest TAURON Dystrybucja
S.A. W zakresie nie uregulowanym przez operatora - stosuje sie wykazy informacji
i dokumentéw, a takze wymogi, ktére majg by¢ spetnione przez witasciciela zaktadu
wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spelnienia wymagan obowigzujace

na obszarze dziatania OSDp.
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III. Dokumenty i certyfikaty, ktore maja by¢ przedstawione przez wlasciciela

zakladu wytwarzania energii

— Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu A - do 50

kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przytaczanych na Zgtoszenie zgodnie
z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - stanowi
zatacznik do niniejszego wykazu,

Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla moduléw wytwarzania typu A
(o mocy maksymalnej mniejszej niz 200 kW) przytaczanych w oparciu
o realizacje umowy o przylaczenie - stanowi zatgcznik do niniejszego wykazu,
Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B o mocy
maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0
MW do 75,0 MW, przytaczanych do sieci na napieciu ponizej 110 kV - stosuje sie
bezposrednio dokumenty opracowane przez OSDp i OSP - o ile zachodzi¢ bedzie
mozliwos$¢ przylaczenia do sieci z uwagi na rozmiar systemu dystrybucyjnego
OSD.

Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania energii
typu D - stosuje sie bezposrednio dokumenty opracowane przez OSDp i OSP -
oile zachodzi¢ bedzie mozliwos$¢ przylaczenia do sieci z uwagi na rozmiar

systemu dystrybucyjnego OSD.

W zakresie nie uregulowanym niniejszym wykazem stosuje sie wprost opracowane

przez OSDp nastepujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

j)
k)

Program ramowy testu zgodnosci LFSM-O.

Program ramowy testu zgodno$ci LFSM-U.

Program ramowy testu zgodnos$ci FSM.

Program ramowy testu zgodnosci regulacji odbudowy czestotliwosci.

Program ramowy testu zgodno$ci zdolno$¢ do pracy na potrzeby wtasne.
Program ramowy testu zgodnosSci zdolnosSci do generacji mocy biernej powyzej
110 kV.

Program ramowy testu zgodno$ci zdolnosci do generacji mocy biernej ponizej
110 kV.

Program ramowy testu zgodnosci mozliwosci regulacji mocy czynne;j.

Program ramowy testu zgodnoSci thumienia oscylacji mocy.

Program ramowy testu zgodno$ci trybu regulacji napiecia.

Program ramowy testu zgodnoSci trybu regulacji mocy bierne;j.

Strona | 5



1) Program ramowy testu zgodnosci trybu regulacji wspoétczynnika mocy.
m) Program ramowy dodatkowego testu zgodno$ci mocy maksymalne;j.
n) Program ramowy dodatkowego testu zgodno$ci mocy minimalne;j.
0) Program ramowy dodatkowego testu zgodnosci do udziatu w pracy wyspowe;j.
p) Program ramowy dodatkowego testu zgodnos$ci rozruchu autonomicznego.
q) Program ramowy dodatkowego testu zgodnoSci zaprzestania generacji mocy
czynnej.
r) Program ramowy dodatkowego testu zgodno$ci zmniejszenia generacji mocy
czynnej.
IV. Szczegoétowe dane techniczne dotyczace modutu wytwarzania energii majace
znaczenie dla przylaczenia do sieci
Szczegotowe dane techniczne dotyczgce modutu wytwarzania energii majgce znaczenie
dla przytaczenia do sieci wyszczegdélnione s3 w odpowiednich dla danego modutu
wytwarzania drukach wnioskow o okresSlenie warunkéw przytaczenia oraz druku
zgtoszenia/dokumentu instalacji dla mikroinstalacji przytaczanych na podstawie art. 7

ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Aktualne druki wnioskéw oraz zgtoszenia/dokumentu instalacji dostepne sg w siedzibie
operatora lub udostepniane sg na stronie internetowe;j.

V. Wymogi dotyczace modeli na potrzeby analiz zachowania w stanie ustalonym

oraz zachowania dynamicznego systemu.

Modele dostarczane s3 na wniosek operatora (0SD) dla modutéw wytwarzania energii
typu C i D zgodnie z zasadami okreslonymi w NC RfG (nie sg wymagane dla typu A i B).
Wymogi dotyczace standardu modeli okre$lone zostalty w dokumencie ,Wymaogi
ogdlnego stosowania wynikajqce z Rozporzqdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczqgcy wymogéw w zakresie
przytgczenia jednostek wytwdrczych do sieci (NC RfG)” dostepnym na stronie Operatora

Systemu Przesytowego (https://www.pse.pl/-/informacja-nt-decyzji-prezesa-urzedu-

regulacji-zatwierdzajacejwymogi-ogolnego-stosowania-dla-przylaczania-jednostek-

wytworczych).

VI. Harmonogram przekazania danych systemu niezbednych do przeprowadzenia

analiz

Harmonogram i dane systemu niezbedne do przeprowadzenia analiz przekazywane sa

na etapie wydawania warunkdéw przytgczenia.
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VII. Analizy wlasciciela zakladu wytwarzania energii majace wykaza¢ oczekiwane
osiggi w stanie ustalonym i osiagi dynamiczne zgodnie z wymogami

okreslonymi w rozdziatach 5 i 6 tytutu IV

Oczekiwane osiggi w zakresie zgodnosci z wymogami okreSlonymi w rozdziale 5 i 6
tytutu IV NC RfG nalezy wykazac zgodnie z procedurg testowania modutéw wytwarzania
energii wraz z podziatem obowigzkéw miedzy wtascicielem zaktadu wytwarzania
energii a operatorem systemu na potrzeby testdow opracowang przez OSDp oraz
ogollnymi zasadami opisanymi w NC RfG.

VIII. Warunki i procedury, w tym zakres, dotyczace rejestrowania certyfikatow

sprzetu

Zasady rejestrowania certyfikatéw stosuje sie bezposrednio postanowienia Warunkow
i procedur dotyczace rejestrowania odpowiednich certyfikatéw okreslonych przez
OSDp i OSP. Z chwilg wdrozenia jednolitych procedur przez OSDp i OSP i podmioty

stowarzyszone w PTPiRE - stosuje sie ww. procedury po ujednoliceniu.

IX. Warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow
sprzetu wydanych przez upowazniony podmiot certyfikujacy wlascicielowi
zakladu wytwarzania energii.

Stosuje sie bezposrednio postanowienia Warunkow i procedur dotyczace

wykorzystania odpowiednich certyfikatow okreslonych przez OSDp i OSP. Z chwilg

wdrozenia jednolitych procedur przez OSDp i OSP i podmioty stowarzyszone w PTPiRE

- stosuje sie ww. procedury po ujednoliceniu.
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